F
LEGENDA ILUMINACAO LEGENDA TUBULAGCAO LEGENDA QUADROS DE DISTRIBUICAO E COMANDO LEGENDA SISTEMAS DE COMUNICAGAO E SEGURANGA.
| o DE MIAGRS e Tero, Cou SN GTaiies BE ES BE < M aUADRO bE DSTRBUIGAD OE ENERGIA ELETRER O ENAUTIR, ISTALIDD %
L UORESCENTE COMPACTA 0L LAMPADA. LED.  COMEORME INDICADO BN PROJETO —— T | SIMBOLOGIA REFERENTE A FIAGAO: NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA. — g\?é%cum\qg/:%o \;\DSS.D‘PAAGRRAAMDAETQSLEégEHNCTg E DESCRIGAO COMPLETA DO QUADRO DE ¥ TOMADA PARA INTERFONE PADRAO RJ—11. INSTALADA A H=110cm DO PISO.
TOMADA ALTA PONTO PARA LUMINOTECNICO. : :
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- 4.0 fiada —xnW PONTO DE ILUMINAGAO NO TETO, COM CAIXA OITAVADA DE PVC DE 4x4” PARA QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE SOBREPOR, INSTALADO A
be USO0 GERAL ILUM] NAQAO Dt = || LUMINARIA DE SOBREPOR COM LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR OU LAMPADA v INDICAGAO DE TUBULAGAO VERTICAL EMBUTIDA OU APARENTE — DESCIDA _— H=150cm DO PISO. PARA DETALHAMENTO E DESCRIGAO COMPLETA DO QUADRO DE ™ TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABD CORXIAL 750, INSTALADA ENTRE H=100cm &
EMERGENCIA -- TUBOLED. CONFORME INDICADO EM PROJETO LUMINOTECNICO. DISTRIBUIGAO, VIDE DIAGRAMA ESPECIFICO. = labem :
PONTO DE ILUMINAGAO NO TETO, COM CAIXA OITAVADA DE PVC DE 4x4” PARA QUADRO PARA COMANDO DE PORTOES DE SOBREPOR, INSTALADO A H=150cm DO .
‘ Z o~ j - LUMINARIA DE SOBREPOR COM LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR OUXLAMPADA 4 INDICAGAO DE TUBULAGCAO VERTICAL EMBUTIDA OU APARENTE — SUBIDA == PISO. PARA DETALHAMENTO E DESCRICAO COMPLETA DO QUADRO DE D\STR\E;L]\QAO, N4 TOMADA PARA REDE ESTRUTURADA PADRAO RJ—45 OU FIBRA OPTICA. INSTALADA A
) PONTO PARA D.a Tiadd = TUBOLED. CONFORME INDICADO EM PROJETO LUMINOTECNICO. VIDE DIAGRAMA ESPECIFICO. H=30em DO PIS0.
TOMADA PARA o o ARANDELA E SENSOR . QUADRO PARA COMANDO E DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE EMBUTIR, i
] | 7| ® PONTO DE ILUMINAGAO NO TETO PARA LUMINARIA TIPO SMART SPOT EMBUTIDA NO N INDICACAO DE TUBULACAO VERTICAL EMBUTIDA OU APARENTE — PASSAGEM — INSTALADO A H—150crm DO PISO. PARA DETALHAMENTO E DESCRICAO COMPLETA DO R 4 TOMADA PARA REDE ESTRUTURADA PADRAO RJ—45 OU FIBRA OPTICA. INSTALADA A
EXALUSTO R—¢ DF PRESEN(;A 19 Fad GESSO COM LAMPADA LED. CONFORME INDICADO EM PROJETO LUMINOTECNICO. QUADRG DE DISTRIBUICAO, VIDE DIAGRAMA ESPECIFICO H=110cm DO PISO. £
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R | o QUADRO BARA COMANDO E DISTRIBUIGPO DE ENERGIA ELETRICA DE SOBREPOR, TOMADA PARA REDE ESTRUTURADA PADRAO RJ—45 OU FIBRA OPTICA. INSTALADA NO
o I EGENDA ACIONAMENTOS F COMANDODOS ] e TUBULAGAO PARA PASSAGEM DE ELETRICIDADE NO PISO e INSTALADO A H=150cm DO PISO. PARA DETALHAMENTO E DESCRIGAO COMPLETA DO - :
@ \ 505 LEGENDA ACIONAMENTOS E COMANDOS. QUADRO DE DISTRIBUIGAO, VIDE DIAGRAMA ESPECIFICO. TETO.
1 1.a fiada S INTERRUPTOR SIMPLES DE 1 TECLA, 10A/250V, INSTALADO A h=110cm.
TUBULAGCAO DE ELETRICA NO TETO OU PAREDE LEGENDA CAIXAS DE PASSAGEM >Em PREVISAO PARA INSTALAGAO DE CAMERA DO SISTEMA INTERNO DE CFTV
o I S INTERRUPTOR SIMPLES DE 2 TECLAS, 10A/250V, INSTALADO A h—110crm. . CAIXA DE EMBUTIR EM ALVENARIA 4”x2” PARA DERIVAGAO DE CIRCUITOS E FIXAGAO
1O0.a fiada ’ csrnenrrnrrncrn | CABO PP OU FIACAO APARENTE (SEM ELETRODUTO). DE INTERRUPTORES £ TOMADAS. PONTOS DE FORCA
PONTO DE FORGA PARA CONDICIONADORA DE AR, INSTALADO DE ACORDO COM
S, INTERRUPTOR SIMPLES DE 3 TECLAS, 10A/250V. INSTALADO A h=110crm. - CAIXA DE EMBUTIR EM ALVENARIA 4”x4” PARA DERIVAGAO DE CIRCUITOS E FIXAGAO \/ BROJETO ESPEC%HCO) CONF. NBR—5410/04.
- S B B TUBULAGAO DE TELEFONE NO PISO DE INTERRUPTORES E TOMADAS.
J.a T1aaddgd
. PONTO DE FORGA PARA ELEVADOR, INSTALADO DE ACORDO COM PROJETO
_ Saw INTERRUPTOR PARALELO DE (THREE WAY), 10A/250V, INSTALADO A h=110cm. O ‘CNAS%AALSDCAT%SNTAELTODE EMBUTIR EM ALVENARIA 47x4” PARA DERIVAGAO DE CIRCUITOS ° ESPECIFICO, CONF. NBR—5410/04.
TOMADAS CO/INHA. AREA DE ———— - | TUBULACAO DE INTERFONE NO PISO :
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Q ’ E M PAR E D E c.a Thia d d oS SENSOR DE PRESENCA INSTALADO NA PAREDE. LEGENDA CONDULETES
— | TUBULAGAO DE TELEFONE OU INTERFONE NO TETO OU PAREDE.
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TOMADAS DE USO GERAL (TUG) _— TUBULAGAO DE TV NO TETO OU PAREDE

Lfij ) ‘::j T | ‘::j ‘:j ‘::j H CONECTOR DE IMAGEM TIPO HDMI INSTALADO NO TETO.
TOMADA DE 2P+T (127V), 10A/250V, PARA PINOS CILINDRICOS, INSTALADA A h=30cm,

o ,
< CONF. NBR—14136/02.
@\

—————— TUBULAGAO PARA REDE ESTRUTURADA NO PISO

H CONECTOR DE IMAGEM TIPO HDMI INSTALADO NA PAREDE.

) q T\J j q o TOMADA DE 2P+T (127V), 10A/250V, PARA PINOS CILINDRICOS, INSTALADA A
o h=110cm, CONF. NBR—14136/02.
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TUBULAGAO PARA REDE ESTRUTURADA NO TETO OU PAREDE.

H CONECTOR DE IMAGEM TIPO HDMI INSTALADO NO PISO.
E AR C O N D ‘ C ‘ O NAD O T‘ P O @ TOMADA DE 2P+T (127V), 10A/250V, PARA PINOS CILINDRICOS, INSTALADA A
JAN ELA _J‘:J T\:J j q h=210cm, CONF. NBR—14136/02. D
TOMADA DE 2P+T (127V), 20A/250V, PARA PINOS CILINDRICOS, INSTALADA A h=30cm,

o —————— TUBULAGAO PARA ALARME NO PISO
TO MADA DE @ 7‘\7 CONF. NBR—14136/02.
Z o~ =y A~ — | TUBULAGAO PARA ALARME NO TETO OU PAREDE
U S O G E RA L . (‘J T ‘ (‘*J (‘j (‘J Q V CONECTOR DE IMAGEM TIPO VGA INSTALADO NA PAREDE.

\Y CONECTOR DE IMAGEM TIPO VGA INSTALADO NO TETO.

100

— D TOMADA DE 2P+T (127V), 20A/250V, PARA PINOS CILINDRICOS, INSTALADA A
@ h=110cm, CONF. NBR—14136/02.
o —————— TUBULACAO PARA CFTV NO PISO
— = —~ - - D CONECTOR DE IMAGEM TIPO VGA INSTALADO NO PISO.
| O 2 a fiadag 3 TOMADA DE 2P+T (127V), 20A/250V, PARA PINOS CILINDRICOS, INSTALADA A
h o h=210cm, CONF. NBR—14136/02.
I I TUBULACAO PARA CFTV NO TETO OU PAREDE
. TOMADA DE 2P+T (127V), 20A/250V, PARA PINOS CILINDRICOS, INSTALADA NO TETO,
P A ¢ ¢ | a fiadag CONF. NBR—14136/02.
: : TUBULAGAO PARA INCENDIO E PRESSURIZACAO NO TETO OU PAREDE
-. |
TOMADA DE 2P+T (220V), 20A/250V, PARA PINOS CILINDRICOS, INSTALADA NO TETO,
CONF. NBR—14136/02.
—————— TUBULAGCAO PARA INCENDIO E PRESSURIZACAO NO PISO
PONTO DE FORGA PARA CONDICIONADORA DE AR, INSTALADO DE ACORDO COM
POSICIONAMENTO DOS INTERRUPTORES B TOMADAS T [ sereanee o nen-saoon
PONTO DE FORCA PARA ELEVADOR, INSTALADO DE ACORDO COM PROJETO
S EM ESCALA V) ESPECIFICO, CONF. NBR—5410/04.
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09— PARA APARELHO DE AQUECIMENTO DE AGUA (CHUVEIRO ELETRICO), NAO DEVERA SER INSTALADA TOMADA. AS CONEXOES DOS § § § § : i : i é - - : Eleusdor g :
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CORRUGADO REFORCADO OU POLIETILENO FLEXIVEL CLASSE MEDIA OU PESADA
16— OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS NA PAREDE OU APARENTES ENTRE FORRO E LAJE DE TETO PODERAO SER EM PVC T - o o o R o o [ o o ] - o
FLEXIVEL CORRUGADO ANTICHAMA
1 PLANTA 19 PAVIMENTO - LOCACAO DOS PONTOS
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4 2. ITEM DATA OSERVACOES
Praga Machaco de Mello, 3-85, no DEFINICAO DE CIRCUITOS
( ; M B Centro de Bauru - SP DATA: 31/03/26
C I l ARQ: ?
SOLUGCOES onsuv forICI crealsp: 35.570-9 DESENHO: 101
(€ UM HIDRAULICA § ELETRICA CONFERENCIA:
& Associados -




