LEGENDA ILUMINAGCAO LEGENDA TUBULACAO LEGENDA QUADROS DE DISTRIBUICAO E COMANDO LEGENDA SISTEMAS DE COMUNICAGAO E SEGURANGA.

PONTO DE ILUMINAGAO NO TETO, COM CAIXA QITAVADA DE PVC DE 4x4” PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE EMBUTIR, INSTALADO A

(0w LUMINARIA DE SOBREPOR COM LAMPADA INCANDESCENTE TIPO PERA, LAMPADA ; ;
- ’ — T | SIMBOLOGIA REFERENTE A FIAGAO: NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA. H=150cm DO PISO. PARA DETALHAMENTO E DESCRIGAO COMPLETA DO QUADRO DE 1. - ,
FLUORESCENTE COMPACTA OU LAMPADA LED. CONFORME INDICADO EM PROJETO ¢ — “ v TOMADA PARA INTERFONE PADRAO RJ=T1. INSTALADA A H=110cm DO PISO

TOMADA ALTA PONTO PARA LUMINOTECNICO. DISTRIBUIGAQ, VIDE DIAGRAMA ESPECIFICO.

X 14.a fiada : .
- adc« W PONTO DE ILUMINAGAO NO TETO, COM CAIXA OITAVADA DE PVC DE 4x4” PARA QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE SOBREPOR, INSTALADO A B
DeE USO GERAL ILUMI NAQAO DE \ || LUMINARIA DE SOBREPOR COM LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR OU LAMPADA v INDICAGAO DE TUBULAGAO VERTICAL EMBUTIDA OU APARENTE — DESCIDA — H=150cm DO PISO. PARA DETALHAMENTO E DESCRIGAO COMPLETA DO QUADRO DE JOMADA PARAANTENA DE TV, CABO COAXIAL 7501 INSTALADA ENTRE H=100em &
EM ERGENC‘A - - TUBOLED. CONFORME INDICADO EM PROJETO LUMINOTECNICO. DISTRIBUICAO, VIDE DIAGRAMA ESPECIFICO. .
PONTO DE ILUMINACAO NO TETO, COM CAIXA OITAVADA DE PVC DE 4x4” PARA QUADRO PARA COMANDO DE PORTOES DE SOBREPOR, INSTALADO A H=150cm DO .
13 o fiadag = LUMINARIA DE SOBREPOR COM LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR OU LAMPADA s INDICACAO DE TUBULAGCAO VERTICAL EMBUTIDA OU APARENTE — SUBIDA == PISO. PARA DETALHAMENTO E DESCRIGAO COMPLETA DO QUADRO DE DISTRIBUICAO, v ;i@éiﬁq PDAEAPE%DE ESTRUTURADA PADRAO RJ—45 OU FIBRA OPTICA. INSTALADA A
| PONTO PARA - - TUBOLED. CONFORME INDICADO EM PROJETO LUMINOTECNICO. VIDE DIAGRAMA ESPECIFICO. '
TOMADA PARA @ B ARANDELA E SENSOR A ) QUADRO PARA COMANDO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE EMBUTIR, i
® PONTO DE ILUMINAGAO NO TETO PARA LUMINARIA TIPO SMART SPOT EMBUTIDA NO N INDICAGAO DE TUBULAGAO VERTICAL EMBUTIDA OU APARENTE — PASSAGEM — INSTALADO A H=150cm DO PISO. PABA DETALHAMENTO E DESCRICAO COMPLETA DO ¥ TOMADA PARA REDE ESTRUTURADA PADRAO RJ—45 OU FIBRA OPTICA. INSTALADA A
EXALSTOR DF PRESEN(;A P A GESSO COM LAMPADA LED. CONFORME INDICADO EM PROJETO LUMINOTECNICO. QUADRO DE DISTRIBUICAO, VIDE DIAGRAMA ESPECIFICO H=110cm DO PISO.
A DA | 2.a fiada ’
1 1 — ‘ — QUADRO PARA COMANDO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE SOBREPOR, X 3
ol EGENDA ACIONAMENTOS ECOMANDODS.,. 000000099222y - a"a"al = cm . B :
o 5 TUBULAGAO PARA PASSAGEM DE ELETRICIDADE NO PISO INSTALADO A H=150cm DO PISO. PARA DETALHAMENTO E DESCRIGAO COMPLETA DO % TOMADA PARA REDE ESTRUTURADA PADRAC RJ=a5 OU FIBRA OFTICA. INSTALADA NO
| ' QUADRO DE DISTRIBUIGAO, VIDE DIAGRAMA ESPECIFICO. :
1. fiada S INTERRUPTOR SIMPLES DE 1 TECLA, 10A/250V, INSTALADO A h=110cm.
TUBULAGAO DE ELETRICA NO TETO OU PAREDE LEGENDA CAIXAS DE PASSAGEM > PREVISAO PARA INSTALAGAO DE CAMERA DO SISTEMA INTERNO DE CFTV
_ CAIXA DE EMBUTIR EM ALVENARIA 47x2” PARA DERIVAGAO DE CIRCUITOS E FIXAGAO
- S S, INTERRUPTOR SIMPLES DE 2 TECLAS, 10A/250V, INSTALADO A h=110cm. =
X fladag cnrnrnrnrnroor | CABO PP OU FIAGAO APARENTE (SEM ELETRODUTO). DEINTERRUPTORES £ TOMADAS. PONTOS DE FORCA

PONTO DE FORGA PARA CONDICIONADORA DE AR, INSTALADO DE ACORDO COM

Ss INTERRUPTOR SIMPLES DE 3 TECLAS, 10A/250V, INSTALADO A h=110cm. - CAIXA DE EMBUTIR EM ALVENARIA 4"x4” PARA DERIVAGAO DE CIRCUITOS E FIXAGAO \ PROJETO ESPECIFICO, CONF. NBR—5410,04.
E e el e TUBULAGAO DE TELEFONE NO PISO DE INTERRUPTORES E TOMADAS. -
9.a fiada
Lo N o PONTO DE FORGA PARA ELEVADOR, INSTALADO DE ACORDO COM PROJETO
Ssw INTERRUPTOR PARALELO DE (THREE WAY), 10A/250V, INSTALADO A h=110cm. O CAIXA OCTOGONAL DE EMBUTIR EM ALVENARIA 47x4° PARA DERIVACAO DE CIRCUITOS ESPECIFICO, CONF. NBR—5410/04.

TOMADAS COZ‘N HA) AREA DE ‘NTERFON Ei - — == - TUBULAGAO DE INTERFONE NO PISO INSTALADA NO TETO.
SERVICO, BANHEIRO E VARANDA F\NV PAREDE a.a fiada LEGENDA CONDULETES

> SENSOR DE PRESENGCA INSTALADO NA PAREDE.
TUBULAGAC DE TELEFONE OU INTERFONE NO TETO OU PAREDE.

TO MADA D O © CONDULETE TIPO C — VERTICAL
M ‘ C R O - O N DAS E 7 Ne ﬂ>Q J q e SENSOR DE PRESENGA INSTALADO NO TETO.

Ot -

—————— TUBULAGAO DE TV NO PISO

SOM E IMAGEM

220

220
|

[ o

210

A
~ ceo TOMADAS DE USO GERAL (TUG) — | TUBULACAO DE TV NO TETO OU PAREDE
o (: B ‘\j T ‘ ‘\j ‘\j ‘\j ) CONECTOR DE IMAGEM TIPO HDMI INSTALADO NO TETO.
5 TOMADA DE 2P+T (127V), 10A/250V, PARA PINOS CILINDRICOS, INSTALADA A h=30cm,
- CONF. NBR—14136,/02.
—————— TUBULACAO PARA REDE ESTRUTURADA NO PISO ,
N o H) CONECTOR DE IMAGEM TIPO HDMI INSTALADO NA PAREDE.
5 a fiadag o TOMADA DE 2P+T (127V), 10A/250V, PARA PINOS CILINDRICOS, INSTALADA A ' —
TONAAD DA D MAAMT IN] - h=110cm, CONF. NBR—14136,/02.
| DA | | ! e — | TUBULACAO PARA REDE ESTRUTURADA NO TETO OU PAREDE.
E A R C O N D ‘ C ‘ O N A D O —H P O , CONECTOR DE IMAGEM TIPO HDMI INSTALADO NO PISO.
& TOMADA DE 2P+T (127V), 10A/250V, PARA PINOS CILINDRICOS, INSTALADA A
JANE LA l 4 a fiadag h=210cm, CONF. NBR—14136,/02.
I B [ —— TUBULAGAD PARA ALARME NO PISO

CONECTOR DE IMAGEM TIPO VGA INSTALADO NO TETO.

TOMADA DE 2P+T (127V), 20A/250V, PARA PINOS CILINDRICOS, INSTALADA A h=30cm,

TOMADA DE 7“7 CONF. NBR—14136/02.
USO GERAL l 30(] ﬁ(j d q ————————— | TUBULAGAO PARA ALARME NO TETO OU PAREDE @

100
100
<

— CONECTOR DE IMAGEM TIPO VGA INSTALADO NA PAREDE.
— — D TOMADA DE 2P+T (W27\/), 2OA/250\/, PARA PINOS CILINDRICOS, INSTALADA A
| | | | h=110cm, CONF. NBR—14136/02.
H f H f / TUBULAQAO PARA CFTV NO PISO
O ~ - - . o @ CONECTOR DE IMAGEM TIPO VGA INSTALADO NO PISO.
LO Z.d T1d d d & TOMADA DE 2P+T (127V), 20A/250V, PARA PINOS CILINDRICOS, INSTALADA A
N o h=210cm, CONF. NBR*W4W36/02.
) ’ TUBULAQAO PARA CFTV NO TETO OU PAREDE
D ) . TOMADA DE 2P+T (W27\/), 2OA/250\/, PARA PINOS CILINDRICOS, INSTALADA NO TETO, D
DA ‘ ‘ T a Tiada CONF. NBR—14136/02.
: : - TUBULACAO PARA INCENDIO E PRESSURIZACAO NO TETO OU PAREDE
|
TOMADA DE 2P4T (220V), 20A/250V, PARA PINOS CILINDRICOS, INSTALADA NO TETO,
CONF. NBR*WAJS@/OZ. l
—————— TUBULACAO PARA INCENDIO E PRESSURIZACAO NO PISO
PONTO DE FORGA PARA CONDICIONADORA DE AR, INSTALADO DE ACORDO COM
POSICIONAMENTO DOS INTERRUPTORES £ [TOMADAS T | e caw nensaeros
PONTO DE FORGA PARA ELEVADOR, INSTALADO DE ACORDO COM PROJETO
S EM ESCALA 9 ESPECIFICO, CONF. NBR—5410/04.
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01— ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO PISO NAO COTADOS SERAO DE 83/4 ! e | I R okl . L - 1 ST 22 | =t E | e i st et I e S St i B Iy —T S Wy — M b T . EZEs : :
ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO TETO NAO COTADOS SERAO DE @1,/2” : aNarayara - : s < - %“' < < e 5’5 — — o - : - BN AN AN AN N AN\ AN N2
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02— TODOS 0OS CONDUTORES TERAO ISOLACAO TERMOPLASTICA ANTICHAMA, PARA 450/750V, TIPO BWF, 70°C, = ; = g = ; e ; : _ U — : ; e ; = : = : -
QUANDO EM ELETRODUTOS INSTALADOS EM LAJES, PAREDES OU PISOS INTERNOS, PARA AS DEMAIS INSTALACOES, | : : : g : | . : : : : :
TERAO ISOLAGAO TERMOPLASTICA PARA 0,6/1,0KV, 70°C (SUBTERRANEOS, CANALETAS NO PISO, BANDEJAS) E SERAO s %1 dn v |8 by hizhee | ol T — e e T— e AL U R e R SR N W | 759% ] e — e e — we S — e e p— N — o p 750% —— e T W ] .. . ‘
ESPIRALADOS (CABOS), QUANDO A BITOLA FOR IGUAL OU SUPERIOR A 6mm2 it it 2 1t : h R - - - | o | | - | : | — | | | | o R ! - L & ’ i
=i Secretéria Administragio - 68 pessoas : % " : : ; : : : : : L
03— UTILIZAR AS SEGUINTES CORES NA ISOLACAO DOS CONDUTORES: L ; B ‘ : : : : . . .
CONDUTOR NEUTRO (AZUL CLARA), CONDUTOR DE PROTECAO (PE): (VERDE/AMARELA OU VERDE) | | D D | _ H [T B D ‘ : = QD-GABINETE H=1.50m . . : 8 ! = I le Wl Wl W ) Wy el N Wl wde e D why b b b why By | D 38?; % 38?; Lyl mgi TR | |
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04— CONECTAR O CONDUTOR DE PROTECA A E | | ! 5 ! 18 CIRCUITOS UTILIZADOS Hall nerno Gbinete : kod ' : o ? ? 5 ? : : ]
— QAO A TODAS AS TOMADAS, LUMINARIAS, REATORES, MOTORES, M1M1%1 E%ww N%MOZMZMZ : Mzmzwz | M3M3M3M3 M3 M3 M3N! i nWx— L ; 12 Piso - Ala Norte-Adm.- 129 pessoas i i : ! ! !
QUADRO DE DISTRIBUICAO, COMANDO E CARCACA METALICA DE APARELHOS FIXOS s o . PEe | . TPI® o ipmsonizass X | : QUADRO VDI _| [ B — = _ : o e L e : L e : L e : L e : L e
““““““ e I R N = e e cima 1. i _ _ _ SISTEMAS 30x30x12cm cima ; e R P e e L 5 S S e e 0 S e = e S e S . i i ——————————— N
r- E - : - H - ': 35,00% N1 I 1 T I I (N N b nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn b nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn % nnnnnn B ! 2 - - - - - - - T
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m:g& ¢ L L "%8& El@ "‘\"digi - ﬁ%:"ﬂ; =l I I = nn M4§ 1 66 Secretaria Executiva 5 28 :
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07— AS TOMADAS DA COZINHA, AREA DE SERVICO E BANHEIROS SERAO DE 2P+T DE 20A/250V, PARA PINOS CILINDRICOS ! ! ! | x| . . ] i . s o S i i I g ! I 7 ¥ 7 ~ ) - = 2 hy;:d : 2e : 2e %Q& 2 | B ol 22 : 2
E AS DEMAIS SERAO DE 2P+T, 10A/250V, PARA PINOS CILINDRICOS. 0S INTERRUPTORES PARA ILUMINACAO SERAO DE 10A/250V. : : g g i || m ge| T Espera Gabinete : g secretarade Comunicasdo ° M ° ° 5 5 55 22 g > : B
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08— TODOS 0S CHUVEIROS E AQUECEDORES ELETRICOS DE PASSAGEM DE AGUA DEVERAO SER DE CARCAGA PLASTICA == > C i “%i;gﬂ’ S s HE2————h <« ., T = = fow ol demprensea = N o 22 o N = = = = e == ==
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09— PARA APARELHO DE AQUECIMENTO DE AGUA (CHUVEIRO ELETRICO), NAO DEVERA SER INSTALADA TOMADA. AS CONEXOES DOS gi wa ve s ve ve .- >3 >3 o b ik EE @) _ - - | o o o o o o o o o o
CONDUTORES DEVEM SER FEITAS ATRAVES DE CONECTORES DE PVC APARAFUSADOS, INSTALADOS DENTRO DA CAIXA NA PAREDE o o o] = y Jf
A POTENCIA MAXIMA DOS CHUVEIROS DEVERA SER 6500W EE| - - . ) = i
B 10 NOS PONTOS DE LUZ O N SUPERIOR INDICA A POTENCIA DA LAMPADA EM WATTS, O INFERIOR ESQUERDO O N° DO CIRCUITO E O 1 i [r T ﬂm ‘ [{ Ir 1 IF {1 . {1 4| — It T T i I b 15 |16 |17 |18 19 |20 |21 22 ; [ T I I T T 1 T 1 T 1 T T T T T I 1 i T T T T T ] e . MS&F s pv vF T T T T T T T T ‘ T T T T T T T T | T T T T i T 15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 i T i T T H H T T T Juw T Ti L T T T T T T T T B
- : i i i 1 [ H%ﬁ i [ | | i — — i i il [ — — i il i i = | i I il i — - xow [ il i i I~ — i il il i — [ il il i — — I il i — i il il i — i i i I i —
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11— ABREVIAGCOES DE APARELHOS: 1 ﬂ : it o bk : ‘ _— I I T 171 T I I Il
AC: AR CONDICIONADO, CH: CHUVEIRO ELETRICO, MLR: MAQUINA DE LAVAR ROUPA, MSR: MAQUINA DE SECAR ROUPA, - a - a - — D) A ..
MLL: MAQUINA LAVAR LOUGA, FG: FOGAO — — — . ns -
12— DEIXAR PASSADO ARAME GUIA DE ACO GALVANIZADO #12 BWGC, EM TODOS 0OS ELETRODUTOS QUE RECEBERAO FUTURAS FIACOES {
(TELEFONE, TV, ETC)
13— CONSULTAR OS PROJETOS APROVADOS PELAS CONCESSIONARIAS ANTES DA EXECUGAO DAS INSTALACOES L\\\
14— INTERLICAR TODAS AS MASSAS METALICAS DA COBERTURA (ANTENA DE TV/FM, SINALIZADOR DE OBSTACULO, ETC) COM CONDUTOR DE S ' ' '
Al NU #35mm2, AO CAPTOR EM BARRA CHATA DE ALUMINIO DE 1/2"x1/4”x3m DO SPDA
15— 0S ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM LAJE DEVERAO SER SEMPRE ANTICHAMA, EM PVC RIGIDO ROSCAVEL (CLASSE B) OU PVC FLEXIVEL
CORRUGADO REFORGCADO OU POLIETILENO FLEXIVEL CLASSE MEDIA OU PESADA
16— 0OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS NA PAREDE OU APARENTES ENTRE FORRO E LAJE DE TETO PODERAO SER EM PVC
FLEXIVEL CORRUGADO ANTICHAMA
N //
1 PLANTA 29 PAVIMENTO - LOCACAO DOS PONTOS
1:75
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Observacgoes TITULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU -
..' 2% PROJETO ELETRICO
0.-_{. .}:: 2° PAVIMENTO
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" | . ARQ: :
R Consu torla crealsp: 35570-9 DESENHO: 02
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