SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

REF.: TEL-761 ~
CAIXA DE EQUALIZACAO DE POTENCIAIS 210mm x

210mm EM ACO COM BARRAMENTO ESPESURA 6mm, 8

TERMINAIS PARA CABO DE COBRE 16mm? E 1 TERMINAL TERMINAL DE PRESSAO PARA CABO DE
CABO DE COBRE 50mm COBRE 16mm? (INCLUSO NA CAIXA)

OBS.: ESTE MODELO DE TAMPA
NAO PODE SER INSTALADO EM
PASSEIOS E AREAS DE TRAFEGO
DE PESSOAS OU VEICULOS.
NESTES CASOS, CONSULTE
OUTROS MODELOS.

CAIXA DE INSPECAO TIPO
SUSPENSA EM ALUMINIO FUNDIDO
160 x 160 x 70mm ANTI-CHAMA E COM
BOCAL @1" INTERNO E @2" EXTERNO
REF.: TEL-540

ALARGURA  RECOMENDADA E 300mm ETIQUETA PARA IDENTIFICAGAO

DAS LIGAGOES DOS CABOS

. (PREENCHER NA INSTALACAO)
SOLDA EXOTERMICA: /

TERMINAL DE PRESSAO PARA CABO
DE COBRE 50mm? (INCLUSO NA \|
CAIXA)

300mm

W W (MOLDE PPS 50.50-2 REF.: MPPS5050-03)
)

(CARTUCHO N°90 REF.: NSEC0090) CABECA CHATA @1/4" x 3/4"

REF.: TEL-5341

TAMPA DE FERRO FUNDIDO

@300mm COM GARRAS
REF.: TEL-551

A PROFUNDIDADE MINIMA E 500mm | (ALICATE Z-200 REF.: NSEZ0200)

J 50mm? REF.:TEL-5750
VALA PARA ACOMODAGAO DA MALHA DE i‘
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) T / mm? REF..TEL-57 mm H=300mm o ELEVADORES ATERRAMENTO TELEFONICO
s 50 5750 ReF TELssy o o 3m REF FEL-5503 SEGUE PARA ALK \ o
) D (&\CABO DE COBRE NU CABO DE COBRE ISOLADO 16mm? PROVENIENTE DO ATERRAMENTO
CABO DE COBRE NU Sommr" TEL-5750 50mm?2 REF.: TEL-5750 _ PROVENIENTE DA TUBUIl.’:\’-I\géﬁD?g ELETRICO
\-iASTE DE ATERRAMENTO /LJ\
ALTA CAVADA REF-: TEL-5814 PROVENIENTE DO ATERRAMENTO
DETALHE J DETALHE K DETALHE L DO PARA-RAIO
DETALHE | DETALHE DE SOLDA DETALHE DA CAIXA DE ATERRAMENTO (C.A) CONEXAO DA DESCIDA EM BARRA CHATA DE ALUMINIO DETALHE M
DETALRE DA VALADA MALHA DE ATERRAMENTO EXOTERMICA ENTRE CABOS DO TIPO PPS COM O ATERRAMENTO EXEMPLO DE LIGAGOES POSSIVEIS
SEM ESCALA SEM ESCALA SEM ESCALA o ESCALA

LEGENDA SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

(SPDA)
% CAIXA DE INSPEQAO EM POLIPROPILENO @300 x 400mm COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO @300mm.
N T AT D S e R a1y DO EM ALVENARIA, BARRA GHATA DE ALUMINIO 718" x 118" 3m GOMO
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NOTAS GERAIS
SPDA

01— O SISTEMA DE SPDA APRESENTA ORIENTACAO BASICA DA INSTALACAO CONFORME
NBR—5419,/2015 DA ABNT

02— ESTA INSTALACAO DEVE SER ACOMPANHADA PELO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELA
CONSTRUCAO CIVIL DA EDIFICACAO PRINCIPALMENTE QUANTO A INSTALACAO DAS BARRAS
DE ACO GALVANIZADO A FOGO DE @8mm NAS DESCIDAS E 210mm NO ATERRAMENTO.

03— O SISTEMA PROPOSTO NAO GARANTE A PROTECAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E - .

ELETRONICOS DENTRO DO EDIFICIO A SER PROTEGIDO, CONFORME A NBR—5419/2015 /f:f” ” \\\\

04— NAO EXECUTAR EMENDA DO ANEL DE COBRE NU #50mm2 (ATERRAMENTO) NO SOLO. % O H\ /HH % @
AS EMENDAS QUANDO NECESSARIAS DEVERAO SER EFETUADAS DENTRO DAS CAIXAS DE \"\ e ,,,,,jjf/"'/

ATERRAMENTO (CA)

05— TODOS OS CONDUTORES #50mm2 E OUTROS INSTALADOS DIRETAMENTE ENTERRADOS fesTa) ) fesTa) fiesTA) fesTa) ~ fiesa) B fesTa) ) flesTa) flesTa) fesTa) fesTa) ) fesT) fesTa) ~ fesT) fesTa) fesTa)
_ . REsTA CAIXA DE INSPEGAO N fiEsTA) CAIXA DE INSPEGAO N RESTA CAIXA DE INSPEGAO N RESTA CAIXA DE INSPEGAO N REsTA CAIXA DE INSPEGAO N REsTA CAIXA DE INSPEGAO CAIXA DE INSPEGAO N CAIXA DE INSPEGAO N CAIXA DE INSPEGAO N CAIXA DE INSPEGAO N CAIXA DE INSPEGAO N CAIXA DE INSPEGAO N CAIXA DE INSPEGAO N CAIXA DE INSPEGAO N n CAIXA DE INSPEGAO NI CAIXA DE INSPEGAO N CAIXA DE INSPEGAO
( S E M E L ET R O D U T O S > N O T E R R E O D E\/ E M T E R U M A p R O F U N D ‘ D A D E M ‘ N ‘ M A D E O , 6 O m C O M HASTE DE ACO COBREADO (ALTA CAMADA) ! HASTE DE ACO COBREADO (ALTA CAMADA) ! \ HASTE DE AGO COBREADO (ALTA CAMADA) ! \ HASTE DE AGO COBREADO (ALTA CAMADA) I HASTE DE AGO COBREADO (ALTA CAMADA) I HASTE DE ACO COBREADO (ALTA CAMADA) HASTE DE AGO COBREADO (ALTA CAMADA) T HASTE DE AGO COBREADO (ALTA CAMADA) T HASTE DE AGO COBREADO (ALTA CAMADA) T HASTE DE AGO COBREADO (ALTA CAMADA) ! HASTE DE AGO COBREADO (ALTA CAMADA) T HASTE DE ACO COBREADO (ALTA CAMADA) T HASTE DE AGO COBREADO (ALTA CAMADA) T HASTE DE AGO COBREADO (ALTA CAMADA) ! HASTE DE AGO COBREADO (ALTA CAMADA) ! HASTE DE AGO COBREADO (ALTA CAMADA) ! HASTE DE AGO COBREADO (ALTA CAMADA)
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DE 5/8"x2.40m, INSTALADA POR PERCUSSAO.
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06— QUALQUER CONEXAO ENTRE CONDUTORES DE CuNu x PARTES METALICAS OU CHAPA

| 1l L ey 1 [ | |

DE ACO, DEVEM SER EXECUTADAS COM SOLDA EXOTERMICA
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07— QUALQUER CONEXAO ENTRE CONDUTORES DE Al NU x Cu NU OU PARTES METALICAS,
DEVEM SER EXECUTADAS COM CONECTORES BIMETALICOS
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08— A INSTALACAO DE SPDA DEVE SER INSPECIONADA CONFORME ITENS 7.2 e 7.3 DA
NBR 5419-3/2015
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09— PERIODICIDADE DAS INSPECOES (CONFORME ITEM 7.3.1 DA NBR5419—-3/2015):
—DURANTE A CONSTRUCAO DA ESTRUTURA;
—APOS A INSTALACAO DO SPDA, NO MOMENTO DA EMISSAO DO DOCUMENTO “AS BUILT™
—APOS ALTERACOES OU REPAROS, OU QUANDO HOUVER SUSPEITA DE QUE A ESTRUTURA FO
ATINGIDA POR UMA DESCARGA ATMOSFERICA;
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ATIVIDADE, COM EMISSAO DE DOCUMENTACAO PERTINENTE, EM INTERVALOS DETERMINADOS,
ASSIM RELACIONADOS:

—UM ANO, PARA ESTRUTURAS CONTENDO MUNICAO OU EXPLOSIVOS, OU EM LOCAIS
EXPOSTOS A CORROSAO ATMOSFERICA SEVERA (REGIOES LITORANEAS, AMBIENTES INDUSTRIAIS
COM ATMOSFERA AGRESSIVA ETC.), OU AINDA ESTRUTURAS PERTENCENTES A FORNECEDORES
DE SERVICOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS (ENERGIA, AGUA, SINAIS ETC.);

—TRES ANOS, PARA AS DEMAIS ESTRUTURAS.

10— A EMPRESA RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DEVERA FORNECER OS DOCUMENTOS COM
REGISTRO DOS ENSAIOS DE COMPROVACAO DA CONTINUIDADE ELETRICA E APROVACAO DA
EFICACIA DO SPDA CONFORM NBR5419/2015 ESTES DEVERAO SER MANTIDOS NO LOCAL
EM POSSE DO RESPONSAVEL PELO EDIFICIO OU DOS RESPONSAVEIS PELA MANUTENCAO
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11— PARA PROTECAO FINA CONTRA SOBRETENSOES INDUZIDAS CLASSE 3, DEVERA SER | = ‘ | = W=T 55— e = - SN - o o o 2N N W | | K - | | J
INSTALADO DPS DO TIPO COMUTADOR DE TENSAO NO PONTO DE CONEXAO ENTRE A (o) RN o s cuon - / N\ AN o / N\ CAASERSEESIS o mncaon / ) 5:;*&%1',“\32555’*&%(ALTA%> wft | T i e L [ | 1= T | | | | . 4
ANTENA E A CAIXA AMPLIFICADORA DE SINAIS (C.A.S.) PARA A PROTEGCAO DE N % TIMAONIIIRNTRIINSIE N\ b - ST DR ST m NSTALADA POR PERCUSSAD WESTY DESEm RSTALADA POR PERCUSSAO WS DESEEm RSTALADAPOR PERCUSMO. ~ i i oy | o A s — — — ) — — — — 5" &< - — @ —"—— — — — — H— — — — —@% — — — — — —(5F- — — %t— —_— ) — — — e — — — — ) — — — — — _
EQUIPAMENTOS CONECTADOS VIA CABO COAXIAL TIPO F. O EQUIPAMENTO DEVERA SER | \ e | NENIIO o AN bﬁ - - TN ~ HiTe e Ao Comreroo mcaon (o \mrmrbdommomowon e ceaco Comenoo oy e e aco Comennou couy (o \Eiclommoocuoy i Cosmmon el oo Comeron ucawy
INSPECIONADO REGULARMENTE. PERIODO QUINZENAL. B S, NTAADA PO FRUSSHO BE S, NTAADA PR PERCLESAD / N S o N e .. S S -
T N R O\ AR o o N I— "
12— PARA PROTEGAO FINA ADICIONAL CONTRA SOBRETENSOES INDUZIDAS CLASSE 3 DOS h D 5552 0, INSTALAOA POR PERCLSSA. DF 5572 40, INSTALADA POR PERCUSSAO. D& 8172 0 NSTALADA POR PERGUSSAC. DF 5572 40, INSTALADA POR PERCUSSAO.
EQUIPAMENTOS CONECTADOS VIA CABO COAXIAL TIPO F. PODE—SE ADOTAR A INSTALAGAO L L o N -
DE DPS TIPO COMUTADOR DE TENSAO PLUGAVEL NO PONTO DE CONEXAO DO /\
EQUIPAMENTO COM A LINHA DE DISTRIBUIGAO DE SINAL. ESSA INSTALAGAO E DE
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO MORADOR OU CONDOMINIO.
01— O ESTUDO CONTEMPLA CODIGO BRASILEIRO DE AERONAUTICA, PARA EXPLICITAR A -
OBRIGATORIEDADE DO USO E DA MANUTENGAO DE SINALIZADORES OU BALIZADORES PLANTA TERREO - MALHA DE ATERRAMENTO
AEREOS DE OBSTACULOS (LEI 13.133) 1 1 250
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