LEGENDA SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)

+

CAPTOR TIPO FRANKLIN DUAS DESCIDAS EM LATAO CROMADO OU EM AGO INOX 3/4" x 350mm.

P

SINALIZADOR DUPLO COM DUAS LAMPADAS PARA LUZ OBSTACULO. ACIONADO POR RELE FOTOELETRICO.

CONDUTOR DE DESCIDA SOBREPOSTO OU EMBUTIDO EM ALVENARIA, BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" x 1/8" x 3m COMO
PARTE INTEGRANTE DO SPDA. CONF. NBR 5419/15.

CONDUTOR DE DESCIDA SOBREPOSTO OU EMBUTIDO EM ALVENARIA, BARRA REDONDA DE AGCO-GALVANIZADO @8mm x 3m
COMO PARTE INTEGRANTE DO SPDA. CONF. NBR 5419/15.

CAPTOR TIPO TERMINAL AEREO EM BARRA CHATA DE ALUMINIO. DIMENSOES E INSTALAGAO CONFORME DETALHAMENTO
EM PROJETO.

CONDUTOR COMO PARTE DO SISTEMA CAPTOR EM BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" x 1/8" x 3m . CONF. NBR 5419/15.

CONDUTOR COMO PARTE DO SISTEMA CAPTOR, CABO RIGIDO DE COBRE NU ELETROLITICO DE SEGAO CIRCULAR DE 35mm?,

TEMPERA MOLE, CLASSE 2 DE ENCORDOAMENTO. CONF. NBR 5419/15, NBR 5349/97 E NBR 6524/98.

INDICAGAO DE TUBULAGAO VERTICAL EMBUTIDA OU APARENTE - DESCIDA

>

INDICAGAO DE TUBULAGAO VERTICAL EMBUTIDA OU APARENTE - SUBIDA

INDICAGAO DE TUBULAGAO VERTICAL EMBUTIDA OU APARENTE - PASSAGEM.

INDICAGAO PARA O SUBSISTEMA DE DESCIDAS, ONDE A INDICAGAO SUPERIOR SE REFERE AO SUBSISTEMA AO QUAL
PERTENCE E A INDICAGAO INFERIOR SE REFERE A NUMERAGAO DA INDICAGAO.

INDICAGAO PARA O SUBSISTEMA DE CAPTAGAO LATERAL, ONDE A INDICAGAO SUPERIOR SE REFERE AO SUBSISTEMA AO
QUAL PERTENCE E A INDICAGAO INFERIOR SE REFERE A NUMERAGAO DA INDICAGAO.

NOTAS GERAIS

SPDA

01— O SISTEMA DE SPDA APRESENTA ORIENTACAO BASICA DA INSTALACAO CONFORME
NBR—5419,/2015 DA ABNT

02— ESTA INSTALACAO DEVE SER ACOMPANHADA PELO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELA
CONSTRUCAO CIVIL DA EDIFICACAO PRINCIPALMENTE QUANTO A INSTALACAO DAS BARRAS
DE ACO GALVANIZADO A FOGO DE 8mm NAS DESCIDAS E 210mm NO ATERRAMENTO.

03— O SISTEMA PROPOSTO NAO GARANTE A PROTECAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E
ELETRONICOS DENTRO DO EDIFICIO A SER PROTEGIDO, CONFORME A NBR—5419/2015

04— NAO EXECUTAR EMENDA DO ANEL DE COBRE NU #50mm2 (ATERRAMENTO) NO SOLO.
AS EMENDAS QUANDO NECESSARIAS DEVERAO SER EFETUADAS DENTRO DAS CAIXAS DE

ATERRAMENTO (CA)

05— TODOS 0OS CONDUTORES #50mm2 E OUTROS INSTALADOS DIRETAMENTE ENTERRADOS
(SEM ELETRODUTOS) NO TERREO DEVEM TER UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,60m COM
REATERRO ISENTO DE ENTULHOS

06— QUALQUER CONEXAO ENTRE CONDUTORES DE CuNu x PARTES METALICAS OU CHAPA
DE ACO, DEVEM SER EXECUTADAS COM SOLDA EXOTERMICA

07— QUALQUER CONEXAO ENTRE CONDUTORES DE Al

DEVEM SER EXECUTADAS COM CONECTORES BIMETALICOS

NU x Cu NU OU PARTES METALICAS,

08— A INSTALACAO DE SPDA DEVE SER INSPECIONADA CONFORME ITENS 7.2 e 7.3 DA

NBR 5419-3/2015

09— PERIODICIDADE DAS INSPECOES (CONFORME ITEM 7.3.1

—DURANTE A CONSTRUCAO DA ESTRUTURA;
—APOS A INSTALACAO DO SPDA, NO MOMENTO DA EMISSAO DO DOCUMENTO “AS BUILT?
—APOS ALTERACOES OU REPAROS, OU QUANDO HOUVER SUSPEITA DE QUE A ESTRUTURA FO
ATINGIDA POR UMA DESCARGA ATMOSFERICA;
—INSPECAO VISUAL SEMESTRAL APONTANDO EVENTUAIS PONTOS DETERIORADOS NO SISTEMA;
—PERIODICAMENTE, REALIZADA POR PROFISSIONAL HABILITADO E CAPACITADO A EXERCER  ESTA

ATIVIDADE, COM EMISSAO DE DOCUMENTACAQO PERTINENTE, EM INTERVALOS DETERMINADOS,
ASSIM RELACIONADOS:

—UM ANO, PARA ESTRUTURAS CONTENDO MUNICAO OU EXPLOSIVOS, OU EM LOCAIS
EXPOSTOS A CORROSAO ATMOSFERICA SEVERA (REGIOES LITORANEAS, AMBIENTES INDUSTRIAIS

COM ATMOSFERA AGRESSIVA ETC.),

DE SERVICOS CONSIDERADQOS ESSENCIAIS (ENERGIA, AGUA, SINAIS ETC.);
—TRES ANOS, PARA AS DEMAIS ESTRUTURAS.

DA NBR5419-3/2015):

OU AINDA ESTRUTURAS PERTENCENTES A FORNECEDORES

10— A EMPRESA RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DEVERA FORNECER OS DOCUMENTOS COM
REGISTRO DOS ENSAIOS DE COMPROVACAO DA CONTINUIDADE ELETRICA E APROVACAO DA
EFICACIA DO SPDA CONFORM NBR54139/2015 ESTES DEVERAO SER MANTIDOS NO LOCAL
EM POSSE DO RESPONSAVEL PELO EDIFICIO OU DOS RESPONSAVEIS PELA MANUTENCAO

DO SPDA.

11— PARA PROTECAO FINA CONTRA SOBRETENSOES INDUZIDAS CLASSE 3, DEVERA SER
INSTALADO DPS DO TIPO COMUTADOR DE TENSAO NO PONTO DE CONEXAO ENTRE A

ANTENA E A CAIXA AMPLIFICADORA DE SINAIS (C.A.S.) PARA A PROTECAO DE
EQUIPAMENTOS CONECTADOS VIA CABO COAXIAL TIPO F. O EQUIPAMENTO DEVERA SER
INSPECIONADO REGULARMENTE. PERIODO QUINZENAL.

12— PARA PROTECAO FINA ADICIONAL CONTRA SOBRETENSOES INDUZIDAS CLASSE 3 DOS
FQUIPAMENTOS CONECTADOS VIA CABO COAXIAL TIPO F. PODE—SE ADOTAR A INSTALACAO
DE DPS TIPO COMUTADOR DE TENSAO PLUGAVEL NO PONTO DE CONEXAO DO

EQUIPAMENTO COM A LINHA DE DISTRIBUICAO DE SINAL. ESSA INSTALACAO E DE

—

RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO MORADOR OU CONDOMINIO.

NOTAS ESPECIFICAS

SPDA

01— O ESTUDO CONTEMPLA CODIGO BRASILEIRO DE AERONAUTICA, PARA EXPLICITAR A
OBRIGATORIEDADE DO USO E DA MANUTENGAO DE SINALIZADORES OU BALIZADORES
AEREOS DE OBSTACULOS (LEI 13.133)

SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

10

11 12 13 14 15 16

BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" x
1/8"x 3m REF.:TEL-771

TERMINAL AEREO DE BARRA
CHATA DE ALUMINIO 7/8" x 1/8" x
300mm REF..TEL-940

REBITE TIPO POP EM ALUMINIO @1/4"
x 35mm REF.:TEL-5335

PORCA EM ALUMINIO SEXTAVADA 1/4"
REF..TEL-5313

PARAFUSO CABECA CHATA @&1/4" x
7/8" REF.:TEL-5321

DETALHE A

TERMINAL AEREO DE BARRA CHATA E DE FIXACAO DE BARRA
CHATA EM ALVENARIA

SEM ESCALA

BARRA CHATA EM ALUMiNIO/

GRAMPO PLANO TIPO "X" EM
ALUMINIO COM 4 PARAFUSOS PARA PARAFUSO EM ACO
UNIAO OU DERIVAGAO DE BARRA INOX @3/16" x 27mm
CHATA DE ALUMINIO REF.:TEL-723 (VEM COM O GRAMPO)

&ARRA CHATA EM ALUMINIO

7/8" x 1/8"x 3m
7/8" x 1/8"x 3m

ARRUELA DE PRESSAO
EM ACO INOX @3/16"

(VEM COM O GRAMPO) PORCA SEXTAVADA
EM LATAO @3/16"

(VEM COM O GRAMPO)

DETALHE B
CONEXAO EM "X" ENTRE BARRA CHATA EM ALUMINIO

SEM ESCALA

PORCA SEXTAVADA @1/4" EM

PARAFUSO CABEGA CHATA EM ALUMINIO

CURVA HORIZONTAL EM ALUMINIO
7/8" x 1/8" REF.: TEL-781

ALUMINIO REF..TEL-5313

@1/4" x 5/8" REF.:TEL-5321

DETALHE C

DETALHE DE INSTALAGCAO DA CURVACHATAS DE ALUMINIO

HORIZONTAL EM ALVENARIA
SEM ESCALA

BARRA CHATA DE ALUMINIO
7/8" x 1/8" x 3m
COM FUROS REF.: TEL-771

PARAFUSO AUTOATARRACHANTE )\,

EM AGCO INOX
@4,2 x 32mm REF.: TEL-5333
BUCHA DE NYLON N°6
REF.: TEL-5306

POLIURETANO
REF.:TEL-5905

BARRA CHATA DE ALUMINIO
COM 3 METROS

DETALHE E

A EMENDA E FEITA A CADA 3 METROS, COM 2
PARAFUSOS DE ROSCA MECANICA COM 2
PORCAS

A FIXAGAO NA ALVENARIA E FEITA A CADA 80
CENTIMETROS COM PARAFUSO DE ROSCA

SOBERBA E BUCHA DE NYLON

EMENDA E FIXAGAO DAS BARRAS

CHATAS DE ALUMINIO

SEM ESCALA

J TERMINAL DE COMPRESSAO
CABO DE COBRE NU ———COBRE ESTANHADO 1 FURO P/

35mm?2 REF.:TEL-5735 CABO COBRE 35mm? REF.:TEL-5150

PARAFUSO CABEGCA CHATA
EM ALUMINIO @ 1/4" x 7/8"

. REF.:TEL-5322
PORCA SEXTAVADA ALUMINIO

@ 1/4" REF..:TEL-5313

BARRA CHATA DE ALUMINIO
7/8"x 1/8"x 3 m

" PORCA SEXTAVADA
EM ALUMINIO & 1/4"

REF..TEL-5313

PARAFUSO DE FENDA
EM ACO INOX AUTOATARRACHANTE

@4,2 x 32mm REF.:TEL-5333
BUCHA DE NYLON Y
N°8 REF.:TEL-5308

DETALHE F

FIXACAO DE BARRA CHATA DE ALUMINIO

E DERIVAGAO PARA CABO DE COBRE

COM PROTEGAO ATRAVES DO ELETRODUTO

CAPTAGAO EM BARRA CHATA DE ALUMINIO
7/8" x 1/8" x 3m REF.: TEL-771
(SEGUE NO SUBSISTEMA CAPTOR)

PARAFUSO CABEGCA CHATA
REF.: TEL-5321

PORCA SEXTAVADA

REF.: TEL-5313

CURVA CHATA DE ALUMINIO
REF.: TEL-778

PARAFUSO CABEGCA CHATA

REF.: TEL-5321
PORCA SEXTAVADA
REF.: TEL-5313

APLICAR POLIURETANO
REF.: TEL-5905

@

\DARAFUSO AUTOATARRACHANTE INOX

REF.: TEL-5333
BUCHA DE NYLON
REF.: TEL-5306

S

2 PARAFUSO CABEGCA CHATA
DESCIDA EM BARRA CHATA DE REF.: TEL-5321
ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3m PORCA SEXTAVADA

REF.: TEL-771 REF.: TEL-5313

DETALHE G
CONEXAO ENTRE A DESCIDA E CAPTAGAO
EM BARRA CHATA DE ALUMINIO

PARA-RAIOS TIPO

FRANKLIN TEL-010 \

MASTRO @2" x 3m TEL-471

/

SINALIZADOR DUPLO

COM 2 LAMPADAS
(FORNECIDO SEM AS LAMPADAS)REF.:TEL-600

R
CABO DE COBRE NU
S0

35mm? REF.:TEL-5735 \

ABRACADEIRA TIPO
PORTA-BANDEIRA TEL-110

;

APOIO DE SEGURANGCA REF..TEL-091
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DETALHE H

SEM ESCALA SEM ESCALA MASTRO EM FIXACAO TIPO PORTA-BANDEIRA
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