
LEGENDA SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO. DIMENSÕES E INSTALAÇÃO CONFORME DETALHAMENTO
EM PROJETO.

CONDUTOR DE DESCIDA SOBREPOSTO OU EMBUTIDO EM ALVENARIA, BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" x 1/8" x 3m COMO
PARTE INTEGRANTE DO SPDA. CONF. NBR 5419/15.

CONDUTOR DE DESCIDA SOBREPOSTO OU EMBUTIDO EM ALVENARIA, BARRA REDONDA DE AÇO-GALVANIZADO Ø8mm x 3m
COMO PARTE INTEGRANTE DO SPDA. CONF. NBR 5419/15.

CONDUTOR COMO PARTE DO SISTEMA CAPTOR EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" x 1/8" x 3m . CONF. NBR 5419/15.

CONDUTOR COMO PARTE DO SISTEMA CAPTOR, CABO RÍGIDO DE COBRE NU ELETROLITICO DE SEÇÃO CIRCULAR DE 35mm²,
TÊMPERA MOLE, CLASSE 2 DE ENCORDOAMENTO. CONF. NBR 5419/15, NBR 5349/97 E NBR 6524/98.

INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO VERTICAL EMBUTIDA OU APARENTE - DESCIDA

INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO VERTICAL EMBUTIDA OU APARENTE - SUBIDA

INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO VERTICAL EMBUTIDA OU APARENTE - PASSAGEM.

CAPTOR TIPO FRANKLIN DUAS DESCIDAS EM LATÃO CROMADO OU EM AÇO INOX 3/4" x 350mm.

SINALIZADOR DUPLO COM DUAS LÂMPADAS PARA LUZ OBSTÃCULO. ACIONADO POR RELÉ FOTOELÉTRICO.

XX
SD INDICAÇÃO PARA O SUBSISTEMA DE DESCIDAS, ONDE A INDICAÇÃO SUPERIOR SE REFERE AO SUBSISTEMA AO QUAL

PERTENCE E A INDICAÇÃO INFERIOR SE REFERE À NUMERAÇÃO DA INDICAÇÃO.

XX
CL INDICAÇÃO PARA O SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO LATERAL, ONDE A INDICAÇÃO SUPERIOR SE REFERE AO SUBSISTEMA AO

QUAL PERTENCE E A INDICAÇÃO INFERIOR SE REFERE À NUMERAÇÃO DA INDICAÇÃO.

NOTAS GERAIS
SPDA

“ ”

NOTAS ESPECÍFICAS
SPDA

ALUMÍNIO COM 4 PARAFUSOS PARA
GRAMPO PLANO TIPO "X" EM

UNIÃO OU DERIVAÇÃO DE BARRA
CHATA DE ALUMÍNIO REF.:TEL-723

ARRUELA DE PRESSÃO
EM AÇO INOX Ø3/16"

(VEM COM O GRAMPO)

7/8" x 1/8"x 3m
BARRA CHATA EM ALUMÍNIO

SEM ESCALA

7/8" x 1/8"x 3m
BARRA CHATA EM ALUMÍNIO

(VEM COM O GRAMPO)

PORCA SEXTAVADA
EM LATÃO Ø3/16"

(VEM COM O GRAMPO)

PARAFUSO EM AÇO 
INOX Ø3/16" x 27mm 

DETALHE B
CONEXÃO EM "X" ENTRE BARRA CHATA EM ALUMÍNIO

SEM ESCALA

DETALHE C
DETALHE DE INSTALAÇÃO DA CURVACHATAS DE ALUMÍNIO
HORIZONTAL EM ALVENARIA

SEM ESCALA

DETALHE A
TERMINAL AÉREO DE BARRA CHATA E DE FIXAÇÃO DE BARRA
CHATA EM ALVENARIA

CABO COBRE 35mm² REF.:TEL-5150
COBRE ESTANHADO 1 FURO P/
TERMINAL DE COMPRESSÃO

PARAFUSO CABEÇA CHATA
EM ALUMÍNIO Ø 1/4" x 7/8"
REF.:TEL-5322

REF.:TEL-5313

PORCA SEXTAVADA
EM ALUMÍNIO Ø 1/4" 

Ø4,2 x 32mm REF.:TEL-5333
EM AÇO INOX AUTOATARRACHANTE
PARAFUSO DE FENDA 

N°8 REF.:TEL-5308

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO
7/8" x 1/8"x 3 m

PORCA SEXTAVADA ALUMÍNIO
Ø 1/4" REF.:TEL-5313

35mm² REF.:TEL-5735
CABO DE COBRE NU

DETALHE F
FIXAÇÃO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO
E DERIVAÇÃO PARA CABO DE COBRE
COM PROTEÇÃO ATRAVÉS DO ELETRODUTO

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

TERMINAL AÉREO DE BARRA
CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" x 1/8" x
300mm REF.:TEL-940

REBITE TIPO POP EM ALUMÍNIO Ø1/4"
x 35mm REF.:TEL-5335

PORCA EM ALUMÍNIO SEXTAVADA 1/4"
REF.:TEL-5313

BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8" x
1/8"x 3m REF.:TEL-771

PARAFUSO CABEÇA CHATA Ø1/4" x
7/8" REF.:TEL-5321

SEM ESCALA

REF.:TEL-5905
POLIURETANO

REF.: TEL-5306
BUCHA DE NYLON Nº6

EM AÇO INOX
PARAFUSO AUTOATARRACHANTE

Ø4,2 x 32mm REF.: TEL-5333

7/8" x 1/8" x 3m
BARRA CHATA DE ALUMÍNIO

COM FUROS REF.: TEL-771

ALUMÍNIO REF.:TEL-5313
PORCA SEXTAVADA Ø1/4" EM

Ø1/4" x 5/8" REF.:TEL-5321
PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO

7/8" x 1/8" REF.: TEL-781
CURVA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO

SEM ESCALA

DETALHE E
EMENDA E FIXAÇÃO DAS BARRAS
CHATAS DE ALUMÍNIO

BARRA CHATA DE ALUMÍNIO
COM 3 METROS

A EMENDA É FEITA A CADA 3 METROS, COM 2
PARAFUSOS DE ROSCA MECÂNICA COM 2
PORCAS

A FIXAÇÃO NA ALVENARIA É FEITA A CADA 80
CENTÍMETROS COM PARAFUSO DE ROSCA
SOBERBA E BUCHA DE NYLON

REF.: TEL-5321
PARAFUSO CABEÇA CHATA

PORCA SEXTAVADA
REF.: TEL-5313

DESCIDA EM BARRA CHATA DE
 ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3m

REF.: TEL-771

CAPTAÇÃO EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO
7/8" x 1/8" x 3m REF.: TEL-771

REF.: TEL-5321
PARAFUSO CABEÇA CHATA

PORCA SEXTAVADA
REF.: TEL-5313

REF.: TEL-778
CURVA CHATA DE ALUMÍNIO

REF.: TEL-5333
PARAFUSO AUTOATARRACHANTE INOX

BUCHA DE NYLON
REF.: TEL-5306

PARAFUSO CABEÇA CHATA
REF.: TEL-5321

PORCA SEXTAVADA
REF.: TEL-5313

APLICAR POLIURETANO
REF.: TEL-5905

(SEGUE NO SUBSISTEMA CAPTOR)

SEM ESCALA

DETALHE G
CONEXÃO ENTRE A DESCIDA E CAPTAÇÃO
EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO

SINALIZADOR DUPLO
COM 2 LÂMPADAS

(FORNECIDO SEM AS LÂMPADAS)REF.:TEL-600

DETALHE H
MASTRO EM FIXAÇÃO TIPO PORTA-BANDEIRA

CABO DE COBRE NU
35mm² REF.:TEL-5735

APOIO DE SEGURANÇA REF.:TEL-091

ABRAÇADEIRA TIPO
PORTA-BANDEIRA TEL-110

MASTRO Ø2" x 3m TEL-471

PARA-RAIOS TIPO
FRANKLIN TEL-010

Observações

D

1514131211

C

B

A

D

C

B

TÍTULO

CONFERÊNCIA:
DESENHO:
ARQ:
PROJETO Nº:

DATA:

ITEM DATA OSERVAÇÕES

21

21

E

F

E

F

1676543 8 9 10

1514131211 1676543 8 9 10

01 08/05/26 CF SOLICITAÇÃO

Praça Machado de Mello, 3-95, no
Centro de Bauru - SP

202

PROJETO ELÉTRICO
ÁTICO | COBERTURA

08-26

?
?

31/03/26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

?

 1 : 250
PLANTA  ESTUDO  ­ METODO ELETROGEOMÉTRICO1

MÉTODO
ELETROGEOMÉTRICO


