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07 6.3.4 Prumadas das instalagdes de servigo
Quaisquer aberturas existentes nos entrepisos destinadas a
e passagem de instalagao elétrica, hidrossanitarias, telefénicas
$ e outras, que permitam a comunicagao direta entre os
PROVEGKD MARQUISE. PROJEGAD MARQUISE:
ﬁ pavimentos de um edificio, devem ser seladas de forma a
promover a vedacgao total corta-fogo atendendo as seguintes
= condigoes:
i a. Devem ser ensaiadas para a caracterizagédo da
resisténcia ao fogo seguindo-se os procedimentos da
pp— NBR 6479/92;
i b. Os tubos plasticos com diametro interno superior a
40 mm devem receber protecao especial representada por
selagem capaz de fechar o buraco deixado pelo tubo ao ser
consumido pelo fogo abaixo do entrepiso;
c. A destruicao da instalagao do lado afetado pelo fogo
nao deve promover a destruicdo da selagem;
NOTAS
NOTA: Detector de fumaca localizado nas salas
de maquinas do sistema
de pressurizagao trabalha com légica invertida.
NOTA: IT.18 (BOMBEIRO)
5.4.1.2 As salas com area igual ou inferior a 50 m? e populagao
inferior a 50 pessoas, conforme parametros da IT 11, estdo isentas
de instalagao de iluminagao de emergéncia, desde que as saidas das
salas sejam diretas para o corredor.
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