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Auditório

Reunião 2Reunião 1

Reunião 5

Reunião 6

Reunião 8

Reunião 7

Coworking Reunião 4

SomSanit. Fem. Sanit. Masc.

1º Piso ‐ Ala Norte‐Adm.‐ 129 pessoas

Hall Auditório

7,78% 7,78%

6,226,22

6,52

5,38 5,38

WC Masc.

WC PNE

WC Fem.

Copa

Secretário

Secretária de Finanças ‐ 144 pessoas

WC Fem.

Copa

Secretário

WC Masc.

WC PNE

Dep.

TI

ElevadorElevador

Dep.

1º Piso ‐ Auditório‐ 166 pessoas
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LEGENDA PLACAS DE SINALIZAÇÃO
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Reunião Executiva
Gabinete Prefeito

Arquivo Corrente Secreto

Sala de imprenssa

Apoio ‐ Conforto Acessoria Jurídica

Chefe de Gabinete

Sanit. Masc.

Sanit. Fem.

A.C.

CopaCopa

Sanit. Fem. Sanit. Masc.

Sanit. PNE

Sanit. Fem.

Sanit. PNE

Sanit. Masc.

Copa

Secretária Administração ‐ 68 pessoas 2º Pav. ‐ Ala Norte‐Neg. Jurídicos ‐ 110px

Elev.

Depos.

Elevador

Depos. T.I.

Sala de Licitações

Secretário de Admnistrações

Arquivo

Espera Gabinete Reunião Juridico

Secretário Juridico

Secretaria de Comunicação‐ 16 pessoas

Circulação

Acessores ‐12 pessoas

Secretaria ‐ ADMINISTRAÇÃO ‐ 16pessoas

Circulação 7,59%7,59%9,57 10,41 10,41 9,57

Hall interno Gabinete

Gabinete Vice Prefeito

Secretária Executiva

Espera

Secretaria de Comunicação

Sanit. Priv.

TI Recepção
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Mezanino Sul

Sala de Monitoramento

NOTAS
NOTA: Detector de fumaça  localizado nas salas

de pressurização trabalha com lógica invertida.

6.2.2.3. A resistência ao fogo dos entrepisos deve ser comprovada
por meio de ensaio segundo a NBR 5628/01 ou
dimensionada de acordo com norma brasileira pertinente.
6.2.2.4  As aberturas existentes nos entrepisos devem ser devidamente
protegidas por elementos corta-fogo de forma a não
serem comprometidas suas características de resistência ao fogo
6.3.4 Prumadas das instalações de serviço 
Quaisquer aberturas existentes nos entrepisos destinadas à
passagem de instalação elétrica, hidrossanitárias, telefônicas
e outras, que permitam a comunicação direta entre os
pavimentos de um edifício, devem ser seladas de forma a
promover a vedação total corta-fogo atendendo às seguintes
condições:
a. Devem ser ensaiadas para a caracterização da
resistência ao fogo seguindo-se os procedimentos da
NBR 6479/92;
b. Os tubos plásticos com diâmetro interno superior a
40 mm devem receber proteção especial representada por
selagem capaz de fechar o buraco deixado pelo tubo ao ser
consumido pelo fogo abaixo do entrepiso;
c. A destruição da instalação do lado afetado pelo fogo
não deve promover a destruição da selagem;

NOTAS: GERAIS

de máquinas do sistema 

NOTA: IT.18 (BOMBEIRO)
5.4.1.2 As salas com área igual ou inferior a 50 m² e população
inferior a 50 pessoas, conforme parâmetros da IT 11, estão isentas
de instalação de iluminação de emergência, desde que as saídas das 
salas sejam diretas para o corredor.
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1 PREVER ESCADAS LATERAIS PARA ATENDIMENTO A DISTÂNCIA
A PERCORRER EM ROTA DE FUGA
PREVER ACESSO/SAÍDA PELA LATERAL DAS POLTRONAS PARA
EVITAR SPRINKLER
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01 08/05/26 CF SOLICITAÇÃO

Praça Machado de Mello, 3-95, no
Centro de Bauru - SP

002

PROJETO DE INCÊNDIO
MEZANINO | 1° | 2°
PAVIMENTO

08-26

?
?

09/03/26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

?

 1 : 100
2º PAVIMENTO2

 1 : 100
1º PAVIMENTO1  1 : 100

MEZANINO3


