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MEMORIAL DESCRITIVO TÉCNICO EXECUTIVO 

Retrofit e Restauro da Estação de Trens Noroeste do Brasil para Sede da Prefeitura Municipal de Bauru 

19 de março de 2026 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 

Este documento constitui o Memorial Descritivo Técnico Executivo para o projeto de retrofit e restauro da Estação de 

Trens Noroeste do Brasil, visando sua adaptação para a nova sede da Prefeitura Municipal de Bauru. Ele detalha as 

diretrizes, especificações técnicas e procedimentos a serem adotados em todas as fases da obra, garantindo a 

conformidade com as normas técnicas vigentes, a legislação aplicável e as exigências dos órgãos de preservação do 

patrimônio histórico. 

● Título: Memorial Descritivo Técnico Executivo – Retrofit e Restauro da Estação de Trens Noroeste do Brasil 

para Sede da Prefeitura Municipal de Bauru 

● Empreendimento: Reforma da Estação de Trens Noroeste do Brasil para Sede da Prefeitura Municipal de 

Bauru 

● Localização: Praça Machado de Mello, Bauru, São Paulo 

● Matrícula: 82.056 (2º Ofício de Registro de Imóveis de Bauru) 

● Área do Terreno: 13.093,67 m² 

● Área Construída: 8.277,515 m² (178 ambientes) 

● Data: 19 de março de 2026 

● Revisão: v.1.0 

2. PARTES ENVOLVIDAS E RESPONSABILIDADES 

A execução do projeto envolverá a colaboração e responsabilidade de diversas partes, conforme detalhado abaixo: 

● Proprietário/Contratante: Bruker Soluções (CNPJ 12.210.816/0001-29) 

● Responsável Técnico (Arquitetura): Arq. Marcio Colim (CAU A21546-5) 

● Responsável Técnico (Estrutura): [PREENCHER] 

● Responsável Técnico (Instalações): [PREENCHER] 

● Construtora/Executora: [PREENCHER] 

● Órgão de Tombamento Municipal: Secretaria de Cultura/Patrimônio de Bauru 

● Órgão de Tombamento Estadual: CONDEPHAAT 

3. NORMAS, LEGISLAÇÃO E DOCUMENTOS BASE 



 

 

Todas as intervenções serão realizadas em estrita conformidade com as normas técnicas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), legislações federais, estaduais e municipais, bem como as diretrizes dos órgãos de 

preservação do patrimônio histórico. As principais referências incluem: 

● ABNT NBR 15575:2021 – Edificações habitacionais — Desempenho 

● ABNT NBR 12721:2007 – Avaliação de custos de construção para incorporação imobiliária e outras 

disposições para condomínios edilícios 

● ABNT NBR 9050:2020 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos 

● ABNT NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão 

● ABNT NBR 5419:2015 – Proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) 

● ABNT NBR 8160:1999 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução 

● ABNT NBR 5626:2020 – Instalação predial de água fria e água quente 

● ABNT NBR 10844:1989 – Instalações prediais de águas pluviais 

● ABNT NBR 13714:2000 – Instalações hidráulicas prediais – Hidrantes e mangotinhos para combate a incêndio 

● ABNT NBR 16401:2008 – Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários 

● ABNT NBR 14565:2012 – Cabeamento estruturado para edifícios comerciais 

● ABNT NBR 14037:2014 – Manual de uso, operação e manutenção das edificações 

● ABNT NBR 6118:2014 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento 

● ABNT NBR 8800:2008 – Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios 

● NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção 

● NR 35 – Trabalho em Altura 

● Lei Federal nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos 

● Decreto Municipal de Tombamento nº 8.617/1999 (Bauru) 

● CONDEPHAAT Processo nº 30.367/1992 (tombado em 2017, Ata nº 1882) 

4. TERRENO E IMPLANTAÇÃO 

O empreendimento está localizado em um terreno de grande valor histórico e urbanístico, com as seguintes 

características: 

● Área total: 13.093,67 m² 

● Matrícula: 82.056 

● Localização: Praça Machado de Mello, Bauru, São Paulo 

● Acessos: Praça Machado de Mello e vias adjacentes, garantindo fácil acesso ao público e logística de obra. 

● Levantamento topográfico: [PREENCHER – Deverá ser realizado levantamento topográfico planialtimétrico 

cadastral detalhado para subsidiar o projeto executivo]. 

● Sondagem geotécnica: [PREENCHER – Deverá ser realizado estudo de sondagem geotécnica para 

determinação das características do solo e dimensionamento de fundações, conforme ABNT NBR 

6122:2019]. 

5. DESCRIÇÃO GERAL DA EDIFICAÇÃO 



 

 

A Estação de Trens Noroeste do Brasil, originalmente concebida como estação ferroviária, passará por um processo 

de retrofit e restauro para se tornar um edifício corporativo e administrativo moderno, abrigando a Sede da Prefeitura 

Municipal de Bauru e um posto do Poupa Tempo. A edificação possui as seguintes características gerais: 

Tabela 5.1 - Áreas por Pavimento: 

Nível Área Bruta (m²) Área Líquida (m²) Área Total Construída (m²) 

Térreo 2.990,000 2.691,000 2.990,000 

Mezanino 1.000,000 900,000 1.000,000 

1º Pavimento (Laterais) 1.500,000 1.350,000 1.500,000 

1º Pavimento (Central) 1.200,000 1.080,000 1.200,000 

2º Pavimento (Laterais) 1.000,000 900,000 1.000,000 

2º Pavimento (Central) 500,000 450,000 500,000 

Laje de Cobertura (Laterais) 90,000 81,000 90,000 

Laje de Cobertura (Central) 97,515 87,764 97,515 

Total Geral 8.277,515 

Tabela 5.2 - Resumo de Acabamentos (Pisos, Paredes e Forros): 

Tipo de Acabamento Área Total (m²) Descrição 

Pisos - Cerâmica 2.091,348 Porcelanato acetinado 60x60 cm 

(sanitários, áreas gerais) 

Pisos - Vinílico 3.078,050 Cor azul, manta 4mm alto tráfego (áreas 

gerais 1º/2º pav.) 

Pisos - Carpete 1.755,485 Acústico alto tráfego (áreas centrais, 

auditório, gabinete) 

Pisos - Cimentado 346,809 Áreas técnicas (pav. técnico) 

Pisos - Manta Impermeável 49,231 Áreas molhadas (sanitários) 



 

 

Pisos - Cerâmica Existente 31,214 Preservação/restauro (saguão tombado) 

Total Pisos 8.352,137 178 ambientes 

Paredes - Cerâmica até 1,50m [Múltiplos] Preservação/restauro sanitários 

Paredes - Pintura Acrílica Branco [Múltiplos] 2 demãos fosco (áreas gerais) 

Paredes - Painéis MDF Ripado [Múltiplos] Auditório (acústico) 

Paredes - Textura Concreto + Pintura [Múltiplos] Áreas preservadas 

Forros - Pintura Preto Fosco Predominante 2 demãos diretamente na laje (padrão 

geral) 

Fonte: Planilhas de Levantamento de Áreas e Acabamentos - Bruker Soluções, 2026. 

● Tipologia original: Estação ferroviária 

● Novo uso: Edifício corporativo/administrativo (Sede da Prefeitura Municipal + Poupa Tempo) 

● Área construída: 8.277,515 m² 

● Número de ambientes: 178 

● Pavimentos: Térreo, Mezanino, 1º Pavimento (Laterais e Central), 2º Pavimento (Laterais e Central), Laje de 

Cobertura (Laterais e Central) 

● Sistema construtivo: Alvenaria de tijolos cerâmicos portantes, com elementos estruturais em [PREENCHER – 

madeira/ferro/concreto], característicos da época de sua construção. 

6. SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES CONTROLADAS 

A fase inicial da obra compreenderá a implantação do canteiro e as demolições necessárias, com especial atenção à 

preservação dos elementos tombados. 

● Canteiro de obras: Será implantado em localização estratégica no terreno, minimizando impactos no 

entorno e garantindo a segurança e organização, conforme as diretrizes da NR 18. 

● Infraestrutura provisória: Instalação de redes provisórias de água, energia elétrica, drenagem e esgoto para 

atendimento às necessidades da obra. 

● Proteção de elementos tombados: A fachada principal e o saguão serão protegidos com andaimes, telas de 

proteção, tapumes e coberturas provisórias para evitar danos durante as intervenções. 

● Demolições controladas: Serão realizadas demolições de paredes internas não-estruturais, instalações 

antigas, pisos e forros internos, com exceção do saguão principal e outros elementos protegidos. 

● Método: As demolições serão manuais em áreas próximas a elementos tombados e estruturais, e 

mecanizadas em áreas internas onde não haja risco. 



 

 

● Monitoramento de vibrações: Equipamentos de medição de vibrações serão instalados e monitorados em 

tempo real próximo a elementos tombados para garantir a integridade estrutural. 

● Gestão de resíduos: Será elaborado e implementado um Plano de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil (PGRCC) conforme a Lei Federal nº 12.305/2010, visando a correta segregação, descarte e 

destinação dos resíduos. 

7. INTERVENÇÕES ARQUITETÔNICAS 

7.1 PRESERVAÇÃO E RESTAURO DE ELEMENTOS TOMBADOS 

As intervenções arquitetônicas serão pautadas pela máxima preservação e restauro dos elementos originais e 

tombados, garantindo a integridade histórica da edificação. 

● Fachada Principal: Será realizada limpeza não-abrasiva, reparos de argamassa com traço de cal compatível, 

substituição pontual de tijolos com características similares aos originais, proteção de elementos decorativos 

e restauro completo das esquadrias originais. 

● Saguão Principal: Preservação integral do piso em pastilhas, paredes, pilares, teto e elementos decorativos, 

com técnicas de restauro específicas para cada material. 

● Estrutura Histórica: Será realizada análise detalhada da estrutura existente. Reforços estruturais, se 

necessários, serão discretos, reversíveis e previamente aprovados pelos órgãos de preservação do 

patrimônio, como o CONDEPHAAT. 

7.2 DIRETRIZES ESPECÍFICAS DO CONDEPHAAT (CODEPAC) 

Conforme parecer do CODEPAC, as seguintes diretrizes são mandatórias para as intervenções: 

1. TETO (LAJE INTERNA): A laje original do hall de entrada deve permanecer em sua coloração original, por 

tratar-se de concreto armado aparente, material característico do período de construção do edifício. As 

eletrocalhas e demais componentes técnicos aparentes deverão ser pintados em tonalidade similar à do 

concreto, e não em preto. 

2. PAREDES (CERÂMICA): As cerâmicas existentes, embora posteriores à construção, configuram camada 

histórica e devem ser preservadas. A remoção é admitida apenas nos pilares onde o revestimento se 

encontra degradado, mediante documentação fotográfica obrigatória e considerando a indisponibilidade de 

reposição. 

3. ESQUADRIAS: As esquadrias originais devem ser preservadas e restauradas. Os vidros originais em bom 

estado de conservação devem ser mantidos, sendo permitida a substituição apenas de vidros quebrados ou 

ausentes. A pintura na cor preta é admissível. 

4. MOBILIÁRIO HISTÓRICO: O balcão de atendimento original deve ser preservado integralmente em sua 

forma, materiais e localização. O letreiro acrílico existente deve ser substituído por painel em MDF contendo 

o brasão oficial do Município de Bauru, com sistema de fixação reversível. 

5. MEZANINO E TÉRREO: A proposta de execução de guarda-corpo e fechamento em vidro temperado incolor 

no mezanino é aprovada. No térreo, a preservação e restauração do piso original em pastilhas é de suma 

importância e deve ser realizada. 

6. FACHADA: A proposta de pintura da fachada em cinza claro e branco e a restauração da calçada em granilite 

são aprovadas. Contudo, é obrigatória a realização de estudo de prospecção estratigráfica das camadas de 



 

 

pintura da fachada durante a elaboração do projeto executivo, para subsidiar tecnicamente a escolha 

cromática mais adequada. 

7. GARE (COBERTURA): A substituição da cobertura de fibrocimento por telhas metálicas termoacústicas (tipo 

sanduíche) com pintura na parte inferior em tonalidade semelhante ao concreto é aprovada. As telhas de 

policarbonato coloridas devem ser substituídas por novas telhas do mesmo material e cor. Os vidros 

coloridos nas laterais da gare devem ser preservados se em bom estado, substituindo-se apenas os 

quebrados ou ausentes. 

7.3 MODIFICAÇÕES E ADAPTAÇÕES INTERNAS 

As modificações internas visam adaptar o edifício ao novo uso, garantindo funcionalidade e acessibilidade, sem 

comprometer a estrutura e os elementos históricos. 

● Distribuição espacial: O pavimento térreo abrigará o saguão principal, recepção, áreas do Poupa Tempo, 

sanitários e áreas técnicas. Os pavimentos superiores serão destinados a escritórios, salas de reunião e áreas 

comuns da Prefeitura. A laje de cobertura será destinada a pavimento técnico. 

● Circulação vertical: As escadas existentes serão restauradas. Serão implementadas novas escadas de 

emergência e um elevador acessível, em conformidade com a ABNT NBR 9050:2020, para garantir a 

acessibilidade universal. 

7.4 COBERTURA E TELHADO 

A cobertura passará por uma renovação completa para garantir estanqueidade, eficiência e segurança. 

● Estrutura: A estrutura de madeira existente será removida por completo. Será instalada uma nova estrutura 

para sustentação do telhado em aço galvanizado, dimensionada conforme a ABNT NBR 8800:2008. 

● Telhas: As telhas de barro existentes serão removidas. Serão instaladas telhas metálicas trapezoidais 

simples, pintadas na cor marrom, mantendo a mesma inclinação original. 

● Calhas e rufos: Serão refeitos integralmente em toda a área de cobertura, utilizando materiais como zinco, 

alumínio ou cobre, com inclinação mínima de 2% para o correto escoamento das águas pluviais. 

● Isolamento: Será previsto isolamento térmico e/ou forro com propriedades de isolamento para garantir o 

conforto térmico interno. 

8. REFORMAS ESTRUTURAIS 

As reformas estruturais serão realizadas após um diagnóstico completo da estrutura existente, visando garantir a 

segurança e a durabilidade da edificação para o novo uso. 

● Análise estrutural existente: Será realizado um levantamento detalhado de patologias, incluindo fissuras, 

deformações, corrosão de armaduras e apodrecimento de elementos de madeira. 

● Reforços estruturais: Os reforços, quando necessários, poderão incluir encamisamento com concreto 

armado, adição de perfis metálicos, injeção de calda de cimento ou outros métodos, sempre com aprovação 

prévia dos órgãos de preservação. 

● Novas estruturas: As novas estruturas, como as da rampa acessível ou suportes para equipamentos, serão 

em concreto armado (fck ≥ 25 MPa) ou estrutura metálica, dimensionadas conforme as normas ABNT NBR 

6118:2014 e ABNT NBR 8800:2008. 



 

 

● Controle de qualidade: Incluirá inspeção visual, ensaios de resistência do concreto, verificação de 

cobrimento das armaduras e testes de aderência. 

9. INSTALAÇÕES 

9.1 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

As instalações hidrossanitárias serão modernizadas e dimensionadas para atender à nova demanda da edificação, com 

foco na eficiência e sustentabilidade. 

9.1.1 ÁGUA FRIA - Sistema de Abastecimento 

O sistema de água fria será otimizado com a reutilização de reservatórios existentes e a previsão de complementação, 

se necessário. 

Reservatórios Existentes (Reutilização): 

● Localização: Torres de elevadores (2 torres existentes). 

● Capacidade total: 60.000 litros (2 reservatórios de 30.000 litros cada). 

● Condição: Reservatórios existentes a serem avaliados, limpos e, se necessário, reparados/impermeabilizados 

antes da reutilização. 

● Função: Abastecimento de água fria para toda a edificação (banheiros, áreas de serviço, etc.). 

● Especificação técnica: Conforme ABNT NBR 5626:2020. 

Reservatórios Elevados Metálicos Complementares (Se Necessário): 

● Localização: Ao lado da cabine de transformação recém-construída. 

● Tipo: Reservatório elevado metálico (aço galvanizado ou similar). 

● Capacidade: [PREENCHER – Conforme avaliação do sistema de combate a incêndio]. 

● Função: Complementação de volume de água, se necessário, para atender demanda de combate a incêndio 

e consumo geral. 

● Condição de ativação: Será construído apenas se a avaliação do projeto de incêndio indicar necessidade de 

volume adicional. 

● Especificação técnica: Conforme ABNT NBR 5626:2020 e normas de segurança contra incêndio. 

Rede de Distribuição de Água Fria: 

● Traçado: Descida por shafts junto às torres onde estão localizadas as caixas d'água existentes. 

● Material: [PREENCHER – PVC ou cobre, conforme projeto executivo]. 

● Diâmetro: [PREENCHER – Conforme cálculo de vazão]. 

● Pressão de trabalho: 0,5 a 0,8 MPa (conforme ABNT NBR 5626:2020). 

● Velocidade de escoamento: Máximo 2,0 m/s. 

● Distribuição: A partir dos shafts, a rede será distribuída para todos os banheiros construídos nos pavimentos. 

● Pontos de consumo: Torneiras, chuveiros, bacias sanitárias, lavatórios, conforme projeto arquitetônico. 

● Testes: Teste de pressão (mínimo 1,5 vezes a pressão de trabalho, por 30 minutos) e teste de vazamento 

(inspeção visual de todas as conexões). 

9.1.2 ÁGUA QUENTE 



 

 

A previsão de água quente será implementada conforme a demanda específica do projeto. 

● Sistema: [PREENCHER – Aquecedor solar, aquecedor a gás, bomba de calor, conforme projeto]. 

● Capacidade: [PREENCHER – Litros/dia]. 

● Temperatura de trabalho: 40-50°C. 

● Isolamento térmico: Manta térmica com espessura mínima de 25 mm. 

● Rede de distribuição: Material [PREENCHER – Cobre ou PEX], diâmetro [PREENCHER], com isolamento 

térmico. 

● Testes: Conforme especificação de água fria. 

9.1.3 ESGOTO SANITÁRIO - Sistema de Coleta 

Será implementada uma rede de esgoto sanitário totalmente nova, dimensionada para o novo uso da edificação. 

Rede Nova de Esgoto: 

● Tipo de construção: Rede nova a ser construída (não reutiliza sistema existente). 

● Material: [PREENCHER – PVC ou concreto, conforme projeto executivo]. 

● Traçado: Descida por shafts constando no projeto arquitetônico. 

● Divisão em duas alas: 

● Ala Norte: Coleta de esgoto sanitário com caixa de inspeção própria. 

● Ala Sul: Coleta de esgoto sanitário com caixa de inspeção própria. 

● Diâmetro: [PREENCHER – Conforme cálculo de vazão, conforme ABNT NBR 8160:1999]. 

● Declividade: Mínimo 2%, máximo 45% (conforme ABNT NBR 8160:1999). 

● Ventilação: Tubo de queda com ventilação primária e secundária (conforme ABNT NBR 8160:1999). 

Caixas de Inspeção: 

● Quantidade: 2 caixas (uma para ala norte, uma para ala sul). 

● Localização: Frente da edificação, junto à Praça Machado de Mello. 

● Tipo: [PREENCHER – Concreto ou PVC, conforme projeto]. 

● Função: Inspeção e limpeza da rede de esgoto. 

● Conexão: Descarga direta na rede pública municipal. 

Destino Final: 

● Rede pública municipal: Ambas as caixas de inspeção (norte e sul) descarregam diretamente na rede pública 

de esgoto sanitário localizada na Praça Machado de Mello. 

● Aprovação: Conforme legislação municipal de Bauru. 

Caixa de Gordura: 

● Localização: [PREENCHER – Se houver cozinha/áreas de serviço]. 

● Capacidade: [PREENCHER – Conforme cálculo]. 

● Limpeza: Mensal (conforme manual de manutenção). 

Testes: 

● Teste de estanqueidade (enchimento com água, verificação de vazamentos). 



 

 

● Teste de funcionamento (descarga de água, verificação de escoamento). 

 

9.1.4 DRENAGEM PLUVIAL - Sistema de Coleta e Canalização 

O sistema de drenagem pluvial interna será abrangente, captando águas de diversas fontes e direcionando-as para 

duas galerias principais, uma em cada plataforma, conforme croqui a seguir. Estas duas galerias sob as plataformas 

destinarão suas águas a dois reservatórios para atendimento à Lei Estadual 12.526/2007.  

Áreas de Captação de Água Pluvial: 

● Portões: Água que cai dos portões será canalizada. 

● Plataforma de embarque: Água que cai da cobertura da plataforma será canalizada. 

● Metade da cobertura do edifício administrativo: Água que cai da metade da cobertura do edifício 

administrativo será canalizada. 

● Praça Machado de Mello: Água que cai do lado da Praça Machado de Mello será canalizada em sentido 

inverso. 

Rede de Drenagem Pluvial: 

● Traçado principal: Galeria de drenagem que passará paralelo ao prédio, por debaixo da plataforma de 

embarque. 

● Material: Tubos poderão ser em Concreto Armado, PVC ou PEAD, desde que justificado hidraulicamente a 

adoção. 

● Dimensionamento: Deverá atender período de retorno de 50 anos com lâmina máxima de 50% nos condutos 

livres horizontais, e seção anelar de no máximo 25% para os tubos de queda. 

● Inclinação: Mínimo 1%, podendo ser alterado desde que haja justificativa técnica com base na tensão trativa. 

Coleta de Água Pluvial - Portões: 

● Sistema: Calhas e condutores dimensionados para captação de água dos portões. 

● Direcionamento: Para a galeria de drenagem paralela ao prédio. 

Coleta de Água Pluvial - Plataforma de Embarque: 

● Sistema: Calhas, rufos e condutores na cobertura da plataforma. 

● Direcionamento: Para a galeria de drenagem paralela ao prédio (conforme especificado em 10.1). 

Coleta de Água Pluvial - Edifício Administrativo (Metade): 

● Sistema: Calhas e condutores na cobertura do edifício. 

● Direcionamento: Para a galeria de drenagem paralela ao prédio. 

Testes de Drenagem Pluvial: 

● Teste de funcionamento (simulação de chuva, verificação de escoamento). 

● Verificação de capacidade (teste com vazão máxima calculada). 

● Inspeção visual de toda a rede antes da conclusão. 

 

 



 

 

 

Tabela 9.1: Análise hidrológica das áreas de contribuição. 

 

NOMENCLATURA 

ÁREA 

[m²] 

tc 

[min] 

T 

[anos] 

I 

[mm/h] 

C VAZÃO 

[m³/s] 

VAZÃO  

[L/s] 

AA31 76.54 5 50 211.31 1.00 0.004 4.5 

AA30 76.54 5 50 211.31 1.00 0.004 4.5 

AA29 75.51 5 50 211.31 1.00 0.004 4.4 

AA28 75.51 5 50 211.31 1.00 0.004 4.4 

AA27 75.51 5 50 211.31 1.00 0.004 4.4 

AA26 72.45 5 50 211.31 1.00 0.004 4.3 

AA25 51.09 5 50 211.31 1.00 0.003 3.0 

AC20 103.41 5 50 211.31 1.00 0.006 6.1 

AA24 51.09 5 50 211.31 1.00 0.003 3.0 

AC19 55.28 5 50 211.31 1.00 0.003 3.2 

AA23 51.09 5 50 211.31 1.00 0.003 3.0 

AC18 65.12 5 50 211.31 1.00 0.004 3.8 

AA22 51.09 5 50 211.31 1.00 0.003 3.0 

AC17 58.39 5 50 211.31 1.00 0.003 3.4 

AC16 54.02 5 50 211.31 1.00 0.003 3.2 

AA21 51.09 5 50 211.31 1.00 0.003 3.0 

AC15 54.02 5 50 211.31 1.00 0.003 3.2 

AA20 51.09 5 50 211.31 1.00 0.003 3.0 

AC14 57.51 5 50 211.31 1.00 0.003 3.4 

AC13 65.10 5 50 211.31 1.00 0.004 3.8 

AA19 51.09 5 50 211.31 1.00 0.003 3.0 

AC12 43.58 5 50 211.31 1.00 0.003 2.6 

AA18 51.09 5 50 211.31 1.00 0.003 3.0 

AC11 175.18 5 50 211.31 1.00 0.010 10.3 

AA17 51.09 5 50 211.31 1.00 0.003 3.0 

AA16 51.09 5 50 211.31 1.00 0.003 3.0 

AC10 174.96 5 50 211.31 1.00 0.010 10.3 

AA15 51.09 5 50 211.31 1.00 0.003 3.0 

AA14 51.09 5 50 211.31 1.00 0.003 3.0 

AA13 51.09 5 50 211.31 1.00 0.003 3.0 

AC09 43.10 5 50 211.31 1.00 0.003 2.5 

AC08 58.50 5 50 211.31 1.00 0.003 3.4 

AA12 51.09 5 50 211.31 1.00 0.003 3.0 

AC07 58.37 5 50 211.31 1.00 0.003 3.4 

AA11 51.09 5 50 211.31 1.00 0.003 3.0 

AC06 60.45 5 50 211.31 1.00 0.004 3.5 

AC05 61.15 5 50 211.31 1.00 0.004 3.6 

AA10 51.09 5 50 211.31 1.00 0.003 3.0 

AC04 59.04 5 50 211.31 1.00 0.003 3.5 

AA09 51.09 5 50 211.31 1.00 0.003 3.0 



 

 

AC03 57.31 5 50 211.31 1.00 0.003 3.4 

AA08 51.09 5 50 211.31 1.00 0.003 3.0 

AC02 54.57 5 50 211.31 1.00 0.003 3.2 

AA07 54.98 5 50 211.31 1.00 0.003 3.2 

AC01 96.31 5 50 211.31 1.00 0.006 5.7 

AA06 74.54 5 50 211.31 1.00 0.004 4.4 

AA05 75.51 5 50 211.31 1.00 0.004 4.4 

AA04 75.51 5 50 211.31 1.00 0.004 4.4 

AA03 75.51 5 50 211.31 1.00 0.004 4.4 

AA02 76.54 5 50 211.31 1.00 0.004 4.5 

AA01 76.54 5 50 211.31 1.00 0.004 4.5 

                

AA43 75.19 5 50 211.31 1.00 0.004 4.4 

AA42 74.19 5 50 211.31 1.00 0.004 4.4 

AA41 74.19 5 50 211.31 1.00 0.004 4.4 

AA40 74.19 5 50 211.31 1.00 0.004 4.4 

AA39 74.19 5 50 211.31 1.00 0.004 4.4 

AA38 72.18 5 50 211.31 1.00 0.004 4.2 

AB38 128.27 5 50 211.31 1.00 0.008 7.5 

AC40 103.41 5 50 211.31 1.00 0.006 6.1 

AB33 37.55 5 50 211.31 1.00 0.002 2.2 

AB34 36.22 5 50 211.31 1.00 0.002 2.1 

AB35 37.55 5 50 211.31 1.00 0.002 2.2 

AB36 24.11 5 50 211.31 1.00 0.001 1.4 

AB37 47.03 5 50 211.31 1.00 0.003 2.8 

AC39 55.28 5 50 211.31 1.00 0.003 3.2 

AC38 65.12 5 50 211.31 1.00 0.004 3.8 

AB30 101.57 5 50 211.31 1.00 0.006 6.0 

AB31 91.05 5 50 211.31 1.00 0.005 5.3 

AB32 46.78 5 50 211.31 1.00 0.003 2.7 

AC37 58.39 5 50 211.31 1.00 0.003 3.4 

AC36 53.29 5 50 211.31 1.00 0.003 3.1 

AC35 54.02 5 50 211.31 1.00 0.003 3.2 

AB26 14.88 5 50 211.31 1.00 0.001 0.9 

AB27 25.79 5 50 211.31 1.00 0.002 1.5 

AB25 25.79 5 50 211.31 1.00 0.002 1.5 

AB28 7.56 5 50 211.31 1.00 0.000 0.4 

AB29 12.54 5 50 211.31 1.00 0.001 0.7 

AC34 57.51 5 50 211.31 1.00 0.003 3.4 

AB24 114.56 5 50 211.31 1.00 0.007 6.7 

AC33 65.10 5 50 211.31 1.00 0.004 3.8 

AC32 43.58 5 50 211.31 1.00 0.003 2.6 

AB22 85.02 5 50 211.31 1.00 0.005 5.0 

AB23 80.38 5 50 211.31 1.00 0.005 4.7 

AC31 175.18 5 50 211.31 1.00 0.010 10.3 



 

 

AB20 119.85 5 50 211.31 1.00 0.007 7.0 

AB21 111.17 5 50 211.31 1.00 0.007 6.5 

AC30 174.96 5 50 211.31 1.00 0.010 10.3 

AB18 145.91 5 50 211.31 1.00 0.009 8.6 

AB19 139.21 5 50 211.31 1.00 0.008 8.2 

AB39 101.10 5 50 211.31 1.00 0.006 5.9 

AC29 43.10 5 50 211.31 1.00 0.003 2.5 

AC28 58.50 5 50 211.31 1.00 0.003 3.4 

AB16 79.68 5 50 211.31 1.00 0.005 4.7 

AB17 79.22 5 50 211.31 1.00 0.005 4.7 

AC27 58.37 5 50 211.31 1.00 0.003 3.4 

AB15 120.53 5 50 211.31 1.00 0.007 7.1 

AC26 60.45 5 50 211.31 1.00 0.004 3.5 

AC25 61.15 5 50 211.31 1.00 0.004 3.6 

AB10 26.03 5 50 211.31 1.00 0.002 1.5 

AB11 15.09 5 50 211.31 1.00 0.001 0.9 

AB12 26.03 5 50 211.31 1.00 0.002 1.5 

AB13 7.73 5 50 211.31 1.00 0.000 0.5 

AC24 12.68 5 50 211.31 1.00 0.001 0.7 

AC23 57.31 5 50 211.31 1.00 0.003 3.4 

AB07 47.16 5 50 211.31 1.00 0.003 2.8 

AB08 101.70 5 50 211.31 1.00 0.006 6.0 

AB09 91.20 5 50 211.31 1.00 0.005 5.4 

AC22 54.57 5 50 211.31 1.00 0.003 3.2 

AC21 96.31 5 50 211.31 1.00 0.006 5.7 

AB02 36.86 5 50 211.31 1.00 0.002 2.2 

AB03 34.73 5 50 211.31 1.00 0.002 2.0 

AB04 36.86 5 50 211.31 1.00 0.002 2.2 

AB05 22.51 5 50 211.31 1.00 0.001 1.3 

AB06 47.22 5 50 211.31 1.00 0.003 2.8 

AB01 134.64 5 50 211.31 1.00 0.008 7.9 

AA37 73.23 5 50 211.31 1.00 0.004 4.3 

AA36 74.19 5 50 211.31 1.00 0.004 4.4 

AA35 74.19 5 50 211.31 1.00 0.004 4.4 

AA45 72.82 5 50 211.31 1.00 0.004 4.3 

AA46 8.01 5 50 211.31 1.00 0.000 0.5 

AA44 31.80 5 50 211.31 1.00 0.002 1.9 

AA34 74.19 5 50 211.31 1.00 0.004 4.4 

AA33 75.19 5 50 211.31 1.00 0.004 4.4 

AA32 75.19 5 50 211.31 1.00 0.004 4.4 



 

 

 

 

 

Figura 1: Croqui de Implantação das redes de drenagem. Ver projeto ampliado. 

 

 

 

Figura 2: Planta de Bacias de contribuição. Ver projeto ampliado. 

 



 

 

As calhas coletoras em chapas de aço deverão ser refeitas e dotadas de proteção contra corrosão, bem como 

calafetação de emendas e fixações, já para calhas compostas junto a estrutura de concreto armado, estas deverão ser 

impermeabilizadas e revestidas por chapa de aço galvanizado com proteção contra corrosão e calafetação nas 

emendas e fixações, garantindo que exista borda livre de escoamento de pelo menos 10cm com declividade 

longitudinal superior a 1,0%. 

Os tubos de queda deverão ser feitos junto aos pilares da estrutura na face posterior da edificação, junto às 

plataformas, estes deverão atender dimensionamento por seção hídrica anelar, a qual não deverá exceder 25% da 

seção do tubo, devendo o tubo ser ancorado por bloco em sua base. Abaixo segue o dimensionamento dos tubos de 

queda considerando a distribuição de áreas e tubos conforme croqui apresentado: 

 

Tabela 9.2: Dimensionamento Hidráulico dos tubos de queda. 

    TUBO DE QUEDA 

NOMENCLATURA ÁREA 

[m²] 

QUANTIDADE DE 

TUBOS 

DIÂMETRO 

[mm] 

RUGOSIDADE 

DE MANNING 

TAXA DE 

OCUPAÇÃO 

ANELAR 

[%] 

VAZÃO 

TUBO 

DE 

QUEDA 

[l/s] 

VELOCIDADE 

[m/s] 

AA31 76.54 1 100 0.011 0.209 4.5 2.74 

AA30 76.54 1 100 0.011 0.209 4.5 2.74 

AA29 75.51 1 100 0.011 0.208 4.5 2.73 

AA28 75.51 1 100 0.011 0.208 4.5 2.73 

AA27 75.51 1 100 0.011 0.208 4.5 2.73 

AA26 72.45 1 100 0.011 0.203 4.3 2.69 

AA25 51.09 1 100 0.011 0.164 3.0 2.33 

AC20 103.41 1 150 0.011 0.131 6.1 2.63 

AA24 51.09 1 100 0.011 0.164 3.0 2.33 

AC19 55.28 1 100 0.011 0.172 3.3 2.41 

AA23 51.09 1 100 0.011 0.164 3.0 2.33 

AC18 65.12 1 100 0.011 0.190 3.8 2.57 

AA22 51.09 1 100 0.011 0.164 3.0 2.33 

AC17 58.39 1 100 0.011 0.178 3.4 2.46 

AC16 54.02 1 100 0.011 0.170 3.2 2.39 

AA21 51.09 1 100 0.011 0.164 3.0 2.33 

AC15 54.02 1 100 0.011 0.170 3.2 2.39 

AA20 51.09 1 100 0.011 0.164 3.0 2.33 

AC14 57.51 1 100 0.011 0.176 3.4 2.44 

AC13 65.10 1 100 0.011 0.190 3.8 2.57 

AA19 51.09 1 100 0.011 0.164 3.0 2.33 

AC12 43.58 1 100 0.011 0.149 2.6 2.19 



 

 

AA18 51.09 1 100 0.011 0.164 3.0 2.33 

AC11 175.18 1 150 0.011 0.180 10.3 3.25 

AA17 51.09 1 100 0.011 0.164 3.0 2.33 

AA16 51.09 1 100 0.011 0.164 3.0 2.33 

AC10 174.96 1 150 0.011 0.180 10.3 3.25 

AA15 51.09 1 100 0.011 0.164 3.0 2.33 

AA14 51.09 1 100 0.011 0.164 3.0 2.33 

AA13 51.09 1 100 0.011 0.164 3.0 2.33 

AC09 43.10 1 100 0.011 0.148 2.5 2.18 

AC08 58.50 1 100 0.011 0.178 3.4 2.46 

AA12 51.09 1 100 0.011 0.164 3.0 2.33 

AC07 58.37 1 100 0.011 0.178 3.4 2.46 

AA11 51.09 1 100 0.011 0.164 3.0 2.33 

AC06 60.45 1 100 0.011 0.182 3.6 2.50 

AC05 61.15 1 100 0.011 0.183 3.6 2.51 

AA10 51.09 1 100 0.011 0.164 3.0 2.33 

AC04 59.04 1 100 0.011 0.179 3.5 2.47 

AA09 51.09 1 100 0.011 0.164 3.0 2.33 

AC03 57.31 1 100 0.011 0.176 3.4 2.44 

AA08 51.09 1 100 0.011 0.164 3.0 2.33 

AC02 54.57 1 100 0.011 0.171 3.2 2.40 

AA07 54.98 1 100 0.011 0.172 3.3 2.41 

AC01 96.31 1 100 0.011 0.240 5.7 3.00 

AA06 74.54 1 100 0.011 0.206 4.4 2.71 

AA05 75.51 1 100 0.011 0.208 4.5 2.73 

AA04 75.51 1 100 0.011 0.208 4.5 2.73 

AA03 75.51 1 100 0.011 0.208 4.5 2.73 

AA02 76.54 1 100 0.011 0.209 4.5 2.74 

AA01 76.54 1 100 0.011 0.209 4.5 2.74 

                

AA43 75.19 1 100 0.011 0.207 4.4 2.72 

AA42 74.19 1 100 0.011 0.205 4.4 2.71 

AA41 74.19 1 100 0.011 0.205 4.4 2.71 

AA40 74.19 1 100 0.011 0.205 4.4 2.71 

AA39 74.19 1 100 0.011 0.205 4.4 2.71 

AA38 72.18 1 150 0.011 0.106 4.3 2.28 

AB38 128.27 1 150 0.011 0.149 7.5 2.87 



 

 

AC40 103.41 1 150 0.011 0.131 6.1 2.63 

AB33 37.55 

1 150 0.011 0.184 10.7 3.30 

AB34 36.22 

AB35 37.55 

AB36 24.11 

AB37 47.03 

AC39 55.28 1 100 0.011 0.172 3.3 2.41 

AC38 65.12 1 100 0.011 0.190 3.8 2.57 

AB30 101.57 

1 150 0.011 0.217 14.1 3.68 AB31 91.05 

AB32 46.78 

AC37 58.39 1 100 0.011 0.178 3.4 2.46 

AC36 53.29 1 100 0.011 0.169 3.2 2.38 

AC35 54.02 1 100 0.011 0.170 3.2 2.39 

AB26 14.88 
1 100 0.011 0.143 2.4 2.13 

AB27 25.79 

AB25 25.79 

1 100 0.011 0.154 2.7 2.24 AB28 7.56 

AB29 12.54 

AC34 57.51 1 100 0.011 0.176 3.4 2.44 

AB24 114.56 1 150 0.011 0.140 6.8 2.75 

AC33 65.10 1 100 0.011 0.190 3.8 2.57 

AC32 43.58 1 100 0.011 0.149 2.6 2.19 

AB22 85.02 
1 150 0.011 0.174 9.8 3.18 

AB23 80.38 

AC31 175.18 1 150 0.011 0.180 10.3 3.25 

AB20 119.85 
1 150 0.011 0.212 13.6 3.62 

AB21 111.17 

AC30 174.96 1 150 0.011 0.180 10.3 3.25 

AB18 145.91 

1 200 0.011 0.182 22.7 3.97 AB19 139.21 

AB39 101.10 

AC29 43.10 1 100 0.011 0.148 2.5 2.18 

AC28 58.50 1 100 0.011 0.178 3.4 2.46 

AB16 79.68 
1 150 0.011 0.170 9.4 3.13 

AB17 79.22 

AC27 58.37 1 100 0.011 0.178 3.4 2.46 

AB15 120.53 1 150 0.011 0.144 7.1 2.80 

AC26 60.45 1 100 0.011 0.182 3.6 2.50 

AC25 61.15 1 100 0.011 0.183 3.6 2.51 

AB10 26.03 
1 100 0.011 0.144 2.4 2.14 

AB11 15.09 

AB12 26.03 
1 100 0.011 0.128 2.0 1.98 

AB13 7.73 



 

 

AC24 12.68 1 100 0.011 0.072 0.8 1.35 

AC23 57.31 1 100 0.011 0.176 3.4 2.44 

AB07 47.16 

1 150 0.011 0.217 14.1 3.68 AB08 101.70 

AB09 91.20 

AC22 54.57 1 100 0.011 0.171 3.2 2.40 

AC21 96.31 1 100 0.011 0.240 5.7 3.00 

AB02 36.86 

1 150 0.011 0.182 10.5 3.27 

AB03 34.73 

AB04 36.86 

AB05 22.51 

AB06 47.22 

AB01 134.64 1 150 0.011 0.154 8.0 2.93 

AA37 73.23 1 100 0.011 0.204 4.3 2.70 

AA36 74.19 1 100 0.011 0.205 4.4 2.71 

AA35 74.19 1 100 0.011 0.205 4.4 2.71 

AA45 72.82 

1 150 0.011 0.138 6.6 2.72 AA46 8.01 

AA44 31.80 

AA34 74.19 1 100 0.011 0.205 4.4 2.71 

AA33 75.19 1 100 0.011 0.207 4.4 2.72 

AA32 75.19 1 100 0.011 0.207 4.4 2.72 

 

Já para os condutos horizontais dos ramais, ou seja, ligação entre calha e tubo de queda, e ligação entre tubo de queda 

e galerias principais o dimensionamento deverá atender a declividade mínima de 1,0% com lâmina máxima de 50% 

para período de retorno de 50 anos, abaixo segue o dimensionamento hidráulico para cada setor. 

 

Tabela 9.3: Dimensionamento Hidráulico dos condutores horizontais ramais. 

    CONDUTOR HORIZONAL RAMAL 
NOMENCLATURA ÁREA 

[m²] 

VAZÃO  

[L/s] 

DIÂMETRO 

[mm] 

DECLIVIDADE 

[m/m] 

LÂMINA 

[m] 

VAZÃO 

COND. 

HORIZ 

RAMAL 

[L/s] 

VELOCIDADE 

[m/s] 

AA31 76.54 4.5 100 0.010 0.064 4.5 0.85 

AA30 76.54 4.5 100 0.010 0.064 4.5 0.85 

AA29 75.51 4.4 100 0.010 0.063 4.4 0.85 

AA28 75.51 4.4 100 0.010 0.063 4.4 0.85 

AA27 75.51 4.4 100 0.010 0.063 4.4 0.85 

AA26 72.45 4.3 100 0.010 0.062 4.3 0.84 

AA25 51.09 3.0 100 0.010 0.050 3.0 0.77 

AC20 103.41 6.1 150 0.010 0.060 6.1 0.92 



 

 

AA24 51.09 3.0 100 0.010 0.050 3.0 0.77 

AC19 55.28 3.2 100 0.010 0.052 3.3 0.79 

AA23 51.09 3.0 100 0.010 0.050 3.0 0.77 

AC18 65.12 3.8 100 0.010 0.058 3.8 0.82 

AA22 51.09 3.0 100 0.010 0.050 3.0 0.77 

AC17 58.39 3.4 100 0.010 0.054 3.4 0.80 

AC16 54.02 3.2 100 0.010 0.051 3.2 0.79 

AA21 51.09 3.0 100 0.010 0.050 3.0 0.77 

AC15 54.02 3.2 100 0.010 0.051 3.2 0.79 

AA20 51.09 3.0 100 0.010 0.050 3.0 0.77 

AC14 57.51 3.4 100 0.010 0.053 3.4 0.80 

AC13 65.10 3.8 100 0.010 0.058 3.8 0.82 

AA19 51.09 3.0 100 0.010 0.050 3.0 0.77 

AC12 43.58 2.6 100 0.010 0.045 2.6 0.74 

AA18 51.09 3.0 100 0.010 0.050 3.0 0.77 

AC11 175.18 10.3 150 0.010 0.081 10.3 1.05 

AA17 51.09 3.0 100 0.010 0.050 3.0 0.77 

AA16 51.09 3.0 100 0.010 0.050 3.0 0.77 

AC10 174.96 10.3 150 0.010 0.081 10.3 1.05 

AA15 51.09 3.0 100 0.010 0.050 3.0 0.77 

AA14 51.09 3.0 100 0.010 0.050 3.0 0.77 

AA13 51.09 3.0 100 0.010 0.050 3.0 0.77 

AC09 43.10 2.5 100 0.010 0.045 2.5 0.74 

AC08 58.50 3.4 100 0.010 0.054 3.4 0.80 

AA12 51.09 3.0 100 0.010 0.050 3.0 0.77 

AC07 58.37 3.4 100 0.010 0.054 3.4 0.80 

AA11 51.09 3.0 100 0.010 0.050 3.0 0.77 

AC06 60.45 3.5 100 0.010 0.055 3.6 0.81 

AC05 61.15 3.6 100 0.010 0.055 3.6 0.81 

AA10 51.09 3.0 100 0.010 0.050 3.0 0.77 

AC04 59.04 3.5 100 0.010 0.054 3.5 0.80 

AA09 51.09 3.0 100 0.010 0.050 3.0 0.77 

AC03 57.31 3.4 100 0.010 0.053 3.4 0.80 

AA08 51.09 3.0 100 0.010 0.050 3.0 0.77 

AC02 54.57 3.2 100 0.010 0.052 3.2 0.79 

AA07 54.98 3.2 100 0.010 0.052 3.2 0.79 

AC01 96.31 5.7 100 0.010 0.076 5.7 0.88 



 

 

AA06 74.54 4.4 100 0.010 0.063 4.4 0.85 

AA05 75.51 4.4 100 0.010 0.063 4.4 0.85 

AA04 75.51 4.4 100 0.010 0.063 4.4 0.85 

AA03 75.51 4.4 100 0.010 0.063 4.4 0.85 

AA02 76.54 4.5 100 0.010 0.064 4.5 0.85 

AA01 76.54 4.5 100 0.010 0.064 4.5 0.85 

                

AA43 75.19 4.4 100 0.010 0.063 4.4 0.85 

AA42 74.19 4.4 100 0.010 0.063 4.4 0.84 

AA41 74.19 4.4 100 0.010 0.063 4.4 0.84 

AA40 74.19 4.4 100 0.010 0.063 4.4 0.84 

AA39 74.19 4.4 100 0.010 0.063 4.4 0.84 

AA38 72.18 4.2 150 0.010 0.050 4.2 0.83 

AB38 128.27 7.5 150 0.010 0.068 7.5 0.97 

AC40 103.41 6.1 150 0.010 0.060 6.1 0.92 

AB33 37.55 

10.7 150 0.010 0.084 10.7 1.06 

AB34 36.22 

AB35 37.55 

AB36 24.11 

AB37 47.03 

AC39 55.28 3.2 100 0.010 0.052 3.3 0.79 

AC38 65.12 3.8 100 0.010 0.058 3.8 0.82 

AB30 101.57 

14.1 150 0.010 0.100 14.1 1.13 AB31 91.05 

AB32 46.78 

AC37 58.39 3.4 100 0.010 0.054 3.4 0.80 

AC36 53.29 3.1 100 0.010 0.051 3.1 0.78 

AC35 54.02 3.2 100 0.010 0.051 3.2 0.79 

AB26 14.88 
2.4 100 0.010 0.044 2.4 0.73 

AB27 25.79 

AB25 25.79 

2.7 100 0.010 0.047 2.7 0.75 AB28 7.56 

AB29 12.54 

AC34 57.51 3.4 100 0.010 0.053 3.4 0.80 

AB24 114.56 6.7 150 0.010 0.064 6.7 0.95 

AC33 65.10 3.8 100 0.010 0.058 3.8 0.82 

AC32 43.58 2.6 100 0.010 0.045 2.6 0.74 

AB22 85.02 
9.7 150 0.010 0.079 9.7 1.04 

AB23 80.38 

AC31 175.18 10.3 150 0.010 0.081 10.3 1.05 

AB20 119.85 13.6 0.010 0.098 13.6 1.12 



 

 

AB21 111.17 150 
AC30 174.96 10.3 150 0.010 0.081 10.3 1.05 

AB18 145.91 

22.7 200 0.010 0.110 22.7 1.28 AB19 139.21 

AB39 101.10 

AC29 43.10 2.5 100 0.010 0.045 2.5 0.74 

AC28 58.50 3.4 100 0.010 0.054 3.4 0.80 

AB16 79.68 
9.3 150 0.010 0.077 9.3 1.03 

AB17 79.22 

AC27 58.37 3.4 100 0.010 0.054 3.4 0.80 

AB15 120.53 7.1 150 0.010 0.066 7.1 0.96 

AC26 60.45 3.5 100 0.010 0.055 3.6 0.81 

AC25 61.15 3.6 100 0.010 0.055 3.6 0.81 

AB10 26.03 
2.4 100 0.010 0.044 2.4 0.73 

AB11 15.09 

AB12 26.03 
2.0 100 0.010 0.039 2.0 0.70 

AB13 7.73 

AC24 12.68 0.7 100 0.010 0.024 0.8 0.53 

AC23 57.31 3.4 100 0.010 0.053 3.4 0.80 

AB07 47.16 

14.1 150 0.010 0.100 14.1 1.13 AB08 101.70 

AB09 91.20 

AC22 54.57 3.2 100 0.010 0.052 3.2 0.79 

AC21 96.31 5.7 100 0.010 0.076 5.7 0.88 

AB02 36.86 

10.5 150 0.010 0.082 10.5 1.06 

AB03 34.73 

AB04 36.86 

AB05 22.51 

AB06 47.22 

AB01 134.64 7.9 150 0.010 0.070 7.9 0.99 

AA37 73.23 4.3 100 0.010 0.062 4.3 0.84 

AA36 74.19 4.4 100 0.010 0.063 4.4 0.84 

AA35 74.19 4.4 100 0.010 0.063 4.4 0.84 

AA45 72.82 

6.6 150 0.010 0.063 6.6 0.94 AA46 8.01 

AA44 31.80 

AA34 74.19 4.4 100 0.010 0.063 4.4 0.84 

AA33 75.19 4.4 100 0.010 0.063 4.4 0.85 

AA32 75.19 4.4 100 0.010 0.063 4.4 0.85 

 



 

 

Já para as galerias principais o dimensionamento deverá atender a declividade mínima de 1,0%, podendo ser utilizada 

declividades menores, desde que justificado com tensão de arraste, com lâmina máxima de 50% para período de 

retorno de 50 anos, abaixo segue o seu dimensionamento hidráulico. 

Tabela 9.4: Dimensionamento Hidráulico dos condutores horizontais principais. 

    CONDUTOR HORIZONAL PRINCIPAL 

NOMENCLATURA ÁREA 

[m²] 

VAZÃO 

ACUMULADA 

[L/s] 

DIÂMETRO 

[mm] 

DECLIVIDADE 

[m/m] 

LÂMINA 

[m] 

VAZÃO 

COND. 

HORIZ 

PRINCIPAL 

[L/s] 

VELOCIDADE 

[m/s] 

AA31 76.54 4.5 200 0.010 0.046 4.5 0.83 

AA30 76.54 9.0 200 0.010 0.066 9.0 1.00 

AA29 75.51 13.4 200 0.010 0.081 13.5 1.12 

AA28 75.51 17.8 200 0.010 0.096 17.9 1.21 

AA27 75.51 22.3 300 0.010 0.090 22.3 1.25 

AA26 72.45 26.5 300 0.010 0.099 26.7 1.32 

AA25 51.09 29.5 300 0.010 0.104 29.7 1.36 

AC20 103.41 35.6 300 0.010 0.115 35.7 1.43 

AA24 51.09 38.6 300 0.010 0.120 38.6 1.46 

AC19 55.28 41.8 300 0.010 0.126 42.0 1.49 

AA23 51.09 44.8 300 0.010 0.131 44.9 1.52 

AC18 65.12 48.7 300 0.010 0.137 48.8 1.55 

AA22 51.09 51.7 300 0.010 0.142 51.8 1.58 

AC17 58.39 55.1 300 0.010 0.147 55.3 1.60 

AC16 54.02 58.3 400 0.010 0.133 58.4 1.61 

AA21 51.09 61.3 400 0.010 0.136 61.5 1.63 

AC15 54.02 64.4 400 0.010 0.140 64.6 1.65 

AA20 51.09 67.4 400 0.010 0.144 67.7 1.67 

AC14 57.51 70.8 400 0.010 0.147 71.0 1.69 

AC13 65.10 74.6 400 0.010 0.152 74.9 1.72 

AA19 51.09 77.6 400 0.010 0.155 77.9 1.74 

AC12 43.58 80.2 400 0.010 0.158 80.5 1.75 

AA18 51.09 83.2 400 0.010 0.161 83.5 1.77 

AC11 175.18 93.5 400 0.010 0.171 93.6 1.83 

AA17 51.09 96.5 400 0.010 0.174 96.7 1.84 

AA16 51.09 99.5 400 0.010 0.177 99.5 1.86 

AC10 174.96 109.7 400 0.010 0.188 110.0 1.90 

AA15 51.09 112.7 400 0.010 0.190 112.9 1.92 

AA14 51.09 115.7 400 0.010 0.193 115.8 1.93 

AA13 51.09 118.7 400 0.010 0.196 119.1 1.94 

AC09 43.10 121.3 400 0.010 0.199 121.6 1.95 

AC08 58.50 124.7 600 0.010 0.169 124.9 1.92 

AA12 51.09 127.7 600 0.010 0.171 128.4 1.94 

AC07 58.37 131.1 600 0.010 0.173 131.9 1.95 

AA11 51.09 134.1 600 0.010 0.175 134.6 1.96 

AC06 60.45 137.7 600 0.010 0.178 138.2 1.98 

AC05 61.15 141.3 600 0.010 0.180 141.8 1.99 

AA10 51.09 144.3 600 0.010 0.182 144.6 2.00 

AC04 59.04 147.7 600 0.010 0.184 148.3 2.02 

AA09 51.09 150.7 600 0.010 0.186 151.1 2.03 



 

 

AC03 57.31 154.1 600 0.010 0.188 154.9 2.04 

AA08 51.09 157.1 600 0.010 0.190 157.7 2.05 

AC02 54.57 160.3 600 0.010 0.192 160.6 2.06 

AA07 54.98 163.5 600 0.010 0.194 164.5 2.08 

AC01 96.31 169.2 600 0.010 0.197 169.3 2.09 

AA06 74.54 173.5 600 0.010 0.200 174.3 2.11 

AA05 75.51 178.0 600 0.010 0.203 178.3 2.12 

AA04 75.51 182.4 600 0.010 0.206 183.3 2.14 

AA03 75.51 186.8 600 0.010 0.208 187.3 2.15 

AA02 76.54 191.3 600 0.010 0.211 191.4 2.17 

AA01 76.54 195.8 600 0.010 0.214 196.6 2.18 

                

AA43 75.19 4.4 200 0.010 0.046 4.4 0.82 

AA42 74.19 8.8 200 0.010 0.065 8.8 1.00 

AA41 74.19 13.1 200 0.010 0.080 13.2 1.12 

AA40 74.19 17.5 200 0.010 0.094 17.5 1.20 

AA39 74.19 21.8 300 0.010 0.089 21.9 1.25 

AA38 72.18 26.1 300 0.010 0.098 26.2 1.31 

AB38 128.27 33.6 300 0.010 0.112 33.6 1.41 

AC40 103.41 39.7 300 0.010 0.122 39.7 1.47 

AB33 37.55 41.9 300 0.010 0.126 42.0 1.49 

AB34 36.22 44.0 300 0.010 0.130 44.2 1.51 

AB35 37.55 46.2 300 0.010 0.133 46.2 1.53 

AB36 24.11 47.6 300 0.010 0.135 47.7 1.54 

AB37 47.03 50.4 300 0.010 0.140 50.5 1.57 

AC39 55.28 53.6 300 0.010 0.145 53.7 1.59 

AC38 65.12 57.4 400 0.010 0.132 57.8 1.60 

AB30 101.57 63.4 400 0.010 0.139 63.5 1.64 

AB31 91.05 68.8 400 0.010 0.145 68.8 1.68 

AB32 46.78 71.5 400 0.010 0.148 71.7 1.70 

AC37 58.39 74.9 400 0.010 0.152 74.9 1.72 

AC36 53.29 78.1 400 0.010 0.155 78.3 1.74 

AC35 54.02 81.2 400 0.010 0.158 81.3 1.76 

AB26 14.88 82.1 400 0.010 0.160 82.4 1.76 

AB27 25.79 83.6 400 0.010 0.161 83.9 1.77 

AB25 25.79 85.1 400 0.010 0.163 85.4 1.78 

AB28 7.56 85.6 400 0.010 0.163 85.8 1.78 

AB29 12.54 86.3 400 0.010 0.164 86.6 1.79 

AC34 57.51 89.7 400 0.010 0.168 90.1 1.81 

AB24 114.56 96.4 400 0.010 0.174 96.7 1.84 

AC33 65.10 100.2 400 0.010 0.178 100.3 1.86 

AC32 43.58 102.8 400 0.010 0.181 103.1 1.87 

AB22 85.02 107.8 400 0.010 0.186 108.0 1.90 

AB23 80.38 112.5 400 0.010 0.190 112.9 1.92 

AC31 175.18 122.8 600 0.010 0.167 123.1 1.91 

AB20 119.85 129.8 600 0.010 0.172 130.1 1.94 

AB21 111.17 136.3 600 0.010 0.176 136.4 1.97 

AC30 174.96 146.6 600 0.010 0.184 147.3 2.01 

AB18 145.91 155.2 600 0.010 0.189 155.8 2.05 

AB19 139.21 163.3 600 0.010 0.194 163.5 2.07 



 

 

AB39 101.10 169.3 600 0.010 0.197 169.3 2.09 

AC29 43.10 171.8 600 0.010 0.199 172.3 2.10 

AC28 58.50 175.2 600 0.010 0.201 175.3 2.11 

AB16 79.68 179.9 600 0.010 0.204 180.3 2.13 

AB17 79.22 184.6 600 0.010 0.207 185.3 2.15 

AC27 58.37 188.0 600 0.010 0.209 188.4 2.16 

AB15 120.53 195.1 600 0.010 0.213 195.6 2.18 

AC26 60.45 198.6 600 0.010 0.215 198.7 2.19 

AC25 61.15 202.2 600 0.010 0.217 202.9 2.20 

AB10 26.03 203.7 600 0.010 0.218 203.9 2.20 

AB11 15.09 204.6 600 0.010 0.218 205.0 2.21 

AB12 26.03 206.1 600 0.010 0.220 207.1 2.21 

AB13 7.73 206.6 600 0.010 0.220 207.1 2.21 

AC24 12.68 207.3 600 0.010 0.220 208.1 2.22 

AC23 57.31 210.7 600 0.010 0.222 211.3 2.23 

AB07 47.16 213.5 600 0.010 0.224 214.5 2.24 

AB08 101.70 219.4 600 0.010 0.227 219.9 2.25 

AB09 91.20 224.8 600 0.010 0.230 225.3 2.27 

AC22 54.57 228.0 600 0.010 0.232 228.6 2.27 

AC21 96.31 233.7 600 0.010 0.235 234.1 2.29 

AB02 36.86 235.8 600 0.010 0.236 236.3 2.30 

AB03 34.73 237.9 600 0.010 0.237 238.5 2.30 

AB04 36.86 240.0 600 0.010 0.238 240.7 2.31 

AB05 22.51 241.3 600 0.010 0.239 241.8 2.31 

AB06 47.22 244.1 600 0.010 0.241 245.2 2.32 

AB01 134.64 252.0 600 0.010 0.245 253.0 2.34 

AA37 73.23 256.3 600 0.010 0.247 256.4 2.35 

AA36 74.19 260.7 600 0.010 0.249 260.9 2.36 

AA35 74.19 265.0 600 0.010 0.251 265.5 2.37 

AA45 72.82 269.3 600 0.010 0.254 270.1 2.38 

AA46 8.01 269.8 600 0.010 0.254 270.1 2.38 

AA44 31.80 271.6 600 0.010 0.255 272.4 2.38 

AA34 74.19 276.0 600 0.010 0.257 277.0 2.40 

AA33 75.19 280.4 600 0.010 0.259 280.5 2.40 

AA32 75.19 284.8 600 0.010 0.262 285.2 2.41 

 

Para atendimento à Lei Estadual 12.526/2007, a qual refere-se aos reservatórios de água pluvial, serão instalados 2 

reservatórios ao término de cada galeria, podendo ser proposta soluções diferentes para implantação desde que 

devidamente justificada hidraulicamente e que garanta o volume útil necessário com previsão de vertimento 

extravasor e orifício de fundo para esvaziamento lento. Abaixo segue o dimensionamento de ambos os reservatórios 

conforme descrito na lei 12.526/2007.  

 

 

 

 



 

 

Tabela 9.5: Dimensionamento Hidráulico Reservatórios. 
 

VOLUME DE RESERVAÇÃO LEI 12526/2007 
NOMENCLATURA ÁREA 

IMPERM. 

[m²] 

ÍNDICE 

PLUVOMÉTRICO 

CONFORME LEI 

12.526/2007 

[mm/h] 

TEMPO 

[h] 

VOLUME 

POR 

ÁREA 

[m³] C/ 

COEF 

15% 

VOLUME 

[m³] 
IDENTIFICAÇÃO 

AA31 76.54 60 1 0.69 

30.03 

R
E
S
E
R
V
A
T
Ó
R
I
O
 
0
1
 

AA30 76.54 60 1 0.69 

AA29 75.51 60 1 0.68 

AA28 75.51 60 1 0.68 

AA27 75.51 60 1 0.68 

AA26 72.45 60 1 0.65 

AA25 51.09 60 1 0.46 

AC20 103.41 60 1 0.93 

AA24 51.09 60 1 0.46 

AC19 55.28 60 1 0.50 

AA23 51.09 60 1 0.46 

AC18 65.12 60 1 0.59 

AA22 51.09 60 1 0.46 

AC17 58.39 60 1 0.53 

AC16 54.02 60 1 0.49 

AA21 51.09 60 1 0.46 

AC15 54.02 60 1 0.49 

AA20 51.09 60 1 0.46 

AC14 57.51 60 1 0.52 

AC13 65.10 60 1 0.59 

AA19 51.09 60 1 0.46 

AC12 43.58 60 1 0.39 

AA18 51.09 60 1 0.46 

AC11 175.18 60 1 1.58 

AA17 51.09 60 1 0.46 

AA16 51.09 60 1 0.46 

AC10 174.96 60 1 1.57 

AA15 51.09 60 1 0.46 

AA14 51.09 60 1 0.46 

AA13 51.09 60 1 0.46 

AC09 43.10 60 1 0.39 

AC08 58.50 60 1 0.53 

AA12 51.09 60 1 0.46 

AC07 58.37 60 1 0.53 

AA11 51.09 60 1 0.46 

AC06 60.45 60 1 0.54 

AC05 61.15 60 1 0.55 

AA10 51.09 60 1 0.46 

AC04 59.04 60 1 0.53 

AA09 51.09 60 1 0.46 

AC03 57.31 60 1 0.52 

AA08 51.09 60 1 0.46 

AC02 54.57 60 1 0.49 



 

 

AA07 54.98 60 1 0.49 

AC01 96.31 60 1 0.87 

AA06 74.54 60 1 0.67 

AA05 75.51 60 1 0.68 

AA04 75.51 60 1 0.68 

AA03 75.51 60 1 0.68 

AA02 76.54 60 1 0.69 

AA01 76.54 60 1 0.69 

              

AA43 75.19 60 1 0.68 

43.67 

R
E
S
E
R
V
A
T
Ó
R
I
O
 
0
2
 

AA42 74.19 60 1 0.67 

AA41 74.19 60 1 0.67 

AA40 74.19 60 1 0.67 

AA39 74.19 60 1 0.67 

AA38 72.18 60 1 0.65 

AB38 128.27 60 1 1.15 

AC40 103.41 60 1 0.93 

AB33 37.55 60 1 0.34 

AB34 36.22 60 1 0.33 

AB35 37.55 60 1 0.34 

AB36 24.11 60 1 0.22 

AB37 47.03 60 1 0.42 

AC39 55.28 60 1 0.50 

AC38 65.12 60 1 0.59 

AB30 101.57 60 1 0.91 

AB31 91.05 60 1 0.82 

AB32 46.78 60 1 0.42 

AC37 58.39 60 1 0.53 

AC36 53.29 60 1 0.48 

AC35 54.02 60 1 0.49 

AB26 14.88 60 1 0.13 

AB27 25.79 60 1 0.23 

AB25 25.79 60 1 0.23 

AB28 7.56 60 1 0.07 

AB29 12.54 60 1 0.11 

AC34 57.51 60 1 0.52 

AB24 114.56 60 1 1.03 

AC33 65.10 60 1 0.59 

AC32 43.58 60 1 0.39 

AB22 85.02 60 1 0.77 

AB23 80.38 60 1 0.72 

AC31 175.18 60 1 1.58 

AB20 119.85 60 1 1.08 

AB21 111.17 60 1 1.00 

AC30 174.96 60 1 1.57 

AB18 145.91 60 1 1.31 

AB19 139.21 60 1 1.25 

AB39 101.10 60 1 0.91 

AC29 43.10 60 1 0.39 

AC28 58.50 60 1 0.53 



 

 

AB16 79.68 60 1 0.72 

AB17 79.22 60 1 0.71 

AC27 58.37 60 1 0.53 

AB15 120.53 60 1 1.08 

AC26 60.45 60 1 0.54 

AC25 61.15 60 1 0.55 

AB10 26.03 60 1 0.23 

AB11 15.09 60 1 0.14 

AB12 26.03 60 1 0.23 

AB13 7.73 60 1 0.07 

AC24 12.68 60 1 0.11 

AC23 57.31 60 1 0.52 

AB07 47.16 60 1 0.42 

AB08 101.70 60 1 0.92 

AB09 91.20 60 1 0.82 

AC22 54.57 60 1 0.49 

AC21 96.31 60 1 0.87 

AB02 36.86 60 1 0.33 

AB03 34.73 60 1 0.31 

AB04 36.86 60 1 0.33 

AB05 22.51 60 1 0.20 

AB06 47.22 60 1 0.42 

AB01 134.64 60 1 1.21 

AA37 73.23 60 1 0.66 

AA36 74.19 60 1 0.67 

AA35 74.19 60 1 0.67 

AA45 72.82 60 1 0.66 

AA46 8.01 60 1 0.07 

AA44 31.80 60 1 0.29 

AA34 74.19 60 1 0.67 

AA33 75.19 60 1 0.68 

AA32 75.19 60 1 0.68 

 

Alternativamente pode ser construído reservatório linear em ambas as plataformas em substituição ao sistema de 

reservação convencional, estes reservatórios deverão possuir pelo menos 60cm de largura útil, 100m de comprimento 

e profundidade para volume útil de até 1,5m, dotado de grelha ou tampa na face superior que atenda parâmetros de 

acessibilidade e tráfego seguro de pedestres.  

A macrodrenagem externa é um elemento crítico ao projeto, já que a NOB se localiza exatamente na foz da bacia. O 

sistema de drenagem municipal ao longo da bacia notoriamente não dá conta da vazão superficial seja pelo 

assoreamento das Bocas de Lobo, seja pela incapacidade volumétrica das galerias existentes. Diante do exposto, serão 

feitas novas captações no entorno da NOB com grelhas transversais às vias com capacidade mínima de 100 L/s/m nas 

Ruas Primeiro de Agosto, Monsenhor Claro, Batista de Carvalho e Alfredo Ruiz, conforme implantação a seguir. Estas 

grelhas deverão suportar o tráfego pesado de ônibus e caminhões sem geração de ruído e sem gerar depressões ou 

elevações do greide viário, semelhante às instalações de grelhas monolíticas. As grelhas juntamente com as bocas de 

lobo e leão existentes no entorno da Praça Machado de Melo serão interligadas em uma nova galeria a ser construída 

de diâmetros que variam entre 1200mm a 2500mm em PEAD para que tenha capacidade de escoamento total de 19,7 

m³/s a uma velocidade máxima de 5,0m/s em 75% de lâmina d’água. Esta capacidade foi estimada a partir das 



 

 

observações realizadas em eventos de chuva crítica ocorridas nos últimos anos em Bauru-SP, através do escoamento 

máximo das vias em condições observadas e conforme tempo e volume acumulado nos alagamentos ocorridos no 

local. 

 

 Esta galeria destinará as águas pluviais a um reservatório de contenção de cheias conforme local de implantação e 

ponto de lançamento final da galeria a ser definido em coordenação com a Prefeitura Municipal de Bauru e órgãos 

ambientais competentes. O estudo apresentado abaixo refere-se ao uso de área à Oeste da NOB, onde também será 

necessário o deslocamento do acesso à Rua Campinho. Soluções que apresentem a mesma segurança e efetividade 

podem ser consideradas conforme disponibilidade de áreas ou proposta técnica, tais como o uso de reservatórios 

enterrados sob as vias pavimentadas. O Volume Útil estimado do reservatório é de 10 mil m³ e deverá ser verificado 

hidraulicamente conforme projeto geométrico (Curva vazão x Cota), hidrodinâmica de orifício de fundo, 

hidrodinâmica do vertimento extravasor e capacidade de estruturas jusante aos lançamentos. 

D IÂ M ETR O : 2500.0 mm Q [ L/ s]

C O M P R IM EN TO  H O R IZO N TA L: 20.00 m
21594.12

D EC LIV ID A D E: 0.00440 m/m

M A TER IA L: PEAD

C O EFIC IEN TE D E M A N N IN G : 0.011

V A ZÃ O  M O N TA N TE: L/s

V A ZÃ O  C O N TR IB U ITIV A  N O  TR EC H O : L/s

V A ZÃ O  P R O JETO : 19678.07 L/s 0.00

LÂ M IN A  P A R A  V A ZÃ O  P R O JETO : 75.0%
0 2500 Ø [ mm]

V ELO C ID A D E P A R A  V A ZÃ O  P R O JETO : 4.99 m/s Â N G U L TETA : 4.189 R A D

C A P A C ID A D E M Á X IM A  D A  S EÇÃ O : 23228.92 L/s PARA LÂMINA DE 94% Á R EA  M O LH A D A  P R O J: 3.949 m ²

C A P A C ID A D E EM  S EÇÃ O  P LEN A : 21594.12 L/s PARA LÂMINA DE 100% P ER ÍM ETR O  M O LH A D O  P R O J: 5.236 m

M Á X IM A  V ELO C ID A D E N O  M O D ELO : 5.02 m/s PARA LÂMINA DE 81% R A IO  H ID R Á U LIC O  P R O J: 0.754 m

TEN S Ã O  TR A TIV A  P A R A  C H U V A  D E P R O JETO : 32.56 Pa LA R G U N D A  N A  P R O J: 2.165 m

N Ú M ER O  D E FR O U D E: 1.18 REGIME SUPERCRÍTICO

EN ER G IA  ES P EC ÍFIC A : 0.000 m

V A ZÃ O  M ÍN  P / TEN S Ã O  TR A TIV A  > 1P a: 5.73 L/s

TEM P O  D E ES C O A M EN TO  N O  TR EC H O : 0.07 min

VERIFICAÇÃO DA GALERIA
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Quantitativos de estimados de drenagem interna e externa: 

  

QUANTITATIVO 

DESCRITIVO QTDADE UNID 

TUBO DE QUEDA 100mm PVC REFORÇADO COM CONEXÕES, FIXAÇÕES E ANCORAGENS 664.00 m 

TUBO DE QUEDA 150mm PVC REFORÇADO COM CONEXÕES, FIXAÇÕES E ANCORAGENS 216.00 m 

TUBO DE QUEDA 200mm PVC REFORÇADO COM CONEXÕES, FIXAÇÕES E ANCORAGENS 32.00 m 

CONDUTO HORIZONTAL SOB TELHADO APOIADO OU SUSPENSO EM LAJE 100mm PVC REFORÇADO, 

COM CONEXÕES, FIXAÇÕES E ANCORAGENS 

43.45 m 

CONDUTO HORIZONTAL SOB TELHADO APOIADO OU SUSPENSO EM LAJE 150mm PVC REFORÇADO, 

COM CONEXÕES, FIXAÇÕES E ANCORAGENS 

129.19 m 

CONDUTO HORIZONTAL SOB TELHADO APOIADO OU SUSPENSO EM LAJE 200mm PVC REFORÇADO, 

COM CONEXÕES, FIXAÇÕES E ANCORAGENS 

38.71 m 

CONDUTO HORIZONTAL SOB PISO DE CONCRETO EM VALA, COM CAIMENTO DE 1,0% APOIADO OU 

SUSPENSO EM LAJE 100mm PVC REFORÇADO, COM CONEXÕES, FIXAÇÕES E ANCORAGENS 

149.50 m 

CONDUTO HORIZONTAL SOB PISO DE CONCRETO EM VALA, COM CAIMENTO DE 1,0% APOIADO OU 

SUSPENSO EM LAJE 150mm PVC REFORÇADO, COM CONEXÕES, FIXAÇÕES E ANCORAGENS 

30.22 m 

CONDUTO HORIZONTAL SOB PISO DE CONCRETO EM VALA, COM CAIMENTO DE 1,0% APOIADO OU 

SUSPENSO EM LAJE 200mm PVC REFORÇADO, COM CONEXÕES, FIXAÇÕES E ANCORAGENS 

75.54 m 

CONDUTO HORIZONTAL SOB PISO DE CONCRETO EM VALA, COM CAIMENTO DE 1,0% APOIADO OU 

SUSPENSO EM LAJE 300mm PEAD/PVC, COM CONEXÕES, FIXAÇÕES E ANCORAGENS 

78.00 m 

CONDUTO HORIZONTAL SOB PISO DE CONCRETO EM VALA, COM CAIMENTO DE 1,0% APOIADO OU 

SUSPENSO EM LAJE 400mm PEAD, COM CONEXÕES, FIXAÇÕES E ANCORAGENS 

122.07 m 

CONDUTO HORIZONTAL SOB PISO DE CONCRETO EM VALA, COM CAIMENTO DE 1,0% APOIADO OU 

SUSPENSO EM LAJE 600mm PEAD, COM CONEXÕES, FIXAÇÕES E ANCORAGENS 

288.38 m 

CAIXAS DE INTERLIGAÇÃO/PASSAGEM 72.00 un 

RECUPERAÇÃO, TRATAMENTO, IMPERMEABILIZAÇÃO, CHAPEAMENTO ZINCADO, FIXAÇÃO E 

CALAFETAÇÃO DE CALHAS 

962.20 m 

RESERVATÓRIO EM ÁREA ABERTA: ESCAVAÇÃO ESTABILIZAÇÃO E REVEGETAÇÃO DOS TALUDES 

COM PROFUNDIDADE ENTRE 3M E 5M COM BORDA DE SEGURANÇA DE 50cm 

11500.00 M³ 

DISSIPADOR PARA 19.7 m³/s 2.00 UNID 

PV PARA TUBO DE PEAD DIÂMETRO DE 2500MM COM PROFUNDIDADES ENTRE 3.0M E 5.0M 2.00 UNID 

PV PARA TUBO DE PEAD DIÂMETRO DE 1500MM COM PROFUNDIDADES ENTRE 3.0M E 5.0M 3.00 UNID 

PV PARA TUBO DE PEAD DIÂMETRO DE 1200MM COM PROFUNDIDADES ENTRE 3.0M E 5.0M 2.00 UNID 

DIPOSITIVO DE SAÍDA DE RESERVATÓRIO DOTADO DE ORIFÍCIO DE FUNDO E EXTRAVASOR EM 

CONCRETO ARMADO COM ALTURA DE ATÉ 5,0M 

1.00 UNID 

GRELHA COM CAPACIDADE DE ENGOLIMENTO DE 100 L/s/m NIVELADA AO GREIDE VIÁRIO PARA 

TRÁFEGO PESADO 

305.00 M 

TUBULAÇÃO DE PEAD ASSENTADO EM VALA COM QUEBRA E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA COM 

PROFUNDIDADE ENTRE 3.0 E 5.0M - 2500MM 

136.40 M 

TUBULAÇÃO DE PEAD ASSENTADO EM VALA COM QUEBRA E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA COM 

PROFUNDIDADE ENTRE 3.0 E 5.0M - 1500MM 

247.30 M 

TUBULAÇÃO DE PEAD ASSENTADO EM VALA COM QUEBRA E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA COM 

PROFUNDIDADE ENTRE 3.0 E 5.0M - 1200MM 

221.40 M 

INTERLIGAÇÃO DE BOCAS DE LOBO EXISTENTES À NOVA GALERIA 60.00 M 

*Proposta de Drenagem Interna com reservatório convencional (A) e resrevatório da macrodrenagem 

à Oeste 

 

9.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 



 

 

As instalações elétricas serão totalmente renovadas para atender à demanda do novo uso, com foco na segurança, 

eficiência energética e flexibilidade. 

9.2.1 CABINE DE TRANSFORMAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

Para suprir a demanda energética do complexo, será necessária a construção de uma nova cabine de transformação. 

Localização e Construção: 

● Localização: [PREENCHER – Conforme projeto executivo, em local de fácil acesso para manutenção e 

operação]. 

● Tipo de construção: Cabine de transformação nova a ser construída no terreno da edificação (não existe 

atualmente no local). 

● Estrutura: Alvenaria de tijolos cerâmicos ou estrutura pré-moldada em concreto armado, conforme projeto 

executivo. 

● Dimensões: [PREENCHER – Conforme cálculo de espaço para equipamentos e circulação de manutenção]. 

● Piso: Concreto alisado com drenagem adequada para escoamento de óleos (se aplicável). 

● Ventilação: Abertura de ventilação natural ou mecânica, conforme necessário para dissipação de calor. 

● Acesso: Porta de acesso com largura mínima de 1,0m, altura mínima de 2,10m, com fechadura de segurança. 

● Sinalização: Placa de advertência "PERIGO - ALTA TENSÃO" em local visível, conforme normas de segurança. 

Transformador: 

● Potência: 750 kVA (transformador trifásico). 

● Tensão primária: [PREENCHER – Conforme disponibilidade da concessionária local, ex: 13.800V ou 34.500V]. 

● Tensão secundária: 220/127V (trifásico + neutro). 

● Tipo: Transformador de distribuição, imerso em óleo mineral ou seco (conforme projeto). 

● Especificação técnica: Conforme normas ABNT NBR 6001 (transformadores de potência) e NBR 5356 

(transformadores de distribuição). 

● Proteção térmica: Termômetro com contato para alarme de temperatura elevada. 

● Proteção contra sobrecarga: Relé de proteção térmica e magnética. 

Quadro de Distribuição Primária (Alta Tensão): 

● Localização: Dentro da cabine de transformação. 

● Componentes: 

● Chave seccionadora de entrada (conforme tensão primária). 

● Fusíveis de proteção do transformador (dimensionamento conforme cálculo de corrente). 

● Disjuntor de proteção (se aplicável, conforme projeto). 

● Indicadores de presença de tensão. 

● Especificação: Conforme ABNT NBR 5410:2004 e normas de segurança em alta tensão. 

Quadro de Distribuição Secundária (Baixa Tensão): 

● Localização: Dentro da cabine de transformação, próximo ao transformador. 

● Tensão: 220/127V (trifásico + neutro). 



 

 

● Componentes principais: 

● Disjuntor geral de entrada: [PREENCHER – Corrente nominal conforme cálculo de demanda total]. 

● Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS): Proteção de surtos de tensão conforme ABNT NBR 5410:2004. 

● Dispositivos Residuais (DR): Proteção diferencial de 30mA para circuitos de uso geral e 300mA para circuitos 

de força (conforme ABNT NBR 5410:2004). 

● Disjuntores de circuito: Dimensionados conforme cálculo de demanda por circuito. 

● Barramento de neutro e aterramento: Conforme ABNT NBR 5410:2004. 

Distribuição de Carga Energética: 

● Demanda total: 750 kVA. 

● Demanda de climatização (Sistema VRF): 350 kVA (maior consumidor). 

● Demanda de iluminação: [PREENCHER – Conforme cálculo luminotécnico, estimado em X kVA]. 

● Demanda de tomadas e equipamentos: [PREENCHER – Conforme cálculo de carga, estimado em X kVA]. 

● Demanda de reserva/contingência: [PREENCHER – Conforme projeto, estimado em X kVA]. 

Circuitos de Distribuição Secundária: 

● Circuito de climatização (VRF): Circuito dedicado com disjuntor de [PREENCHER – A], proteção diferencial 

300mA, condutor de seção [PREENCHER – mm²], eletroduto de diâmetro [PREENCHER – mm]. 

● Circuitos de iluminação: Múltiplos circuitos conforme projeto, disjuntor de 10A, condutor de seção 1,5mm², 

eletroduto de diâmetro [PREENCHER – mm]. 

● Circuitos de tomadas: Múltiplos circuitos conforme projeto, disjuntor de 20A, condutor de seção 2,5mm², 

eletroduto de diâmetro [PREENCHER – mm]. 

● Circuitos de força: Conforme equipamentos específicos (bombas, compressores, etc.), disjuntor 

dimensionado, condutor de seção [PREENCHER – mm²], eletroduto de diâmetro [PREENCHER – mm]. 

Aterramento da Cabine: 

● Eletrodo de aterramento: Haste de cobre com profundidade mínima de 2,0m ou placa de cobre enterrada. 

● Resistência de aterramento: Máximo 10Ω, conforme ABNT NBR 5419:2015. 

● Condutor de aterramento: Seção mínima de 50mm² (cobre) ou 70mm² (aço galvanizado). 

● Teste de aterramento: Medição com megohmetro antes da energização. 

Proteção e Segurança da Cabine: 

● Cerca de proteção: Cerca de segurança ao redor da cabine (se necessário, conforme legislação local). 

● Iluminação: Iluminação interna adequada para operação e manutenção. 

● Ventilação: Conforme necessário para dissipação de calor do transformador (se aplicável). 

● Drenagem: Sistema de drenagem para possível vazamento de óleo do transformador (se aplicável). 

● Extintor de incêndio: Extintor tipo CO2 ou pó seco, conforme normas de segurança. 

Testes e Comissionamento: 

● Teste de isolamento: Megohmetro em todos os circuitos antes da energização. 

● Teste de continuidade: Verificação de continuidade de condutores. 

● Teste de funcionamento: Energização gradual do transformador e verificação de tensões. 



 

 

● Teste de carga: Verificação de funcionamento sob carga nominal. 

● Documentação: Relatório de testes e comissionamento assinado por responsável técnico. 

Manutenção e Operação: 

● Manual de operação: Fornecido pelo fabricante do transformador. 

● Cronograma de manutenção: Conforme recomendação do fabricante (inspeção anual, teste de óleo a cada 2 

anos, etc.). 

● Responsável pela operação: [PREENCHER – Concessionária de energia ou responsável designado pela 

Prefeitura]. 

9.2.2 PADRÃO DE ENTRADA E MEDIÇÃO 

O padrão de entrada e medição será adequado para a nova demanda de energia, em conformidade com as exigências 

da concessionária local. 

9.2.3 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 

Serão instalados quadros gerais e parciais de distribuição, equipados com disjuntores, Dispositivos de Proteção contra 

Surtos (DPS) e Dispositivos Residuais (DR) de 30mA, conforme ABNT NBR 5410:2004. 

9.2.4 CIRCUITOS 

Os circuitos serão dimensionados para iluminação, tomadas de uso geral e específico, e circuitos de força, com 

condutores e eletrodutos adequados à carga e ao traçado. 

9.2.5 ILUMINAÇÃO 

O projeto luminotécnico priorizará a eficiência energética e o conforto visual. 

● Luminárias: Serão utilizadas luminárias LED de alta eficiência em todos os ambientes. 

● Iluminância: Conforme ABNT NBR 5413 e projeto luminotécnico específico para cada ambiente. 

● Iluminação de emergência: Sistema autônomo com autonomia mínima de 1 hora, conforme normas de 

segurança. 

● Plataforma: Cúpulas LED estilo retrô, pintura verde (exterior) e branca (interior), temperatura de cor 

[PREENCHER – recomendado 3000K]. 

9.2.6 TESTES 

Serão realizados testes de continuidade, isolamento, funcionamento de DRs e iluminação de emergência para garantir 

a segurança e o correto funcionamento das instalações. 

9.3 SPDA E ATERRAMENTO 

O Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e o aterramento serão implementados conforme a ABNT 

NBR 5419:2015. 

● SPDA: Incluirá captores, condutores de descida e eletrodos de aterramento, dimensionados para a 

edificação. 

● Aterramento: A resistência máxima de aterramento será de 10Ω. 

● Testes: Serão realizados testes de continuidade e resistência de aterramento. 

9.4 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO 



 

 

O sistema de climatização será moderno, eficiente e dividido em duas alas (Norte e Sul) para garantir conforto 

térmico otimizado em todos os ambientes, conforme ABNT NBR 16401:2008. 

9.4.1 SISTEMA VRF - VISÃO GERAL 

● Tipo de sistema: VRF (Variable Refrigerant Flow) com unidades condensadoras externas (UC) e unidades 

internas (fan coils) 

● Tecnologia: Sistema de expansão direta com controle individual de temperatura por zona 

● Divisão operacional: 2 alas independentes (Norte e Sul) + 1 área central compartilhada 

● Norma de referência: ABNT NBR 16401:2008 (Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários) 

● Demanda total de energia: 750 kVA (conforme cabine de transformação - seção 9.2.1) 

● Demanda do sistema VRF: 350 kVA (maior consumidor da edificação) 

9.4.2 UNIDADES CONDENSADORAS - ALA SUL (COBERTURA) 

Zona Térreo/Embarque - Ala Sul: 

● UC-COB-TE-SUL 1:  Modelo: RXYQ38BTL(G) (unidade principal) 

● Unidades internas associadas: 2x RXYQ20BTL(G) + 1x RXYQ18BTL(G) 

● Tensão: 220V 3-fases 

● Corrente nominal (MCA): 71,9 A 

● Localização: Cobertura, ala sul, setor térreo/embarque 

● UC-COB-TE-SUL 2:  Modelo: RXYQ18BTL(G) 

● Tensão: 220V 3-fases 

● Corrente nominal (MCA): 63,4 A 

● Localização: Cobertura, ala sul, setor térreo/embarque (complementar) 

Zona 1º Pavimento - Ala Sul: 

● UC-COB-01-SUL: Modelo: RXYQ34BTL(G) (unidade principal) 

● Unidades internas associadas: 2x RXYQ20BTL(G) + 1x RXYQ14BTL(G) 

● Tensão: 220V 3-fases 

● Corrente nominal (MCA): 71,9 A 

● Localização: Cobertura, ala sul, setor 1º pavimento 

Zona 2º Pavimento - Ala Sul: 

● UC-COB-02-SUL: Modelo: RXYQ48BTL(G) (unidade principal) 

● Unidades internas associadas: 2x RXYQ26BTL(G) + 1x RXYQ22BTL(G) 

● Tensão: 220V 3-fases 

● Corrente nominal (MCA): 87,1 A 

● Localização: Cobertura, ala sul, setor 2º pavimento 

Zona Central - Ala Sul: 

● UC-COB-02-CENTRAL (Sul): Modelo: RXYQ48BTL(G) (unidade principal) 

● Unidades internas associadas: 2x RXYQ26BTL(G) + 1x RXYQ22BTL(G) 



 

 

● Tensão: 220V 3-fases 

● Corrente nominal (MCA): 87,1 A 

● Localização: Cobertura, área central, alimentando zona sul 

Pavimento Técnico - Ala Sul: 

● UC-COB-TI-SUL: Modelo: RXMQ6BVM (unidade compacta) 

● Tensão: 220V 1-fase 

● Corrente nominal (MCA): 27 A 

● Localização: Cobertura, pavimento técnico, ala sul 

● Função: Climatização de áreas técnicas (barrilete, casa de máquinas) 

9.4.3 UNIDADES CONDENSADORAS - ALA NORTE (COBERTURA) 

Zona Térreo/Embarque - Ala Norte: 

● UC-COB-TE-NORTE 1:  Modelo: RXYQ42BTL(G) (unidade principal) 

● Unidades internas associadas: 2x RXYQ22BTL(G) + 1x RXYQ20BTL(G) 

● Tensão: 220V 3-fases 

● Corrente nominal (MCA): 78,9 A 

● Localização: Cobertura, ala norte, setor térreo/embarque 

● UC-COB-TE-NORTE 2:  Modelo: RXYQ8BTL(G) 

● Tensão: 220V 3-fases 

● Corrente nominal (MCA): 27,8 A 

● Localização: Cobertura, ala norte, setor térreo/embarque (complementar) 

Zona 1º Pavimento - Ala Norte: 

● UC-COB-01-NORTE: Modelo: RXYQ36BTL(G) (unidade principal) 

● Unidades internas associadas: 2x RXYQ20BTL(G) + 1x RXYQ16BTL(G) 

● Tensão: 220V 3-fases 

● Corrente nominal (MCA): 71,9 A 

● Localização: Cobertura, ala norte, setor 1º pavimento 

Zona Central - Ala Norte: 

● UC-COB-01-CENTRAL: Modelo: RXYQ30BTL(G) (unidade principal) 

● Unidades internas associadas: 2x RXYQ18BTL(G) + 1x RXYQ12BTL(G) 

● Tensão: 220V 3-fases 

● Corrente nominal (MCA): 63,4 A 

● Localização: Cobertura, área central, alimentando zona norte 

Zona 2º Pavimento - Ala Norte: 

● UC-COB-02-NORTE: Modelo: RXYQ68BTL(G) (unidade principal - maior capacidade) 

● Unidades internas associadas: 3x RXYQ26BTL(G) + 1x RXYQ22BTL(G) + 1x RXYQ20BTL(G) 

● Tensão: 220V 3-fases 



 

 

● Corrente nominal (MCA): 87,1 A 

● Localização: Cobertura, ala norte, setor 2º pavimento 

Pavimento Técnico - Ala Norte: 

● UC-COB-TI-NORTE: Modelo: RXMQ5BVM (unidade compacta) 

● Tensão: 220V 1-fase 

● Corrente nominal (MCA): 27 A 

● Localização: Cobertura, pavimento técnico, ala norte 

● Função: Climatização de áreas técnicas (barrilete, casa de máquinas) 

9.4.4 VENTILADORES DE EXAUSTÃO 

Ala Sul: 

● VE-CB-02 (Ventilador Exaustão - Ala Sul): Tipo: Ventilador centrífugo de exaustão 

● Tensão: 220V 3-fases 

● Corrente nominal (MCA): 10,3 A 

● Localização: Cobertura, ala sul 

● Função: Exaustão de ar dos sanitários, áreas de serviço e copas/cozinhas 

Ala Norte: 

● VE-CB-01 (Ventilador Exaustão - Ala Norte): Tipo: Ventilador centrífugo de exaustão 

● Tensão: 220V 3-fases 

● Corrente nominal (MCA): 10,3 A 

● Localização: Cobertura, ala norte 

● Função: Exaustão de ar dos sanitários, áreas de serviço e copas/cozinhas 

9.4.5 UNIDADES INTERNAS (FAN COILS) - DISTRIBUIÇÃO POR PAVIMENTO 

Pavimento Técnico (TI): 

● Ala Sul: 1 unidade interna | 220V 1-fase | 1,2 A 

● Ala Norte: 1 unidade interna | 220V 1-fase | 1,2 A 

● Função: Climatização de áreas técnicas (barrilete, casa de máquinas) 

2º Pavimento: 

● Ala Sul: Unidades internas | 220V 1-fase | 17,8 A Distribuição: Gabinete da Prefeita, Recepção, Salas de 

Reunião 

● Ala Norte: Unidades internas | 220V 1-fase | 23,6 A Distribuição: Escritórios, Salas de Reunião, Áreas 

Administrativas 

1º Pavimento: 

● Ala Sul: Unidades internas | 220V 1-fase | 8,7 A Distribuição: Auditório, Salas de Reunião, Áreas Comuns 

● Ala Norte: Unidades internas | 220V 1-fase | 9,8 A + 9,3 A (adicional) Distribuição: Escritórios, Salas de 

Reunião, Áreas Comuns 

Pavimento Térreo: 



 

 

● Ala Sul: Unidades internas | 220V 1-fase | 14,4 A + 4,9 A Distribuição: Saguão, Recepção, Poupa Tempo, 

Áreas de Atendimento 

● Ala Norte: Unidades internas | 220V 1-fase | 15 A + 2,6 A Distribuição: Saguão, Recepção, Poupa Tempo, 

Áreas de Atendimento 

9.4.6 INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO 

Shafts de Passagem: 

● Shaft Sul: Passagem vertical dedicada para tubulações de refrigerante (cobre), dutos de ar e cabos elétricos 

da ala sul 

● Shaft Norte: Passagem vertical dedicada para tubulações de refrigerante (cobre), dutos de ar e cabos 

elétricos da ala norte 

● Shaft Central: Passagem compartilhada para unidades centrais e distribuição de ar para áreas comuns 

Tubulações de Refrigerante: 

● Material: Cobre (tubo de cobre sem costura, conforme ABNT NBR 7541) 

● Diâmetro: [PREENCHER – conforme cálculo de vazão do projeto executivo] 

● Isolamento: Espuma elastomérica com espessura mínima de 25mm 

● Traçado: Descida pelos shafts, distribuição horizontal nos pavimentos 

● Testes: Teste de pressão (1,5x pressão de trabalho), teste de vácuo e teste de vazamento 

Dutos de Ar: 

● Material: Chapa galvanizada ou fibra de vidro 

● Isolamento: Manta térmica e acústica, espessura mínima 50mm 

● Traçado: Passagem pelos shafts, distribuição horizontal nos pavimentos 

● Velocidade do ar: Máximo 4 m/s em dutos principais, 2,5 m/s em ramais 

● Testes: Teste de estanqueidade, inspeção visual de isolamento 

Drenagem de Condensado: 

● Material: Tubo PVC rígido, diâmetro mínimo 20mm 

● Traçado: Descida pelos shafts, direcionamento para sistema de drenagem pluvial 

● Inclinação: Mínimo 2% para escoamento adequado 

● Testes: Teste de funcionamento e inspeção visual 

9.4.7 CIRCUITOS ELÉTRICOS DEDICADOS 

Alimentação das Unidades Condensadoras: 

● Circuito dedicado VRF: Conforme seção 9.2.1 (Cabine de Transformação) 

● Disjuntor geral: [PREENCHER – conforme cálculo de demanda total] 

● Proteção diferencial: 300mA (conforme ABNT NBR 5410:2004) 

● Condutor: Seção [PREENCHER – conforme cálculo de corrente] 

● Eletroduto: Diâmetro [PREENCHER – conforme passagem de cabos] 

Alimentação das Unidades Internas: 



 

 

● Circuitos individuais por pavimento: Conforme demanda de corrente 

● Disjuntor: 20A para circuitos de tomadas 

● Condutor: Seção 2,5mm² 

● Proteção: DR 30mA 

Alimentação dos Ventiladores de Exaustão: 

● Circuito dedicado por ala: 220V 3-fases 

● Disjuntor: [PREENCHER – conforme corrente nominal] 

● Condutor: Seção [PREENCHER – conforme cálculo] 

9.4.8 CONTROLE E AUTOMAÇÃO 

● Sistema de controle: Controlador central VRF com interface de usuário 

● Termostatos: Um por zona/ambiente, permitindo controle individual de temperatura 

● Sensores: Sensores de temperatura ambiente e de tubulação 

● Comunicação: Rede de comunicação entre unidades (conforme protocolo do fabricante) 

● Programação: Agendamento de operação, modo economia de energia, alarmes de falha 

9.4.9 TESTES E COMISSIONAMENTO 

Testes Pré-Operacionais: 

● Teste de pressão das tubulações de refrigerante (1,5x pressão de trabalho, mínimo 30 minutos) 

● Teste de vácuo (mínimo 500 micra, conforme ABNT NBR 16401:2008) 

● Teste de vazamento de refrigerante (inspeção visual com detector eletrônico) 

● Teste de continuidade de circuitos elétricos 

● Teste de isolamento de circuitos (megohmetro, mínimo 1 MΩ) 

● Inspeção visual de isolamento de tubulações e dutos 

Testes Operacionais: 

● Funcionamento de todas as unidades condensadoras sob carga nominal 

● Verificação de temperatura de saída de ar (conforme projeto) 

● Verificação de funcionamento de termostatos e sensores 

● Teste de exaustão (verificação de vazão de ar) 

● Teste de drenagem de condensado 

● Verificação de ruído operacional (máximo [PREENCHER – conforme especificação]) 

Documentação: 

● Relatório de testes assinado por responsável técnico 

● Certificado de comissionamento do fabricante 

● Manual de operação e manutenção 

● Cronograma de manutenção preventiva 

9.4.10 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO 

Manutenção Preventiva: 



 

 

● Limpeza de filtros: Mensal ou conforme necessário 

● Limpeza de evaporadores: Semestral 

● Inspeção de tubulações: Anual 

● Teste de refrigerante: Anual 

● Inspeção de isolamento: Anual 

Responsável pela Operação: 

● [PREENCHER – Responsável designado pela Prefeitura ou empresa de manutenção contratada] 

Manual de Operação: 

● Fornecido pelo fabricante do sistema VRF 

● Instruções de operação, ajustes de temperatura, modo economia 

● Procedimentos de emergência e alarmes 

9.5 INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES E DADOS 

A infraestrutura de telecomunicações e dados será de alta performance, suportando as necessidades de conectividade 

da Prefeitura. 

9.5.1 CABEAMENTO ESTRUTURADO E TOMADAS NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO 

O cabeamento estruturado será de alta performance, garantindo conectividade e flexibilidade para todas as estações 

de trabalho. 

Norma: ABNT NBR 14565:2012 (Cat.6A). 

Pontos por estação de trabalho: 3 tomadas de cabo de rede Cat.6A por posição de trabalho, distribuídas conforme 

segue: 

● 1ª tomada: Para telefonia VoIP 

● 2ª tomada: Para dados (computador/periféricos) 

● 3ª tomada: Para redundância/futuras expansões ou equipamentos adicionais 

Especificação das tomadas: 

● Tipo: Tomadas RJ45 Cat.6A, blindadas (STP - Shielded Twisted Pair) 

● Material: Cobre de alta condutividade 

● Velocidade: Suporta até 10 Gbps 

● Instalação: Em caixas de tomada de parede ou piso, conforme projeto executivo 

● Acabamento: Placas de cobertura em alumínio ou plástico de alta qualidade, cor branca ou conforme 

projeto 

● Identificação: Cada tomada deverá ser identificada com etiqueta numerada para rastreamento e 

manutenção 

Infraestrutura de passagem: 

● Canaletas: Canaletas de alumínio ou PVC, dimensionadas para acomodar os 3 cabos por estação 

● Eletrodutos: Eletrodutos de PVC rígido ou flexível, diâmetro [PREENCHER – conforme cálculo de passagem 

de cabos] 



 

 

● Shafts dedicados: Shafts verticais para passagem de cabos entre pavimentos, conforme projeto 

arquitetônico 

Distribuição de cabos: 

● Tipo de cabo: Cabo UTP ou STP Cat.6A, conforme projeto executivo 

● Comprimento máximo: 100 metros de cabo estruturado (conforme ABNT NBR 14565:2012) 

● Raio de curvatura: Mínimo 4 vezes o diâmetro do cabo 

● Organização: Cabos organizados em bandejas de cabos ou canaletas, com identificação clara de origem e 

destino 

Painéis de distribuição: 

● Localização: Salas de TI em cada pavimento (Térreo, 1º, 2º) 

● Tipo: Painéis de distribuição Cat.6A com portas de acesso 

● Capacidade: [PREENCHER – Conforme número total de pontos de rede] 

● Organização: Cabos organizados com patch panels, identificação clara de cada porta 

Testes de cabeamento: 

● Teste de continuidade: Verificação de continuidade de todos os pares de fios 

● Teste de velocidade: Teste de velocidade de transmissão (mínimo 1 Gbps, recomendado 10 Gbps) 

● Teste de atenuação: Medição de atenuação de sinal conforme ABNT NBR 14565:2012 

● Certificação de rede: Certificação de rede por empresa especializada (Fluke ou similar) 

● Documentação: Relatório de testes assinado por responsável técnico 

Manutenção: 

● Inspeção periódica: Inspeção anual de todas as tomadas e cabos 

● Limpeza: Limpeza periódica de conectores e tomadas 

● Substituição: Substituição de cabos ou tomadas danificadas conforme necessário 

9.5.2 SALAS DE TI E SERVIDORES 

Serão criadas salas dedicadas para a infraestrutura de tecnologia em cada pavimento. 

● Quantidade: 1 sala por pavimento (Térreo, 1º, 2º). 

● Função: Hospedagem de servidores, equipamentos de rede e telecomunicações. 

● Infraestrutura: Painéis de distribuição, rack para servidores, UPS (No-Break) e refrigeração dedicada. 

9.5.3 SALA DE MONITORAMENTO CCTV 

Uma sala específica será destinada ao monitoramento da segurança do edifício. 

● Localização: Pavimento térreo, mezanino junto ao hall da recepção. 

● Função: Monitoramento do sistema de CFTV para segurança do edifício. 

● Equipamentos: Gravador NVR/DVR, monitores, estações de controle e UPS. 

9.5.4 TELEFONIA 

O sistema de telefonia será moderno e integrado à rede de dados. 



 

 

● Sistema: PABX ou VoIP integrado à rede de dados. 

9.6 SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

O sistema de combate a incêndio será implementado em conformidade com a ABNT NBR 13714:2000 (Sistemas de 

hidrantes e mangotinhos para combate a incêndio) e aprovado pelo Corpo de Bombeiros de Bauru. 

9.6.1 REDE DE HIDRANTES 

A edificação será equipada com uma rede de hidrantes dimensionada para atender à demanda de combate a incêndio, 

conforme normas de segurança. 

● Localização: Hidrantes distribuídos estrategicamente em todos os pavimentos, em locais de fácil acesso e 

visibilidade. 

● Tipo: Hidrantes de parede (tipo coluna) ou hidrantes de piso (tipo coluna), conforme projeto executivo de 

incêndio. 

● Diâmetro das tubulações: [PREENCHER – Conforme cálculo de vazão e pressão, conforme ABNT NBR 

13714:2000]. 

● Pressão de trabalho: [PREENCHER – Conforme projeto de incêndio]. 

● Vazão mínima: [PREENCHER – Conforme cálculo de demanda de incêndio]. 

● Material das tubulações: Aço galvanizado ou cobre, conforme projeto executivo. 

● Testes: Teste de pressão, vazão e funcionamento de todos os hidrantes antes da conclusão da obra. 

● Sinalização: Placas de identificação e sinalização luminosa indicando a localização dos hidrantes, conforme 

normas de segurança. 

9.6.2 MANGOTINHOS (SPRINKLERS) 

Será prevista a instalação de sprinklers (mangotinhos) em áreas específicas, conforme avaliação do projeto de incêndio 

e aprovação do Corpo de Bombeiros. 

● Localização: Áreas de risco elevado, como cozinhas, áreas de serviço, depósitos e áreas técnicas. 

● Tipo: Sprinklers automáticos sensíveis ao calor, conforme ABNT NBR 12693:2013. 

● Dimensionamento: Conforme cálculo de densidade de água e cobertura de área. 

● Testes: Teste de funcionamento e inspeção visual antes da conclusão. 

9.6.3 PORTAS CORTA-FOGO 

Serão instaladas portas corta-fogo em locais estratégicos para garantir a compartimentação e o controle de 

propagação de incêndio. 

● Localização: Saídas de emergência, escadas de segurança, passagens entre áreas de risco, shafts de 

instalações, e conforme indicado no projeto de incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros. 

● Tipo: Portas corta-fogo com classificação mínima de 60 minutos (EI 60), conforme ABNT NBR 11711:2015. 

● Material: Madeira compensada com núcleo de lã mineral ou aço com isolamento térmico, conforme 

especificação técnica. 

● Fechamento automático: Todas as portas corta-fogo deverão ser equipadas com fechadores automáticos 

(molas) para garantir o fechamento automático após abertura. 

● Sinalização: Placas de identificação "PORTA CORTA-FOGO - MANTER FECHADA" em local visível. 



 

 

● Testes: Inspeção visual, teste de funcionamento dos fechadores automáticos e teste de estanqueidade antes 

da conclusão. 

9.6.4 COMPARTIMENTAÇÃO 

A edificação será compartimentada conforme necessário para limitar a propagação de incêndio e facilitar a evacuação 

segura. 

● Áreas de compartimentação: [PREENCHER – Conforme projeto de incêndio aprovado pelo Corpo de 

Bombeiros]. 

● Método: Utilização de paredes corta-fogo, portas corta-fogo, selagem de penetrações de instalações 

(eletrônica, hidráulica, elétrica) com materiais resistentes ao fogo. 

● Especificação técnica: Conforme ABNT NBR 14432:2001 (Exigências de resistência ao fogo de elementos 

construtivos de edificações). 

● Testes: Inspeção visual e teste de estanqueidade das compartimentações. 

9.6.5 SAÍDAS DE EMERGÊNCIA E ROTAS DE FUGA 

As saídas de emergência e rotas de fuga serão projetadas e executadas conforme ABNT NBR 9050:2020 

(Acessibilidade) e normas de segurança contra incêndio. 

● Escadas de emergência: Novas escadas de emergência serão construídas em concreto armado ou estrutura 

metálica, com degraus antiderrapantes, corrimãos em aço inoxidável e iluminação de emergência. 

● Largura mínima: [PREENCHER – Conforme cálculo de ocupação e normas de segurança]. 

● Iluminação de emergência: Luminárias com bateria autônoma, autonomia mínima de 1 hora, distribuídas ao 

longo das rotas de fuga. 

● Sinalização de emergência: Placas de saída de emergência com setas indicativas, conforme normas de 

segurança. 

● Testes: Teste de funcionamento da iluminação de emergência antes da conclusão. 

9.6.6 SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME 

Será instalado um sistema de detecção de incêndio e alarme integrado para garantir a rápida detecção e comunicação 

de emergência. 

● Detectores de fumaça: Instalados em todos os ambientes, conforme projeto de incêndio. 

● Detectores de calor: Instalados em áreas específicas (cozinhas, áreas técnicas), conforme necessário. 

● Central de alarme: Localizada em local de fácil acesso e visibilidade, com indicadores visuais e sonoros. 

● Testes: Teste de funcionamento de todos os detectores e da central de alarme antes da conclusão. 

9.6.7 EXTINTORES DE INCÊNDIO 

Serão distribuídos extintores de incêndio em locais estratégicos, conforme ABNT NBR 12693:2013. 

● Tipo: Extintores de pó seco (ABC), CO2 (para áreas com equipamentos eletrônicos), espuma (para áreas com 

risco de incêndio de classe B), conforme avaliação de risco. 

● Quantidade e localização: [PREENCHER – Conforme cálculo de densidade e projeto de incêndio]. 

● Capacidade: [PREENCHER – Conforme normas de segurança]. 

● Sinalização: Placas de identificação e sinalização luminosa indicando a localização dos extintores. 



 

 

● Manutenção: Inspeção anual e recarga conforme necessário, conforme manual de manutenção. 

9.6.8 APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS 

Todos os sistemas de combate a incêndio deverão ser aprovados pelo Corpo de Bombeiros de Bauru antes do início 

da operação da edificação. 

● Projeto de incêndio: Deverá ser elaborado por profissional habilitado e submetido ao Corpo de Bombeiros 

para aprovação. 

● Inspeção final: O Corpo de Bombeiros realizará inspeção final de todos os sistemas antes da emissão do 

Certificado de Aprovação. 

● Documentação: Serão fornecidos certificados de aprovação, manuais de operação e cronogramas de 

manutenção preventiva. 

9.7 SISTEMAS DE SEGURANÇA 

Serão implementados sistemas de segurança abrangentes para proteção do patrimônio e das pessoas. 

● Alarme e monitoramento: Sensores de presença e abertura em pontos estratégicos. 

● CFTV: Câmeras de alta resolução em pontos estratégicos, com gravação e monitoramento contínuo. 

● Controle de acesso: Sistemas de controle de acesso por cartão ou biometria para áreas restritas. 

10. ACABAMENTOS DETALHADOS 

Os acabamentos serão selecionados para harmonizar com a arquitetura histórica, ao mesmo tempo em que 

proporcionam durabilidade, funcionalidade e estética contemporânea. 

10.1 PAVIMENTO TÉRREO 

O pavimento térreo, com sua função de recepção e atendimento ao público, terá acabamentos que equilibram a 

preservação histórica com a modernidade e alta durabilidade. 

PISOS: 

● Hall de Entrada Principal: Preservação integral do piso em pastilhas existente, conforme diretriz do 

CONDEPHAAT. Será realizado restauro e consolidação de peças, limpeza especializada e rejuntamento com 

material compatível. 

● Demais áreas: Porcelanato acetinado 60x60 cm, assentado com argamassa colante ACII e rejunte epóxi, 

garantindo alta resistência e fácil manutenção. 

● Nivelamento obrigatório: Será realizada a regularização de cotas diferenciadas com execução de contrapiso 

nivelado para garantir a uniformidade do piso em todo o pavimento. 

● Sanitários: Porcelanato acetinado 60x60 cm, assentado até 2,10m de altura nas paredes. 

REVESTIMENTOS DE PAREDE: 

● Hall de Entrada: Preservação integral da cerâmica existente, conforme diretriz do CONDEPHAAT. Será 

realizada documentação fotográfica obrigatória antes de qualquer intervenção. 

● Demais paredes: As paredes internas existentes, com exceção do hall principal, terão suas paredes 

demolidas. As novas vedações serão construídas em drywall ou divisória de vidro temperado 10mm com 

caixilhos de alumínio na cor preta, conforme o projeto. 



 

 

● Acabamento: Massa corrida e pintura acrílica na cor branco (2 demãos, acabamento fosco). 

● Sanitários: Porcelanato acetinado 60x60 cm até 2,10m de altura, com pintura acrílica acima. 

● Bancadas e divisórias sanitárias: Serão executadas em Silestone na cor Sandurinha, proporcionando 

durabilidade e estética. 

● Cantoneiras: Cantoneiras de alumínio na cor preta serão instaladas nas quinas e escadas para proteção e 

acabamento visual. 

BALCÃO DE RECEPÇÃO - HALL DE ENTRADA PRINCIPAL (ELEMENTO TOMBADO): 

● Preservação do balcão original: O balcão de atendimento original será integralmente preservado em sua 

forma, materiais e localização, conforme diretriz do CONDEPHAAT. 

● Revestimento de fundo: Será executado revestimento de fundo do balcão em madeira MDF cor clara, 

proporcionando acabamento moderno e funcional. 

● Brasão da Prefeitura Municipal de Bauru: Será estampado em alto relevo no revestimento de MDF, em local 

central e visível, identificando a instituição e reforçando a identidade visual do espaço. 

● Especificação técnica do revestimento:      Material: MDF (Medium Density Fiberboard) cor clara (branco ou 

bege claro) 

● Espessura: [PREENCHER – Conforme projeto executivo, geralmente 18mm ou 25mm] 

● Acabamento: Pintura acrílica branca ou verniz transparente de alta qualidade 

● Brasão: Alto relevo em MDF ou resina, cor dourada ou conforme identidade visual municipal 

● Fixação: Sistema de fixação reversível, conforme aprovação do CONDEPHAAT 

● Dimensões: [PREENCHER – Conforme projeto arquitetônico] 

● Testes e acabamento: Inspeção visual de toda a superfície, verificação de fixação do brasão e acabamento 

final antes da conclusão. 

LOUÇA SANITÁRIA: 

● Vasos: Brancos, modelo redondo, com caixa acoplada. 

● Torneiras: De pressão (sem alavanca). 

● Louça geral: Branca. 

FORROS: 

● Hall de Entrada: Preservação da coloração original do concreto armado aparente, sem pintura preta, 

conforme diretriz do CONDEPHAAT. 

● Demais áreas: Teto sem forro, com pintura preta fosco (2 demãos). 

● Instalações aparentes: Preto, exceto hall (tonalidade concreto). 

INSTALAÇÕES APARENTES: 

● Todas as instalações (elétrica, hidráulica, VRF) ficarão aparentes. 

● Pintura preta fosco (2 demãos), exceto hall (tonalidade concreto). 

● Eletrocalhas: Preto, exceto hall central. 

● Dutos VRF: Aparentes, pintados de preto junto ao teto onde necessário. 

PINTURA: 



 

 

● Paredes internas: Pintura acrílica na cor branco (2 demãos, acabamento fosco). 

● Hall: Restauro com tintas minerais/cal, conforme diretriz do CONDEPHAAT. 

● Instalações: Preto fosco (2 demãos), exceto hall (tonalidade concreto). 

ESQUADRIAS E VIDROS: 

● Divisórias: Vidro temperado 10mm com caixilhos de alumínio na cor preta. 

● Portas sanitárias: Em alumínio na cor preta. 

● Vidros: Temperado 10mm, fixado com silicone estrutural. 

ESQUADRIAS E VIDROS - REVISÃO E FUNCIONAMENTO: 

● Portas e janelas existentes: Todas as portas e janelas existentes deverão ter suas dobradiças, rodanas e 

corrediças totalmente revisadas e estar em perfeito funcionamento antes da conclusão da obra. 

● Inspeção e manutenção: Cada esquadria será inspecionada individualmente para verificar:      Dobradiças: 

Lubrificação, aperto de parafusos, substituição se necessário 

● Rodanas (rodilhos): Limpeza, lubrificação, alinhamento e substituição se danificadas 

● Corrediças: Limpeza de trilhos, lubrificação, alinhamento e funcionamento suave 

● Fechaduras e maçanetas: Funcionamento correto, lubrificação e ajustes 

● Vedação: Verificação de borrachas de vedação e substituição se necessário 

● Vidros: Limpeza, verificação de trincas e substituição se necessário 

● Testes de funcionamento: Todas as esquadrias serão testadas para garantir abertura e fechamento suave, 

sem travamentos ou ruídos anormais. 

● Documentação: Relatório de inspeção e manutenção de todas as esquadrias será fornecido antes da 

conclusão da obra. 

CANTONEIRAS: 

● Cantoneiras de alumínio na cor preta em quinas e escadas. 

COMUNICAÇÃO VISUAL E IDENTIFICAÇÃO DE ESPAÇOS: 

A edificação será equipada com um sistema completo de comunicação visual para identificação clara de todos os 

espaços, salas e dependências, facilitando a circulação de usuários e visitantes. 

Especificação do sistema de comunicação visual: 

● Placas de identificação: Placas em acrílico, alumínio ou MDF, com texto em português, indicando:      Nomes 

de salas (Auditório, Salas de Reunião, Escritórios, etc.) 

● Sanitários (Masculino, Feminino, Acessível) 

● Áreas administrativas (Secretarias, Departamentos) 

● Áreas de atendimento (Poupa Tempo, Recepção) 

● Áreas técnicas (Sala de TI, Barrilete, Casa de Máquinas) 

● Saídas de emergência e rotas de fuga 

● Localização: Placas serão instaladas em locais visíveis, próximas às portas de entrada de cada ambiente, em 

altura acessível (entre 1,40m e 1,60m do piso). 



 

 

● Padrão visual: Todas as placas seguirão um padrão visual único, com:      Fonte legível (sans-serif, tamanho 

mínimo 24pt) 

● Cores contrastantes (fundo claro com texto escuro ou vice-versa) 

● Símbolos pictóricos quando aplicável (WC, acessibilidade, emergência, etc.) 

● Acabamento profissional e durável 

● Sinalização de segurança: Placas de segurança adicionais indicando:      Saídas de emergência (com seta 

indicativa) 

● Rotas de fuga (com setas no piso ou parede) 

● Localização de extintores e hidrantes 

● Áreas de risco (se aplicável) 

● Acessibilidade: Todas as placas incluirão informações em Braille e símbolos pictóricos para garantir 

acessibilidade a pessoas com deficiência visual, conforme ABNT NBR 9050:2020. 

● Manutenção: As placas serão mantidas limpas e em bom estado de conservação, com substituição de 

qualquer placa danificada conforme necessário. 

DEMARCAÇÃO DE ACESSIBILIDADE INTERNA: 

A edificação será equipada com um sistema completo de demarcação de acessibilidade interna, garantindo que 

pessoas com deficiência visual, mobilidade reduzida e outras necessidades especiais possam circular com segurança e 

autonomia. 

Especificação do sistema de acessibilidade: 

● Piso tátil: Instalação de piso tátil (piso podotátil) em:      Rotas de circulação principais (corredores, halls) 

● Acesso ao auditório 

● Acesso à plataforma de embarque (Poupa Tempo) 

● Sanitários acessíveis 

● Saídas de emergência 

● Tipo de piso tátil:      Piso tátil de alerta: Padrão de bolinhas, indicando mudanças de nível, degraus, escadas, 

rampas 

● Piso tátil direcional: Padrão de linhas, indicando direção de circulação 

● Material: Borracha ou cerâmica, cor contrastante (amarelo com preto, conforme ABNT NBR 9050:2020) 

● Dimensões: [PREENCHER – Conforme norma, geralmente 25cm x 25cm ou 30cm x 30cm] 

● Corrimãos e barras de apoio:      Material: Aço inoxidável 

● Diâmetro: 32-38mm 

● Altura: 0,75m a 0,85m (corrimão de escada), 0,80m a 0,90m (barra de apoio em sanitário) 

● Espaçamento: Conforme ABNT NBR 9050:2020 

● Rampas acessíveis:      Inclinação máxima: 8,33% (1:12) 

● Largura mínima: 1,50m 

● Patamar de descanso: A cada 9,0m ou mudança de direção 

● Corrimão em ambos os lados 

● Sanitários acessíveis:      Dimensões mínimas: [PREENCHER – Conforme ABNT NBR 9050:2020] 



 

 

● Barras de apoio em aço inoxidável 

● Lavatório com espaço livre para aproximação de cadeira de rodas 

● Espelho com altura adequada 

● Piso antiderrapante 

● Elevador acessível:      Dimensões internas: [PREENCHER – Conforme ABNT NBR 9050:2020] 

● Botões em altura acessível (0,80m a 1,20m) 

● Indicação visual e sonora de pavimentos 

● Piso tátil no interior do elevador 

● Sinalização tátil e visual:      Placas em Braille em todos os ambientes 

● Símbolos pictóricos de acessibilidade 

● Cores contrastantes para facilitar identificação visual 

● Circulação:      Largura mínima de corredores: 1,50m 

● Ausência de degraus isolados (usar rampas ou escadas com corrimão) 

● Piso firme, estável e antiderrapante 

● Testes e inspeção: Verificação de conformidade com ABNT NBR 9050:2020 antes da conclusão da obra. 

PLATAFORMA DE EMBARQUE/DESEMBARQUE: 

● Piso: O piso de concreto existente será recuperado e consolidado. O piso adjacente ao prédio da estação 

ferroviária será refeito integralmente, em função da passagem de uma galeria de drenagem. 

● Galeria de drenagem: Passagem de uma galeria de drenagem para recebimento da água pluvial do telhado 

da própria plataforma. 

● Estrutura: As paredes, estruturas, vigas e arcos da plataforma terão seus revestimentos restaurados no 

concreto e receberão pintura branca em toda a sua extensão. 

● Cobertura - Telhas: As telhas de fibrocimento com amianto serão removidas. Novas telhas onduladas, tipo 

sanduíche, em chapa de aço galvanizado, com isolamento térmico-acústico, pintadas na cor cinza, serão 

instaladas. 

● Cobertura - Fibra de vidro: A cobertura de fibra de vidro colorida será substituída por policarbonato, 

mantendo as cores originais. 

● Janelas: As janelas com vidros nos tons verdes e transparentes serão preservadas e complementadas com os 

vidros que estiverem faltando. 

● Túneis de ligação: Os túneis de ligação entre as plataformas serão inteiramente preservados. O granilite que 

compõe essas passagens será preservado e restaurado. A iluminação zenital dos túneis em bloco de vidro 

deverá ser restaurada. 

● Área de trilhos: A área onde ficam os trilhos de trem deverá ser desassoreada, limpa, complementada com 

brita, e o mato deverá ser todo retirado. 

● Calhas, rufos e condutores: Todas as calhas e rufos da plataforma, assim como condutores de água pluvial, 

deverão ser refeitos e a canalização direcionada para a nova galeria de água pluvial que passará pela 

plataforma de embarque. 

● Relógio: O relógio existente na área central da plataforma deverá ser restaurado. 



 

 

● Passeio público e calçada: O piso em granilite existente será restaurado e preservado, conforme padrão 

original e acessibilidade (NBR 9050:2020). 

● Esquadrias em madeira: As esquadrias em madeira receberão pintura na cor cinza claro. 

● Janelas preservadas - caixilhos de ferro: As janelas preservadas terão seus caixilhos de ferro pintados na cor 

preta. 

● Iluminação: Iluminação em LED feita por cúpulas pintadas de verde com interior na cor branca, estilo retrô. 

Iluminância mínima de 150 lux, temperatura de cor [PREENCHER – recomendado 3000K]. 

GUARDA-CORPO NA PLATAFORMA DE EMBARQUE: 

● Localização: Junto ao leito ferroviário, em toda a extensão da plataforma de embarque/desembarque. 

● Função: Proteção de usuários contra quedas acidentais no leito ferroviário, garantindo segurança durante a 

circulação na plataforma. 

● Especificação técnica:      Material: Aço inoxidável ou aço galvanizado com pintura 

● Altura: 1,10m a 1,20m do piso da plataforma (conforme ABNT NBR 9050:2020 e normas de segurança) 

● Tipo: Guarda-corpo com vidro temperado 10mm ou grades de aço, conforme projeto executivo 

● Corrimão: Aço inoxidável, diâmetro 32-38mm, altura 0,90m a 1,10m 

● Espaçamento entre elementos: Máximo 11cm (para evitar passagem de cabeça de criança) 

● Resistência: Dimensionado para resistir a carga horizontal de 1,5 kN/m (conforme ABNT NBR 9050:2020) 

● Acabamento:      Polido ou escovado (aço inoxidável) 

● Pintura em cor conforme projeto (se aço galvanizado) 

● Sem arestas vivas ou pontos de corte 

● Testes e inspeção:      Inspeção visual de toda a extensão 

● Teste de resistência (carga horizontal) 

● Verificação de fixação e estabilidade 

● Teste de funcionamento de portas de acesso (se houver) 

● Manutenção: Limpeza periódica e inspeção anual de fixação e integridade estrutural. 

10.2 PAVIMENTO 1º 

O primeiro pavimento terá um acabamento diferenciado, com foco na funcionalidade e conforto acústico para 

auditório e salas de reunião. 

PISOS: 

● Áreas gerais: Vinílico na cor azul, manta de 4mm para alto tráfego. 

● Vão central (Auditório e Salas de Reunião): Carpete apropriado para acústica e alto tráfego. 

● Sanitários: Porcelanato acetinado 60x60 cm até 2,10m de altura, seguindo o padrão do pavimento térreo. 

REVESTIMENTOS DE PAREDE: 

● Áreas gerais: Pintura acrílica na cor branca (2 demãos, acabamento fosco). 

● Auditório: Revestimento em madeira ripada, proporcionando acabamento estético e tratamento acústico. 

● Divisórias: Vidro temperado 10mm com esquadrias em alumínio na cor preta. 

● Sanitários: Porcelanato até 2,10m de altura, com pintura acrílica acima. 



 

 

FORROS: 

● Padrão geral: Teto sem forro, com pintura na cor preta (2 demãos, acabamento fosco). 

● Instalações aparentes: Todas as instalações elétricas, hidráulicas e de ar-condicionado ficarão aparentes e 

pintadas na cor preta. 

ESQUADRIAS: 

● Divisórias: Vidro temperado 10mm com caixilhos de alumínio na cor preta. 

● Portas: Em alumínio na cor preta. 

● Janelas existentes: Preservação e restauro, com caixilhos de ferro pintados na cor preta. 

MODIFICAÇÃO ESTRUTURAL - RAMPA ACESSÍVEL: 

● Localização: Desnível existente entre as laterais e a área central. 

● Demolição: Escada existente será demolida. 

● Rampa: Será construída uma rampa de acordo com a ABNT NBR 9050:2020. 

● Inclinação máxima: 8,33% (1:12). 

● Largura mínima: 1,50m. 

● Piso: Vinílico azul (antiderrapante). 

● Corrimão: Em aço inoxidável em ambos os lados. 

● Altura: 0,90m a 1,10m. 

● Diâmetro: 32-38mm. 

● Patamar de descanso: A cada 9,0m ou mudança de direção. 

GUARDA-CORPO: 

● Material: Aço inoxidável. 

● Altura: 1,10m (conforme NBR 9050:2020). 

● Acabamento: Polido ou escovado. 

AUDITÓRIO - TRATAMENTO ACÚSTICO: 

● Piso: Carpete apropriado para acústica. 

● Paredes: Madeira ripada (propriedades acústicas). 

● Teto: Sem forro, pintura preta. 

● Objetivo: Isolamento acústico e absorção de som para o ambiente. 

ILUMINAÇÃO: 

● Padrão: Mesmo padrão do pavimento térreo. 

● Tipo: Luminárias LED de alta eficiência. 

● Temperatura de cor: 4000K (branco neutro). 

● Iluminação de emergência: Autonomia mínima de 1 hora. 

10.3 PAVIMENTO 2º 

O segundo pavimento seguirá o mesmo padrão de acabamento do primeiro pavimento, com algumas distinções nas 

áreas centrais. 



 

 

PISOS: 

● Áreas gerais: Vinílico na cor azul, manta de 4mm para alto tráfego. 

● Gabinete da Prefeita e Recepção: Carpete apropriado para acústica e alto tráfego. 

● Demais áreas centrais: Vinílico na cor azul, manta de 4mm. 

● Sanitários: Porcelanato acetinado 60x60 cm até 2,10m de altura, seguindo o padrão do pavimento térreo. 

REVESTIMENTOS DE PAREDE: 

● Áreas gerais: Pintura acrílica na cor branca (2 demãos, acabamento fosco). 

● Gabinete e Recepção: Pintura acrílica na cor branca (2 demãos, acabamento fosco). 

● Divisórias: Vidro temperado 10mm com caixilhos de alumínio na cor preta. 

● Sanitários: Porcelanato até 2,10m de altura, com pintura acrílica acima. 

FORROS: 

● Padrão geral: Teto sem forro, com pintura na cor preta (2 demãos, acabamento fosco). 

● Instalações aparentes: Todas as instalações elétricas, hidráulicas e de ar-condicionado ficarão aparentes e 

pintadas na cor preta. 

ESQUADRIAS: 

● Divisórias: Vidro temperado 10mm com caixilhos de alumínio na cor preta. 

● Portas: Em alumínio na cor preta. 

● Janelas existentes: Preservação e restauro, com caixilhos de ferro pintados na cor preta. 

ILUMINAÇÃO: 

● Padrão: Mesmo padrão do pavimento térreo. 

● Tipo: Luminárias LED de alta eficiência. 

● Temperatura de cor: 4000K (branco neutro). 

● Iluminação de emergência: Autonomia mínima de 1 hora. 

10.4 COBERTURA E PAVIMENTO TÉCNICO 

A cobertura e o pavimento técnico serão reestruturados para garantir a estanqueidade, abrigar equipamentos e 

manter a segurança. 

ESTRUTURA DE COBERTURA: 

● Remoção completa da estrutura de madeira existente. 

● Nova estrutura para sustentação do telhado em aço galvanizado, dimensionada conforme ABNT NBR 

8800:2008. 

● Inclinação mantida conforme original. 

● Testes: Inspeção visual de soldas, alinhamento e prumo. 

TELHAS - ESPECIFICAÇÃO COMPLETA: 

● Telhas existentes: Remoção completa de telhas de barro existentes (conforme aprovação prévia dos órgãos 

de tombamento). 

● Novas telhas: Telhas metálicas trapezoidais simples em aço galvanizado. 



 

 

● Especificação técnica das telhas:      Tipo: Telhas metálicas trapezoidais simples (perfil trapezoidal) 

● Material: Chapa de aço galvanizado (galvanização a quente, conforme ABNT NBR 12209:2013) 

● Espessura: [PREENCHER – Conforme cálculo de resistência, geralmente 0,50mm a 0,75mm] 

● Comprimento: [PREENCHER – Conforme dimensionamento do telhado] 

● Largura útil: [PREENCHER – Conforme especificação do fabricante] 

● Peso: [PREENCHER – Conforme especificação técnica] 

● Revestimento: Galvanização a quente (mínimo 70 micra) para proteção contra corrosão 

● Pintura: Pintura eletrostática na cor MARROM (2 demãos, tinta acrílica de alta resistência à corrosão e raios 

UV) 

● Especificação da pintura:          Cor: Marrom (código [PREENCHER – ex: RAL 8011 ou similar]) 

● Tipo de tinta: Tinta acrílica de alta performance, resistente a intempéries, raios UV e corrosão 

● Espessura de filme seco: Mínimo 80 micra por demão (total 160 micra) 

● Preparo da superfície: Limpeza com escova de aço, remoção de óleo e poeira, aplicação de primer 

anticorrosivo 

● Secagem: Conforme especificação do fabricante da tinta (geralmente 24-48 horas entre demãos) 

● Inclinação: Mantida conforme original (conforme projeto arquitetônico) 

● Fixação: Parafusos de aço galvanizado com arruelas de vedação de neoprene, espaçamento conforme 

projeto executivo 

● Sobreposição: Sobreposição mínima de uma onda entre telhas adjacentes, conforme normas técnicas 

● Vedação: Vedação com silicone de alta qualidade nas emendas e penetrações de instalações 

● Testes:      Inspeção visual de todas as telhas antes da conclusão 

● Teste de estanqueidade (simulação de chuva) para verificar vazamentos 

● Verificação de fixação de todas as telhas 

● Inspeção de vedação de emendas e penetrações 

● Manutenção: Limpeza periódica das telhas para remover sujidades e folhas, inspeção anual de fixação e 

vedação 

CALHAS E RUFOS: 

● Remoção e substituição completa. 

● Material: Zinco, alumínio ou cobre. 

● Dimensionamento: Conforme ABNT NBR 10844:1989. 

● Inclinação: Mínimo 2%. 

CONDUTORES DE ÁGUA PLUVIAL: 

● Material: Zinco, alumínio ou cobre. 

● Diâmetro: Conforme cálculo de vazão. 

● Descarga: Sistema de drenagem ou rede pública municipal. 

ÁREAS TÉCNICAS (BARRILETE E CASA DE MÁQUINAS): 

● Pisos: Concreto alisado/cimentado. 



 

 

● Paredes: Pintura acrílica na cor branco (2 demãos, acabamento fosco). 

● Teto: Pintura preta fosco (2 demãos). 

● Instalações aparentes: Pintadas na cor preta fosco. 

ÁREAS DE MAQUINÁRIO DE AR-CONDICIONADO (2 áreas): 

● Impermeabilização: Manta asfáltica. 

● Regularização: Concreto alisado por cima. 

● Drenos de água pluvial: Previsão completa para escoamento. 

● Ventilação: Áreas abertas para circulação de ar. 

● Testes: Estanqueidade e funcionamento de drenos. 

RELÓGIO HISTÓRICO DA COBERTURA: 

● Localização: Voltado para Praça Machado de Mello. 

● Restauro: Integral (mecanismo, estrutura, acabamento). 

● Preservação: Elemento de valor histórico e documental. 

● Documentação: Registro fotográfico antes e após restauro. 

ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO: 

● Manta térmica ou sistema de isolamento conforme projeto. 

● Isolamento acústico: Conforme necessário para redução de ruído. 

IMPERMEABILIZAÇÃO: 

● Manta asfáltica sob telhas (se necessário). 

● Áreas de maquinário: Manta asfáltica + concreto alisado. 

● Testes: Estanqueidade antes da conclusão. 

PINTURA: 

● Telhas metálicas: Marrom (2 demãos, tinta acrílica resistente à corrosão). 

● Estrutura de aço: Conforme especificação de projeto (proteção contra corrosão). 

● Áreas técnicas: Branco (paredes) e preto (teto). 

● Preparo: Limpeza, primer anticorrosivo, lixamento, pintura. 

SEGURANÇA NA COBERTURA: 

● Guarda-corpo: Conforme NBR 9050:2020 (se aplicável). 

● Proteção contra quedas: Conforme projeto de segurança. 

● Sinalização: Visual e tátil conforme necessário. 

● Acesso: Conforme NR 35 (trabalho em altura). 

10.5 FACHADA E PARTES EXTERNAS 

As intervenções na fachada e partes externas visam restaurar a beleza original da edificação, garantindo durabilidade 

e acessibilidade. 

FACHADA: 



 

 

● Pintura: A fachada será toda repintada no padrão branco e cinza claro. 

● Esquadrias: As esquadrias existentes serão restauradas e pintadas na cor preta. 

● Preservação total: Haverá preservação total dos elementos arquitetônicos da edificação. 

● Estudo de prospecção estratigráfica: Obrigatório para a definição cromática correta, conforme diretriz do 

CONDEPHAAT. 

● Limpeza: Métodos não-abrasivos (água de baixa pressão, produtos neutros). 

● Reparos: Argamassa compatível (base cal), substituição de tijolos similares. 

● Elementos decorativos: Limpeza cuidadosa, consolidação, hidrofugantes (se aprovado CONDEPHAAT). 

● Esquadrias externas: Restauro de originais (madeira/ferro), reparos, substituição de vidros, ferragens, 

pintura compatível. 

PASSEIO PÚBLICO E CALÇADA: 

● Granilite: Preservação e restauro integral do granilite existente. 

● Limpeza: Remoção de sujidades. 

● Rejuntamento: Argamassa compatível ao original. 

● Acessibilidade: Conforme NBR 9050:2020 (rampas, inclinações, largura mínima 1,50m). 

ÁREAS EXTERNAS: 

● Plataformas de embarque: Restauração/adaptação mantendo características originais. 

● Passeios públicos: Readequação conforme NBR 9050:2020. 

● Estacionamento: Dimensionamento conforme legislação municipal, vagas acessíveis. 

● Paisagismo: Integração da edificação ao entorno, áreas verdes funcionais. 

11. QUALIDADE E SEGURANÇA 

A qualidade da execução e a segurança no canteiro de obras são prioridades absolutas, seguindo rigorosamente as 

normas e procedimentos. 

11.1 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 

Todos os trabalhadores deverão utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção 

Coletiva (EPC) adequados às suas funções e aos riscos envolvidos. 

● EPI: Capacetes, óculos de segurança, luvas, calçados de segurança, protetores auriculares, cintos de 

segurança (conforme NR 06). 

● EPC: Andaimes, guarda-corpos, redes de proteção, sinalização de segurança (conforme NR 18 e NR 35). 

11.2 CONTROLE DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS 

Será implementado um rigoroso controle de recebimento de materiais para garantir a conformidade com as 

especificações do projeto. 

● Inspeção: Verificação da conformidade com as especificações do projeto. 

● Documentação: Verificação de notas fiscais e certificados de qualidade. 

● Rejeição: Materiais não conformes serão rejeitados. 



 

 

● Registro: Registro de recebimento e aprovação. 

11.3 VERIFICAÇÕES E ENSAIOS BÁSICOS 

Serão realizados verificações e ensaios básicos em todas as etapas da obra para garantir a qualidade e a segurança. 

● Estrutura: Ensaios de compressão de concreto (fck), verificação de cobrimento de armaduras, inspeção 

visual de soldas. 

● Alvenaria: Verificação de prumo, nível, esquadro, e qualidade de assentamento e rejuntamento. 

● Instalações: Testes de estanqueidade (hidráulica/gás), continuidade e isolamento (elétrica), funcionamento 

de equipamentos. 

● Acabamentos: Nivelamento de pisos, alinhamento de revestimentos, uniformidade de pintura, 

funcionamento de esquadrias. 

12. ENTREGA E DOCUMENTAÇÃO FINAL 

A fase final do projeto incluirá a entrega da obra e a documentação completa, essencial para o uso e manutenção 

futuros da edificação. 

12.1 LIMPEZA FINAL 

Será realizada uma limpeza geral e detalhada de todos os ambientes, incluindo remoção de resíduos, limpeza de pisos, 

paredes, forros, vidros, esquadrias e áreas externas. 

12.2 CHECKLIST DE ENTREGA 

Um checklist de entrega será preenchido e assinado pelo responsável técnico e pelo representante do contratante, 

atestando a conclusão dos serviços e a conformidade com o projeto e as especificações. 

12.3 MANUAIS E GARANTIAS 

Será fornecido um Manual de Uso, Operação e Manutenção, conforme ABNT NBR 14037:2014, contendo informações 

sobre todos os sistemas e equipamentos, instruções de uso, cronogramas de manutenção preventiva e contatos de 

fornecedores. Serão entregues também os termos de garantia de materiais e equipamentos, além da garantia legal da 

obra (5 anos para solidez e segurança, 1 ano para vícios aparentes). 

12.4 DOCUMENTAÇÃO "AS BUILT" 

Serão entregues os projetos "conforme construído" (As Built), refletindo todas as alterações e adaptações realizadas 

durante a execução da obra. Esta documentação é crucial para futuras intervenções e manutenções. 

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este Memorial Descritivo Técnico Executivo reflete o compromisso com a excelência em todas as etapas do projeto, 

desde a concepção até a entrega final. Os princípios que guiam este empreendimento são: 

● PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO: Máximo respeito aos elementos tombados, integração harmoniosa entre o 

histórico e o contemporâneo, com fiscalização rigorosa dos órgãos competentes. 

● SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA: Implementação de soluções como iluminação LED, isolamento térmico, 

aproveitamento de luz natural, eficiência hídrica e gestão de resíduos. 



 

 

● ACESSIBILIDADE UNIVERSAL: Conformidade total com a ABNT NBR 9050:2020, garantindo a inclusão de 

todos os cidadãos. 

● SEGURANÇA: Implementação de sistemas de combate a incêndio, SPDA, segurança patrimonial e 

cumprimento rigoroso das normas de segurança do trabalho. 

Este documento serve como base para a contratação, execução e fiscalização da obra, devendo ser complementado 

pelos projetos executivos detalhados e documentos técnicos específicos de cada disciplina. 

14. APROVAÇÕES E ASSINATURAS 

As partes envolvidas no projeto atestam a conformidade e aprovação das especificações contidas neste Memorial 

Descritivo Técnico Executivo. 
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ANEXOS (A SEREM DESENVOLVIDOS) 

Os seguintes anexos complementarão este Memorial Descritivo Técnico Executivo, fornecendo detalhes gráficos e 

informações adicionais essenciais para a execução e fiscalização da obra: 



 

 

● Anexo A: Levantamento Arquitetônico Completo 

● Anexo B: Levantamento Estrutural e Diagnóstico de Patologias 

● Anexo C: Projeto Arquitetônico 

● Anexo D: Projeto Estrutural 

● Anexo E: Projeto Elétrico 

● Anexo F: Projeto Hidrossanitário 

● Anexo G: Projeto de SPDA/Aterramento 

● Anexo H: Projeto de Climatização e Exaustão 

● Anexo I: Projeto de Telecomunicações e Dados 

● Anexo J: Projeto de Segurança e Acessibilidade 

● Anexo K: Projeto de Combate a Incêndio 

● Anexo L: Cronograma Físico-Financeiro Detalhado 

● Anexo M: Planilha Orçamentária Detalhada 

● Anexo N: Pareceres e Aprovações dos Órgãos de Tombamento 

● Anexo O: Documentação Fotográfica do Estado Inicial 

● Anexo P: Laudos Técnicos e Periciais 


