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Q _ITEM | Count _DESCRICAQ _FABRICANTE | _MODELO | _L (mm) | _H (mm)
_TAG | Count | _AMBIENTE _DESCRICAO _VAZAO | _P.E.D. | _MODELO | _FABRICANTE | _PESO | _POTENCIA | _TENSAO _OBSERVAGAO GIO1 146 GRELHA DE INSUFLAMENTO COM ALETAS FIXAS E HORIZONTAIS E REGISTRO TROX AH—0/AG 325 165
B VE—CB.O1 1 COBERTURA CAIXA DE VENTILAGAO COM FILTRO G4 13770 m3*/h| 30 mmCA BBS 630 BERLINER&LUFT 530 kg 3 cv 220V-3F INTERTRAVADO COM O SISTEMA VRV Gloz 20 GRELHA DE INSUFLAMENTO COM ALETAS FIXAS E HORIZONTAIS E REGISTRO TROX AH—0/AG 225 75 B
VE—CB.02 1 COBERTURA CAIXA DE VENTILAGAO COM FILTRO G4 13119 m3/h| 30 mmCA BBS 630 BERLINER&LUFT | 530 kg 3 ov 220V—3F INTERTRAVADO COM O SISTEMA VRV CIOS 37 CRELHA DE INSUFLAMENTO COM ALETAS FIXAS E HORIZONTAIS E REGISTRO TROX AH-0/AG 425 125
GRO1 10 GRELHA DE RETORNO COM ALETAS FIXAS, QUADRADAS CHAPAS PERFURADAS, E REGISTRO TROX AE—AG 225 125
GRO2 10 GRELHA DE RETORNO DE PORTA EM ALUMINIO TROX AGS—T 225 125
_TAG | Count | _AMBIENTE _DESCRIGCAO _VAZAO | _P.E.D. | _MODELO | _FABRICANTE | _PESO | _POTENCIA | _TENSAO _OBSERVACAO LISTA DE MATERIAIS ACESSC)RlOS
EX—01.01 1 COPA EXAUSTOR INLINE COM BAIXISSIMO NIVEL DE RUIDO | 144 m3/h | 10 mmCA | MAXX SS 125 SICFLUX 7 kg 77 W 220V—1F INTERTRAVADO COM O SISTEMA DE VENTILAGAO
EX—01.02 1 SANIT. PNE | EXAUSTOR INLINE COM BAIXISSIMO NIVEL DE RUIDO | 126 m3/h | 10 mmCA | MAXX SS 125 SICFLUX 7 kg 77 W 220V—1F | INTERTRAVADO COM O SISTEMA DE VENTILAGAO _ITEM | Count _DESCRICAO _FABRICANTE | _MODELO | _B (mm) | _H (mm)
EX-01.03 1 SANIT. PNE EXAUSTOR INLINE COM BAIXISSIMO NIVEL DE RUIDQ | 126 m3/h | 10 mmCA | MAXX SS 125 SICFLUX 7 kg 77 W 220V—1F | INTERTRAVADO COM O SISTEMA DE VENTILAGAQ RVO1 3 REGISTRO DE VOLUME MULTIPALHETAS COM SERVO MOTOR (ON/OFF) 24Vca TROX JN-B 350 345
EX—01.04 1 COPA EXAUSTOR INLINE COM BAIXISSIMO NIVEL DE RUIDQ | 144 m3/h | 10 mmCA | MAXX SS 125 SICFLUX 7 kg 77 W 220V—1F | INTERTRAVADO COM O SISTEMA DE VENTILAGAQ RVO2 3 REGISTRO DE VOLUME MULTIPALHETAS COM SERVO MOTOR (ON/OFF) 24Vca TROX JN-B 400 345
EX—02.01 1 COPA EXAUSTOR INLINE COM BAIXISSIMO NIVEL DE RUDQ | 126 m3/h | 10 mmCA | MAXX SS 125 SICFLUX 7 kg 77 W 220V—1F INTERTRAVADO COM O SISTEMA DE VENTILAGAQ RVO3 1 REGISTRO DE VOLUME MULTIPALHETAS COM SERVO MOTOR (ON/OFF) 24Vca TROX JN—-B 500 345
EX—02.02 1 SANIT. PNE EXAUSTOR INLINE COM BAIXISSIMO NIVEL DE RUIDO | 126 m3/h | 10 mmCA | MAXX SS 125 SICFLUX 7 kg 77 W 220V—1F | INTERTRAVADO COM O SISTEMA DE VENTILAGAQ RVO4 2 REGISTRO DE VOLUME MULTIPALHETAS COM SERVO MOTOR (ON/OFF) 24Vca TROX JN-B 300 345
EX—02.03 1 SANIT. PNE EXAUSTOR INLINE COM BAIXISSIMO NIVEL DE RUIDO | 126 m3/h | 10 mmCA | MAXX SS 125 SICFLUX 7 kg 77 W 220V-1F INTERTRAVADO COM O SISTEMA DE VENTILAGAO RVO5 1 REGISTRO DE VOLUME MULTIPALHETAS COM SERVO MOTOR (ON/OFF) 24Vca TROX JN-B 450 345
EX—02.04 1 SANIT. PNE EXAUSTOR INLINE COM BAIXISSIMO NIVEL DE RUIDO | 126 m3/h | 10 mmCA | MAXX SS 125 SICFLUX 7 kg 77 W 220V-1F INTERTRAVADO COM O SISTEMA DE VENTILAGAO RVO6 1 REGISTRO DE VOLUME MULTIPALHETAS COM SERVO MOTOR (ON/OFF) 24Vca TROX JN-B 550 345 ]
EX—TE.O1 1 SANIT. PNE EXAUSTOR INLINE COM BAIXISSIMO NIVEL DE RUIDO | 126 m3/h | 10 mmCA | MAXX SS 125 SICFLUX 7 kg 77 W 220V-1F INTERTRAVADO COM O SISTEMA DE VENTILAGAO RVO7 1 REGISTRO DE VOLUME MULTIPALHETAS COM SERVO MOTOR (ON/OFF) 24Vca TROX JN-B 200 345
EX-TE.02 1 SANIT. PNE EXAUSTOR INLINE COM BAIXISSIMO NIVEL DE RUMDO | 126 m3/h | 10 mmCA | MAXX SS 125 SICFLUX 7 kg 77 W 220V-1F INTERTRAVADO COM O SISTEMA DE VENTILAGAQ VEOD1 10 VENEZIANA EXTERNA DE ALUMINIO SEM PINGADEIRA TROX AWK 297 197
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