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LEGENDAS:
|:| — DUTOS DE VENTILAGAO VINCADO E ISOLADO (INSTALAR)
K — DUTOS DE VENTILAGAO VINCADO, ISOLADO E RECHAPEADO COM #26 (INSTALAR)
— DUTOS DE EXAUSTAO VINCADO E ISOLADO (INSTALAR)
@ — PONTO DE FORCA
NOTAS:
1. DIMENSOES EM MILIMETROS, EXCETO OUTRAS ESPECIFICADAS;
L 2. NOMEROS ENTRE PARENTESES INDICAM VAZAQ DE AR EM L/s; ]
3. CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NA OBRA;
4. AS UNIDADES EXTERNAS DEVERAO SER APOIADAS SOBRE BASE DE CONCRETO NIVELADA E CALGO DE
BORRACHA;
5. OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER INSTALADOS CONFORME CATALOGO IOM DO FABRICANTE;
6. TODAS AS CURVAS DOS DUTOS DEVERAO POSSUIR VEIAS DEFLETORAS;
7. TODOS 0S ACESSORIOS COMO GRELHA, VENEZIANA, DAMPERS E ETC DEVERAO SER INSTALADOS
CONFORME ORIENTAGAO DO FABRICANTE;
8. PARA O ISOLAMENTO DO DUTO UTILIZAR ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIVEL EM CELULAS FECHADAS
COM 10 mm DE ESPESSURA NA COR PRETA. REF. AF/ArmaFlex BR;
9. OS DUTOS SERAD EXECUTADOS CONFORME NBR 16401, AS JUNTAS TRANSVERSAIS SERAO DO TIFO
TDC CLASSE +/-500Pa;
10. PREVER JUNTA FLEXIVEL ENTRE OS VENTILADORES/EXAUSTORES E OS DUTOS.
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1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS, EXCETO OUTRAS ESPECIFICADAS; DIMENSÕES EM MILÍMETROS, EXCETO OUTRAS ESPECIFICADAS; 2. NÚMEROS ENTRE PARÊNTESES INDICAM VAZÃO DE AR EM L/s; NÚMEROS ENTRE PARÊNTESES INDICAM VAZÃO DE AR EM L/s; 3. CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NA OBRA; CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NA OBRA; ; 4. AS UNIDADES EXTERNAS DEVERÃO SER APOIADAS SOBRE BASE DE CONCRETO NIVELADA E CALÇO DE AS UNIDADES EXTERNAS DEVERÃO SER APOIADAS SOBRE BASE DE CONCRETO NIVELADA E CALÇO DE BORRACHA; ; 5. OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER INSTALADOS CONFORME CATÁLOGO IOM DO FABRICANTE; OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER INSTALADOS CONFORME CATÁLOGO IOM DO FABRICANTE; ; 6. TODAS AS CURVAS DOS DUTOS DEVERÃO POSSUIR VEIAS DEFLETORAS; TODAS AS CURVAS DOS DUTOS DEVERÃO POSSUIR VEIAS DEFLETORAS; 7. TODOS OS ACESSÓRIOS COMO GRELHA, VENEZIANA, DAMPERS E ETC DEVERÃO SER INSTALADOS TODOS OS ACESSÓRIOS COMO GRELHA, VENEZIANA, DAMPERS E ETC DEVERÃO SER INSTALADOS CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE; 8. PARA O ISOLAMENTO DO DUTO UTILIZAR ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL EM CÉLULAS FECHADAS PARA O ISOLAMENTO DO DUTO UTILIZAR ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL EM CÉLULAS FECHADAS COM 10 mm DE ESPESSURA NA COR PRETA. REF. AF/ArmaFlex BR; 9. OS DUTOS SERÃO EXECUTADOS CONFORME NBR 16401, AS JUNTAS TRANSVERSAIS SERÃO DO TIPO OS DUTOS SERÃO EXECUTADOS CONFORME NBR 16401, AS JUNTAS TRANSVERSAIS SERÃO DO TIPO TDC CLASSE +/-500Pa; 10. PREVER JUNTA FLEXÍVEL ENTRE OS VENTILADORES/EXAUSTORES E OS DUTOS.PREVER JUNTA FLEXÍVEL ENTRE OS VENTILADORES/EXAUSTORES E OS DUTOS.

AutoCAD SHX Text
- PONTO DE FORÇA


