
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal de Administração                            

Departamento de Recursos Humanos 

Assistente em Construção Civil/Infraestrutura – Pedreiro – Edital nº 17/2022   
 

 

1 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

 

CRITÉRIOS DA PROVA PRÁTICA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO 

DE ASSISTENTE EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA – PEDREIRO 

(Edital nº 17/2022) - (PROVA REALIZADA EM  15/01/2023). 

 

ETAPA 1 – Identificação de ferramentas e equipamentos  

Pontuação máxima total: 10,00 pontos (Etapa 1.1 + Etapa 1.2)  

Tempo Total de Execução: 10 minutos 

 

1.1. Identificação de Ferramentas  

Objetivo: 
O candidato deve identificar e descrever a utilização das cinco ferramentas a seguir, sendo que 

cada identificação e descrição de utilização vale 0,5 ponto. 

Pontuação máxima: 5,00 pontos  

Tempo de Execução: 5 minutos 

 

Ferramenta 1.  

Nome: Prumo 

Utilização: É utilizado para verificar se a parede está na vertical, ou seja, se está no prumo. 

 

Ferramenta 2.  

Nome: Chibanca 

Utilização: É utilizado para abertura de valas no solo. 

 

Ferramenta 3.  

Nome: Linha para pedreiro 

Utilização: É utilizada para a demarcação de obras e seus eixos e também o alinhamento de 

paredes. 

 

Ferramenta 4.  

Nome: Serrote 

Utilização: É utilizado para serrar madeiras em geral. 

 

Ferramenta 5.  

Nome: Vanga 

Utilização: É utilizada para o corte e abertura do solo. 

 

1.2. Identificação de Equipamentos de Proteção  

Objetivo: 

O candidato deve identificar e descrever a utilização dos cinco equipamentos de 

proteção individual abaixo, sendo que cada identificação e descrição de utilização vale 0,5 

ponto. 

Pontuação máxima: 5,00 pontos  

Tempo de Execução: 5 minutos 

 

Equipamento 1.  

Nome: Protetor Auricular 

Utilização: É utilizado para atenuar os ruídos inerentes do trabalho 
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Equipamento 2.  

Nome: Luva Pigmentada 

Utilização: É utilizada para a proteção e aumento da “pega” na realização dos trabalhos. 

Equipamento 3. 

Nome: Óculos de proteção 

Utilização: Utilizado para evitar que detritos oriundos dos trabalhos atinjam os olhos. 

 

Equipamento 4.  

Nome: Luva de raspa ou couro. 

Utilização: Utilizado para a proteção das mãos quando executados trabalhos com materiais 

ferrosos ou com calor. 

 

Equipamento 5.  

Nome: Capacete de proteção. 

Utilização: Utilizado para a proteção da cabeça de objetos que venham a cair sob a mesma. 

 

ETAPA 2 – Cálculo de materiais 

 Objetivo: 

Nesta atividade o candidato deverá calcular os materiais pedidos na tabela conforme 

informações de consumo por m². 

Critérios relevantes para levantamento dos materiais: 

1. A espessura do contrapiso será de 3cm; 

2. J1 = 0,80m x 1,0m; 

3. P1 = 0,70m x 2,10m; 

4. Pé direito = 2,80m; 

5. Espessura do tijolo = 14cm; 

6. Acrescentar 10% ao cálculo de quantidade de revestimento (piso e parede); 

7. Se vão maior que 1m², descontar. 

Pontuação máxima: 20,00 pontos 

Tempo de Execução: 20 minutos  

Ferramentas: Calculadora, lápis, borracha, caneta e folha de rascunho no ANEXO I. 

 

 

CONSUMO DE 

MATERIAIS 

Materiais Consumo por m² Consumo Total 

Bloco (14x19x39) 12,5 blocos 271 unidades 

Regularização de contrapiso (esp. 
3,0cm) 

22,5 kg para cada 1cm de 
espessura 

231,5 kg 

 

Emboço (esp. 1,5cm) 
 

 

18 kg 
361,62 kg 

 
Revestimento cerâmico 

(piso e parede) 
 

- 25,87 m² 

 
Argamassa colante 

 
10 kg 235,2 kg 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

1. Cálculo da quantidade de tijolos. 4 

2. Cálculo da quantidade de contrapiso. 4 

3. Cálculo da quantidade de emboço. 4 

4. Cálculo da quantidade de revestimento cerâmico. 4 

5. Cálculo da quantidade de argamassa colante. 4 

Pontuação Total 20 

Tempo Total 20 minutos 

 

ETAPA 3 – Execução de parede 

Objetivo: 

O candidato deve realizar o processo de elevação de um canto de parede de acordo com as 

informações do projeto abaixo, de maneira segura utilizando os EPI’S necessários. 

Separar os equipamentos necessários para a elevação da alvenaria. Executar o 

procedimento padrão para a execução da elevação do canto de parede. 

Pontuação máxima total: 30,00 pontos  

Tempo Total de Execução: 40 minutos 

Ferramentas: 1. Separação de materiais: prumo, nível de bolha – 60cm, esquadro, régua de 

pedreiro, linha para pedreiro, metro articulado, colher de pedreiro, masseira pequena, broxa 

e vassoura. 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

1. A parede ficou no prumo. 4 

2. A parede ficou nivelada. 4 

3. A parede ficou no esquadro. 5 

4. A parede ficou alinhada. 4 

5. Utilizou as ferramentas nas atividades para as quais elas foram 
feitas. 

5 

6. As juntas ficaram uniformes. 4 

7. Utilizou a luva. 1 

8. Utilizou os óculos de segurança. 2 

9. Limpeza e Organização 1 

Pontuação total 30 

Tempo total 40 minutos 

 

Bauru/SP, 17 de janeiro de 2023. 

A Comissão 


